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使用説明書（使いこなしガイド） 

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず別冊の巧全上のごミ主意」をお読みくださし、。 



使用説明書の構成について 使いこなしガイドの読みかた 


CaplioRX には、次の3種類の使用説明書が 
付属しています。 


1.最初にお読みください 

『はじめにお読みください』 （1 枚の紙の使用 
説明書） 

同捆品の紹介から、簡単な撮影までを説明し 
ています。 

ご使用の前に、まず最初にこの『はじめにお 
読みください』をお読みください。 



2.使いかたをひととおり知るには 

『使用説明書（かんたんガイド）』（冊子の使 
用説明書） 

カメラをひととおり楽しむための説明書で 
す。このかんたんガイドだけでもカメラの使 
いかたがひととおり理解できます。 


【も裳 


3-必要に応じて、お読みください 

『使用説明書（使いこなしガイド）』 

※このファイルです。 

カメラのすべての機能と使いかたを説明し 
ています。カメラを十分にご活用いただくた 
めに、一度最後までお読みください。また、 
必要なときに随時ご利用ください。 



画面について 

本書で使用している液晶モニターの画面写 
真例は、撮穀等に関ずる機能が本カメラと同 
様の仕様をもつ Caplio G 4 wide のものを使 
用しています。 

用語について 

本書では、静止画/動画/音声をまとめて「画 
像」または「ファイル」と呼んでいます。 


マークについて 


使いこなしガイドは次のマークを使って表 
記しています。 


fiT^m 



を意事項 

操作上、守っていただきたいミ主意事項や制限 
事項です。 


0 ^^ 


メモ 

そのぺージ に関する補足説明や、操作につい 
て巧っておくと役に立つ事柄です。 

参照 

関連する機能のぺージを示しています。な 
お、本文中に参照ぺージを「一 P . XX 」 という 
表記で示している場合もあります。 

班 

用語説明 

その ぺージ で説明されている内容から、知っ 
ておいていただきたい用語をピックアップ 
して解説しています。 
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Chapter 1 

カゾラの使いかた 


Section 1 
準備ずる 

ここでは、パッケージからカメラを取り出して撮穀できる 
状態に準備するまでを説明します。 


栖包品を確認ずる 


カメラのパッケージには次のものが入っていま 
す。すべて揃っているか確認しましよう。 

Caplio RX 



AV ケーブル 

テレビで画像を見るときに使用します。 



USB ケーブル 

カメラをパソコンやダイレクトプリント対 
応プリンタと接続するときに使用します。 



はじめにお読みください 



使用説明書（かんたんガイド) 



.1 も*是 

i 1-iMl iv ! 

- h づ + - 

• ■••，だ，：ん巧♦ご 
，■•一"っ 


Caplio CD-ROM 

ソフトウェアと『使用説明書（使いこなしガ 
イド）』が含まれています。 



保証書/ご愛用者登録カード 


安全上のご注意 




€ —:: 

梓 H 批 —■ 

« L — W つ— . 


八ンドストラップの取り付けかた 

ストラップの先端を、カメラのストラップ取 
り付け部に通し、図のように取り付けます。 

























































別売り品について 

AC アダプター （ AC -4 a ) 

家庭用コンセントからカメラへ電源を供給 
するときに使用します。長時間の再生、パソ 
コンへの画像の転送時などにご利用くださ 
し、。 




バツテリーチヤージヤー （ BJ -2) 



リチャージャブルバッテリー （ DB -43) 


その他の別売り品 

-バッテリーチャージャー ( BJ -2) 

. PC 力ードアダプター ( FM - SD 53) 

. リチャ—ジャブルバッテリ—セット（目 s _3) 
リチャージャブルバッテリー （ DB -43) と、 
八'ッテリーチヤージヤー （ BJ -2) のセットで 
す。 

.SD メモリーカード（市販） 


ミち意 


万一不足していたり、破損していた場合に 
は、お買い上げの販売たへご連絡ください。 

保証書は、内容をお確かめの上、大切に保管 
してくださし、。 


各部の名郝 

カメラの各部の名称です。本書での説明を読 
む上で必要になりまず。ひととおり確認して 
おきましよつ。 

カメラ本体 
前面 

1 2 

5 

6 

7 

8 


1. シャッターボタン ー P .35 

2. モードダイヤル^ P .11 

3. フラッシュ発光部 

4. AF 窓 

5. ファインダー 

6. レンズ 

7. USB 端子 一 P .128、 P .156 

8. AV 出力端子 ^ P .86 

9. マイク ー P .47 

































背面 


1 2 3 4 5 6 



1615141312 


側面（前面から見て左) 


1819 20 



底面 



1. フラッシュランプ 

2. オートフォーカスランプ 

3. ファインダー 

4. 電源ボタン ^ P .16 

5. い](広角） /H (サムネイル表示）ボタ 
ン ー P .43 

6. [♦] 煙遠）/み（拡大表示）ボタン^ P .43 

7. ◄/© (クイックレビュ ー) ボタン ー P .78 

8. ►/ ち（フラッシュ）ボタン^ P .50 

9. OK ボタン 

10. ▲ボタン 

11. ▼/ A (マクロ）ボタン^ P .45 

12. D に P . ボタン 

13. MENU ボタン 

14.1 (削除）/公（セルフタイマー)ボタン 
一 P .87 い P .51 

15. ADJ . ボタン 

16. 液晶 モニター 

17. スピーカー 

18. 電源 （ DC 入力）ケーブルカバー 
19ストラップ取り付け部 ^ P .8 
207 くッテリー/力ードカバー 

21.王脚ネジ巧（底面） 


故障の原因になりますので、マイクやスピー 
力一の穴に針等を通さないで ください。 
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. リチャ—ジャブルバッテリ — D 目- 43 (別売り） 

リチウムイオン電池です。バッテリーチヤー 
ジャー BJ -2 (別売り）で充電して繰り返し使用 
できるので、経済的です。持続時間が長いので、 
旅行のときなどに便利です。 

-単兰ニッケル乾電池（市販） 

充電式ではありませんが、デジタルカメラ 
で使用した場合、単兰アルカリ乾電池に比 
ベて持続時間が長く、便利です。 

-ニッケル水素電池（市販） 

充電して繰り返し使用できるので、経済的です。充 
電には市販の充電器をご使用ください。 

ただし、ご購入直後や1ヶ月が上使用しないで放置 
すると"不活性状態"となっている場合があり、電 
池本来の性能が発揮されないため、その場合には 
2〜3回充電を繰り返してから再度ご使用くださ 
し、。また、カメラを使用しないでいるときも、自 
己放電により容量が徐々に低下するため、ご使用 
の前には再度充電を行ってください。 


撮款可能枚数の目安 


電池の種類 

枚数 

枚数*1 

単三アルカリ乾電池 
( LR 6) 

約150枚 

約170枚 

リチャージャブル 
ノくツテリー ( D 目- 43) 

約400枚 

約450枚 


*1 :シンク□モニターモードのときの枚数で 

す。（一 P .23) 


※枚数は、22で、約30秒間隔、2回に1 
回フラッシュを発光して撮影した場合の 
数です。節電モードにすると、撮影可能枚 
数を増やすことができます。なお、電池の 


カメラには、次の電池が使用できます。用途 
に合わせて使い分けてください。 

-単兰アルカリ乾電池 （ LR 6) (付属） 


モードタイヤルの使いかた 

カメラの上部にはモードダイヤルがありま 
す。 

撮影、再生（静止画を見る）、設定の変更な 
どのカメラの操作は、このモードダイヤルを 
切り替えてから行います。 

L モードダイヤルを回して、使用す 
る モー ドのマークに合わせる 



モー ドダイヤルの マーク と働き 


マー ク 

モード名 

働き 

SETUP 

SETUP モード 
(セットアップ） 

カメラの設定や設定確 
認ができます。 

み 

音声モード 

音声を記録できます。 

だ） 

動画モード 

動画を記録できます。 

SCENE 

SCENE モード 
(シーン） 

6種類の撮影ができま 
す。 

a 

撮影モード 

静止画を撮影できます。 

囚 

再生モード 

静止画.動画を再生•削 
除することができます。 


電池をセツトずる 


すでにお使いのお客様は、電池を着脱する前 
に、が下の方法で電源がオフになっているこ 
とを確認してください。 

1. 液晶モニターが消灯していることを確認 
する 

2. 1.を確認した上で、レンズのバリア（保護 
板）が閉じていることを確認する 


に 能どをテ 
ど 可なラッ 
な 影るメパ 
き 撮めカル 
と、温間ブ 
の はで時ャ 
行で手いジ 
旅境を長- 
、 環池りャ〇 
で 温電ょチす 
の 低。。リま 
い のすい、し 
す どまさはめ 
やなりだに勧 
し 地なくくお 
手 冷くてだを 
入。寒な した 用 
もす、少用い利 
ででしが使用の 
こ利だ数て使- 
ど便た枚しごリ 



2 . 




























他にも 、 AC アダプター （別売り）がご使 
用いただけます。 

枚数はあくまでも目ちです。設定、再生等 
の動作時間が長くなると、その分撮影可能 
時間（枚数）が短くなります。 


1 




マンガン乾電池 （ R 6) およびニッカド電池 
は、ご使用になれません。 

長い期間カメラをご使用にならない場合 
には、電池を抜いてカメラを保管してくだ 
さし、。 

単王アルカリ乾電池 ( LR 6) の場合、電池 
の銘柄、製造日からの保存期間により電池 
寿命が短い場合があります。また、アルカ 
リ電池はその特性上、低温時には使用時間 
が極端に短くなります。 

なお、市販のニッケル水素電池はご購入時 
には充電されていません。ご使用の前に充 
電してお使いください。 

購入直後や長期の保を後の充電時は、満充 
電にならないことがあります。充電•放電 
を繰り返してからご使用ください。詳細は 
電池、充電器の説明書をご覧ください。 

使用直後の電池は高温になることがあり 
ます。電池の取り外しはカメラの電源を切 
り、電池の温度が下がるのを待ってから 
行ってください。 



電池の残量表示 

液晶モニターの左下には、電池の残量を示す 
マークが表71^されます。残量がなくなる前 
に、新しい電池をご用意ください。 


電池 マーク 

説明 

CWWM ： 

電池の残量はまだ十分あります。 

C «： 

電池の残量が少なくなっていま 
す。新しい電池をご用意くださ 
い。 

C M \ 

電池の残量がなくなりました。電 
池を交換してください。 


乾電池を七ットずる 

すでにお使いのお客様は、電池をセットする 
前に、電源がオフになっていることを確認し 
てくだ さし、。 

?. バツテリ ー/力ードカバーをスライ 
ドさせて開ける 


スライドは2段になっています。 

2段目までスライドさせると\バッテ 
リ ー/力ードカバーが開きます。 




2. 電池の向きに気を付けて、電池を2 
本入れる 



义 バッテリー/力ードカバーを閉じ 
て、スライドさせる 




の山^ 

ニッケル水素電池をご使用の場合、電池の種 
類や条件によっては、表示が出なかっ 
たり 、 C ■••、 表示または C M ： 表示がすぐに 
出ることがあります。あらかじめ、お手持ち 
の電池をご確認の上、ご使用ください。 


マンガン乾電池 ( R 6) およびニッカド電池 
は、ご使用になれません。 

単王アルカリ電池 ( LR 6) の場合\ご購入の 
電池によって撮影可能枚数が異なること 
があります。 

長い期間カメラをご使用ならない場合には\電 
池を抜いてカメラを保管してください。 
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々く♦く♦く♦く♦ぐ く♦ぐく♦く♦く♦ぐ A く♦く♦ぐぐ く♦ぐ A く♦く♦く♦ぐく♦ぐぐぐぐ く♦く♦く♦く♦ぐく♦く♦く♦く♦ぐく♦ぐぐぐく♦く♦ぐぐ 


リチヤージャブル八ツテリー 
を使ラときには 


リチャージャブルバッテリー （ D 目- 43) は、本カメ 
ラで使用できる充電池です。持続時間が長く、充 
電により繰り返し使用でき便利です。 

リチャージャブル八ッテリーをセット 
ずるには 

すでにお使いのお客様は、電池をセットする 
前に、電源がオフになっていることを確認し 
てください。 

L バッテリー/カードカバーをスライ 
ドさせて開ける 


スライドは2段になっています。 

2段目までスライドさせると\バッテ 
リー/カードカノ く一が開きます。 


2. リチヤージャブルバッテリーを挿 
入する 





义 バッテリー/力ードカバーを閉じ 
て、スライドさせる 



リチャージャブル八'ッテリーを取り出 
ずには 

すでにお使いのお客様は、電池を取り外す前 
に、電源がオフになっていることを確認して 
ください。 

7. パ'ツテリー/力ードカバーをスライ 1 

ドさせて開ける 


スライドは2段になっています。 

2段目までスライドさせると\バッテ 
リ ー/力ードカバーが開きます。 





2 . リチヤージャブルバッテリーを取 
り出す 


义 バッテリー/力ードカバーを閉じ 
て、スライドさせる 
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AC アダプターを使ラときには 


1 


長時間カメラをご使用にならない場合に 
は、リチャージャブルバッテリーを抜いて 
カメラを保管してください。 

充電には別売りのバッテリーチャー 
ジャー （ BJ -2) をご使用ください。 

抜いたバッテリーは涼しい場所に保管し 
てくださし、。 


リチャージブルバッテリーの充電時間 
( BJ -2 使用時間） 


DB -43 約220分（常温) 


撮穀や静止画を見る際に長時間使用したり、 
パソコンと接続する場合には、 AC アダプ 
ター（別売り）を接続して、家庭用コンセン 
卜から電源をとることをお勧めします。 



AC アダプター用 
バッテリー 

AC ァダプター 


AC アダプターをセツトずるには 


すでにお使いのお客様は、 AC アダプターを 
セットする前に、電源がオフになっているこ 
とを確認してください。 

7. バッテリー/カードカバーを スライ 
ド させて 開ける 

スライドは2段になっています。 



2. AC アダプター用バッテリーを挿 
入する 
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义 電源 （ DC 入力）ケーブルカバーを 
開け、ケーブルを外に出す 



4. バッテリー/力ードカバーを閉じ 
て、スライドさせる 

5. 電源プラグをコンセントに差し込 
む 





wmr 

•電源プラグや接続ケーブルは\しっかりと 
差し込んでください。 


カメラをご使用にならないときには 、 AC 
アダプターをカメラや電源コンセントか 
ら抜いておきましよう。 

カメラの使用中に AC アダプターを取り外 
したり、電源プラグがコンセントから抜け 
たりすると、データが破壊されることがあ 
ります。 



AC アダプターをご使用の際は、電池残量 
マークがフルにならないことがあります。 


AC アダプターを取り外ずには 

すでにお使いのお客様は、 AC アダプターを 
取り外す前に、電源がオフになっていること 
を確認してください。 

L 電源プラグをコンセントから抜く 

2 . バッテリー/力ードカバーをスライ 
ドさせて開ける 


スライドは2段になっています。 

2段目までスライドさせると\バッテ 
リ ー/力ードカバーが開きます。 

义 AC アダプター用バッテリーを取 
り出す 



4. バッテリー/力ードカバーを閉じ 
て、スライドさせる 
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く♦ぐぐ く♦々く♦く♦く♦く♦く♦ぐ A く♦く♦く♦く♦く♦く♦♦々く♦ぐく♦ぐく ♦ 


電源をオン/オフずる 

カメラの電源のオン、オフは、次のように操 
作します。 

電源をオンにずる 

L 電源ボタンを押す 



起動音が鳴り、フラッシュランプと才一 
ト フォーカス ランプが、 約数秒間交互に 
点滅します。 

購入後\はじめて電源をオンにすると\ 
日付時刻の設定画面が表示されます。『ス 
タートガイド』または『使用説明書（か 
んたんガイド）』を参照して、設定しま 
しょう。 

なお\日付時刻の設定は\ SETUP 画面力、 
ら行うこともできます。 


電源をオフにずる 
L 電源ボタンを押す 




オートパワーオフについて 

-設定した時間内にカメラのボタンを押す 
操作をしないと、節電のために自動的に電 
源がオフになります（才ートパヮーオフ）。 
引き続きカメラを使用したいときには、も 
う一度電源ボタンを押してオンにします。 

* 購入時の才ートパヮーオフは]分に設定さ 
れています。 

•才ートパワーオフは、パソコンと接続して 
いるときには、働きません。 

節電モードについて 

* 節電 モー ドを ON にす ると \液晶 モニター 
の消費電力を少なくして、電池の寿命を延 
ばすことができます。 

* 節電モードが ON に設定されていると\撮 
影モード時に液晶モニターが点灯しませ 
ん。液晶モニターが点灯しないときには、 
SETUP ダイヤルをまわして節電モードの 
設定を確認してください。 


才ートパワーオフ時間を変更するには一 
P .108 

節電モードを設定するには一 P .1 10 
起動音の設定について一 P .1 07 
日付時刻の設定について^ P .1 11 
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SD 乂モリーカード【市販）を 
セツトずる 


撮影した静止画や動画は、カメラ本体に内蔵 
されているメモリーか 、 SD メモリーカード 
怖販）に記録されます。 



誤って静止画を消さな 
いようにするには 

SD メモリーカードの書き 
込み禁止スイッチを 
「 LOCK 」 にしておくと、静 
止画の削除やフォーマッ 
卜ができなくなります。 

解除すれば（スイッチを 
元の位置に戻す）、削除もフォーマットもで 
きるようになります。 

大切なデータを記録したときには、 「 LOCK 」 
にしておきましよう。 

なお、 「 LOCK 」 の状態にすると力ードへの 
記録もできなくなるので、撮影ができませ 
ん。撮影時には 「 LOCK 」 を解除してくださ 

し、。 



内蔵メモリーの容量は、 8 M 目です。 



• SD メモリーカードに記録できる画像の枚 
数について一 P .164 

•SD メモリーカードをフォーマットする一 
P .104 


(巧 


記録先について 

SD メモリーカードをセットしていないとき 
には\内蔵メモリーに記録され 、 SD メモリー 
力ードをセットしている ときには SD メモ 
リーカードに記録されます。 



本体のみのとき SD メモリーカードが 

セツトされているとき 


内臓 メモリーに 記録 


SD メモリーカードに 
記録 



• SD メモリーカードがセットされていると 
きは、 SD メモリーカードがいっぱいになっ 
ても、内蔵メモリーには記録されません。 

• SD メモリーカードの金属端子部を巧さな 
いようにミ主意しましよう。 

SD メモリーカードをセッ h ずるには 

すでにお使いのお客様は 、 SD メモリーカー 
ドをセットする前に、 電源がオフになってい 
ることを確認してください。 

L バッテリー/カードカバーをスライ 
ドさせて開ける 


スライドは2段になっています。 

] 段目で力ードのセット\取り出しがで 
きます。 
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2 . 力ードの向きに気を付けて、「力 
チッ」と音がするまでカードを奥 
へ挿入する 



义 バッテリー/力ードカバーを閉じ 
て、スライドさせる 

® wr 

SD メモリーカードをセットする際、力ード 
の金属端子部を)ちさないよつに;主意してく 
ださし、。 


SD メモリーカードを取り出ずには 

すでにお使いのお客様は 、 SD メモリーカー 
ドを取り外す前に、電源がオフになっている 
ことを確認してください。 

7. バッテリー/カードカバーをスライ 
ドさせて開ける 

スライドは2段になっています。1段目で 
力ードのセット\取り出しができます。 



2 . カードを軽く押し、手を離す 

カードが少しだけとび出します。 



义 カードを静かに取り出す 



4. バッテリー/力ードカバーを閉じ 
て、スライドさせる 
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液晶 モニターの 見かた 


液晶モニターは、撮穀時に被写体を表示したり、撮載した静止画や動画を再生することができ 
ます。 

液晶 モニターの 画面には、カメラの状態や設定を示す マーク/数 きが表示されます。 

撮影ずるときの画面 1 



(シャッターボタン半押し時の表示） 

青争止画モード 動画モード 音声モード 



マーク 

表示内容 

参照ページ 

1.フフツンュ 

@ (発光禁止） 

巧 1 IMU (オ—卜） 

@ (赤目軽減） 

も (強制発光） 

(スローシンクロ） 

フラッシュの発光/発光禁止等のモードを示 
します。 

P .50 

2.ホワイトバランス 

表示なし ( AUTO ) 

-み-(屋外） 

(曇天） 

み（白熱灯） 

)-K (堂光な） 

⑩（ワンプッシュ） 

ホワイトバランスの設定値を示します。 

P .56 

3.フォーカス 

なし 

( Al = :才ートフオーカス） 

MF (マニュアルフオーカ 
ス） 

國（スナップ） 

圖（無限遠） 

フォーカスの設定値を示します。 

P .67 
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マーク 

表示内容 

参照 ページ 

4. 記録先 

晒 

内蔵メモリーに記録されることを示します。 

P.17 


函 

SD メモリーカードに記録されることを示し 
ます。 

P.17 

5.モードの 種類 

固 

静止画の撮影モードを示します。 

P.35 


a 

動画モードを示します。 

P.42 


種 

連写モードを示します。 

P.40 

※音声付きのときに 
は音符が表示されま 
す。 

强 

S 連写モードを示します。 

P.40 

m 

M 連写モードを示します。 

P.40 

El 

發 

ポートレートモードを示します。 

P.38 

な 

スポーツモードを示します。 

P.38 


& 

遠景 モードを示します。 

P.38 


数 

夜景 モードを示します。 

P.38 


圖 

文字モードを示します。 

P.38 


增 

高感度モードを示します。 

P.38 



音声モードを示します。 

P.47 

6. 測光方式 

表示なし（マルチ） 

測光方式を示します。 

P.69 


國（中央） 




圏](スポット） 



7 .マクロ撮影 

化 

マクロ撮影を示します。 

P.45 

8. 画質 

B (フアイン） 

画質の設定を示します。 

P.64 


國（ノーマル） 



9 .残り記録枚数 

徽働 

現在の設定で撮影できる枚数を示します。 

— 

10. 画像サイズ 

啟定値） 

画像のサイズを示します。 

P.64 

11 .ISO 感度 

馈定値） 

に 0 感度の設定値を示します。 

P.59 

12 .露出補正 

馈定値） 

露出補正値を示します。 

P.54 

13 .オートブラケット 

AB 

才ートブラケット撮影を示します。 

P.71 


WB-BKT 

ホワイトバランスブラケットを示します。 

P.63 

14. シャープネス 

SOFT 

シャープネス（質感）の設定値を示します。 

P.70 


表示なし（標準） 




SHARP 



15 .長時間露光 

馈定値） 

露光時間を示します。 

P.72 

16. 電池 

C » M ： 

電池の残量の有無を示します。 

P.11 




P.11 




P.11 

17 .ズームバー 

— 

ズームの状態を示します。 

P.43 
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マー ク 

表示内容 

参照 ページ 

18.セルフタイマー 

010 (10 秒後） 

セルフタイマー撮影を示します。 

P .51 

の2 に秒徽 

19.日付/時刻 

圓 

日付入れ撮影を示します。 

P .75 

20.インターバル撮影 

インターバル 

インターバル撮影を示します。 

P .73 

21.手ブレを意 

卿。。 

手ブレしやすい状態であることを示していま 
す。カメラをしっかりと固定して撮影してく 
ださい。 

P .34 

22.絞り値 

— 

撮影時の絞り値を示します。 

— 

23. シャッタースピー 
ド' 

— 

撮影時のシャッタースピードを示します。 

— 

24.残り記録時間 

徽働 

現在の設定で撮影できる時間数を示します。 

— 

25. 記録時間 

徽働 

記録した時間数を示します。 

— 


•次のマークや数きは、初期設定を変更した場合、オレンジ色で表示されます。 

ホワイトバラ ンス 
フオーカス 
に0感度 
露出補正 
シャープネス 
長時間露光 
須 I 」光方式 

-明るすぎる環境での撮影時などでは、露出才ーパ'—となり露出補正もできないことがあります。そ 
の場合には、 「! AE 」 のマークが表示されます。 

•使用中、操作やカメラの状態に関するメッセージが表示されることがあります。 

•残り記録枚数は、撮影する被写体によってファイル容量が増減するため、実際に撮影できる枚数 
と異なる場合があります。 
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再生ずるときの画面 


1 




静止画モード 


動画モード 


音声モード 



マーク 

表示内容 

参照ページ 

1 . プロテクト 


プロテクトされていることを示します。 

P .96 

2. DP 0 F 

凰 

DPOF 設定されていることを示します。 

P .99 

3.再生元 

晒 

内蔵メモリーから再生されることを示します。 

P .79 


函 

SD メモリーカードから再生されることを示します。 

P .79 

4.モードの種類 

回 

静止画の再生モードであることを示します。 

P .79 

※音声付きのと wm 
きには音符が表 Ifiil 
汀^されます。 

圏 

動画の再生モードであることを示します。 

P .80 

疫 

音声の再生モードであることを示します。 

P .81 

5.画質 

国（フアイン） 

画質の設定を示します。 

P .64 


國（ノーマル） 



6. 再生ファイル数 


再生しているファイルの番号を示します。 

— 

7.総ファイル数 


記録されているファイルの総数を示します。 

— 

8. 画像サイズ 

啟定働 

画像のサイズを示します。 

P .64 

9.ファイル番号 


再生しているファイル番号を示します。 

DCF 基本ファイルが外の場合は、先頭に*がつき 
ます。 


10.フォルダ番号 

— 

ファイルが保をされているフォルダ番号を示します。 

— 

11.シャッタースピード 

— 

撮影時のシャッタースピードを示します。 

— 

12.絞り値 

— 

撮影時の絞り値を示します。 

— 

13. 電池 

CWMM \ 

電池の残量の有無を示します。 

P .11 




P .11 




P .11 

14. 再生時間 

(時間） 

動画、音声の再生時間を示します。 

— 

15.インジケーター 


動画、音声の再生経過を示します。 





0 ^ 


使用中、操作やカメラの状態に関するメッセージが表示されることがあります。 
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画面表示を切り替える 


D に P . ボタンを押すと、マークの表示/非表示を切り替えるなど、画面の表示状態を変更するこ 
とができます。 

■撮影時 


V —クま71^ 




グリッドガイド表示 


1 




♦ 

じ、 r 則 


液晶 モニターオフ 
(シンクロ モニターモー ド） 


表示なし 


公（セルフタイマー)ボタン、ち（フラッシュ）ボタン 、 A (マクロ）ボタンを押しても、液晶 
モニターの 表示のオン/オフは切り替わりません。 

液晶モニターの表示をオフにすると、節電になります。その場合、ファインダーのみで撮影し 
ます。 

音声モードの場合には、 D に P . ボタンを押すと、液晶モニターの表示を消すことができます。 




表示なし、グリッドガイド表示時は、フラッシュ、セルフタイマー、マク□ボタンのいずれかを押 
すと、その直後の数秒間だけは、押したボタンのみ表示されます。 




シンク□モニターモードについて一 P .24 
ヒストグラム表示について一 P .24 


■再生時 


X —ク衣 




D に P . ボタン 


表示なし 


が 
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シンクロモニターモードについて 

シンクロモニターモードにすると、が下のカメラ操作時仪外、液晶モニターの表示がオフ（非 
表示）になります。節電に効果のあるモードです。 


シャッターボタンを半押しする 

液晶モニターの表示がオンになり、構図を確認することができます。 
全押しで撮影を終了すると、液晶モニターの表示がオフになります。 

直（クイックレビュ ー) ボタンを押す 

直前に撮った1枚を見ることができます（一 P .78)。 もう一度、庭 
(クイックレビュ ー） ボタンを押すと、液晶モニターをオフにするこ 
とができます。 

MENU ボタンを押す 

液晶モニターの表示がオンになり、いろいろな撮影方法の設定ができ 
ます（一 P .26) o もう一度、 MENU ボタンを押すと、液晶モニター 
をオフにする ことができます。 

ADJ . ボタン 

液晶モニターの表示がオンになり、露出補正、ホワイトバランス 、 ISO 
感度の設定ができます（一 P .54、 P .56、 P .59) 。日 K ボタンを押す 
と、液晶モニターをオフにすることができます。 


ヒストグラム表示について 


ヒストグラム表示にすると、液晶モニター画面 
の左上にヒストグラムが表示されます。 

ヒストグラムは、縦軸は画素数、横軸は左から 
シャドー（暗い）、中間調、八イライト（明る 
い）という明るさの階調を示したグラフです。 

ヒストグラムを活用することによって、まねり 



の明るさによる液晶モニターの見えかたに影 

響されることなく、画像の明るさを判断できます。また、画像の白とびや黒つぶれを防ぐ助け 
になります。 


ヒストグラムで、右側だけにグラフの山が盛り上がり、ほかに 
は何もないとすると、八イライト部だけの画素数が多い、露出 
才ーバーの画像です。 


また、左側だけにグラフの山があると、シャドー部だけの画素 
数が多い、露出がアンダーの画像ということになります。 

露出補正時の参考にお使いください。 

-ヒストグラム表示はあくまでも目安です。フラッシュを使用 
したときや、周囲が暗いときなど、撮影の状況によってはヒ 
ストグラムに表示された露出と撮影した画像が異なることが 
あります。 




•露出補正の範囲には限りがあります。そのため、調整しきれないことがあります。 

-ヒストグラムは、必ずしも中央が高い山型の状態が適正となるわけではありません。 
例：意図的に露出才ーバーや露出アンダーにするときなど 



露出補正について一 P .54 
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々く♦く♦く♦く♦♦シ ぐぐぐ A ぐ A ぐぐをぐぐ 4 


ボタンの働き一覧 


カメラのボタンの働きをまとめています。 



-電源ボタンについて一 P .16 
• モードダイヤルについて ^ P . l 1 
. シャツターボタンについて- ^ P .35 


1 


ボタン 

撮影モードのとき 

再生モードのとき 

メニユー表示のとき 

1(削除）/公（セルフ 
タイマー）ボタン 

セルフタイマーモードにな 
り、セルフタイマー撮影がで 
きます。（一 P .51) 

液晶モニターに表示されてい 
る静止画や動画を削除できま 
す。い P .87) 


▲ ボタン 


音声の再生中に音量を調整す 
ることができます。（一 P .8 K 
P .82) 




▼/ A (マクロ）ボタン 

接写（マクロ）撮影ができま 
す。（一 P .45) 

音声の再生中に音量を調整す 
ることができます。（一 P .8 K 
P .82) 


◄/©( クイック 
レビュ ー） ボタン 

直前に撮った静止画を表示 
します。（一 P .78) 

1つ前の静止画や動画を表示し 
ます。（一 P .79) 


►/ ち （ フラッシュ）ボタ 
ン 

フラッシュの発光/発光禁止 
等のモードを切り替えます。 
い P .50) 

次の静止画や動画を表示しま 
す。（一 P .79) 


▲▼◄►ボタン 


サムネイル表示のときに、上下 
左右の静止画や動画、音声を再 
生します。（一 P .83) 

上下左右の項目へ移動 
します。 

[♦] (広角 ） /H (サムネ 
イル表示）ボタン 

広角ズーム撮影ができます。 
卜 P .43) 

液晶モニター表示がサムネイ 
ル表示になり、静止画を一覧 
(6 枚ごと）にして見ることが 
できます。（一 P .83) 


0 K ボタン 

液晶モニターに表示されたメニュー操作（一 P .28) などに使用します。 

[♦] 禮遠）/み（拡大表 
示）ボタン 

望遠ズーム撮影ができます。 
い P .43) 

液晶モニターが約 3.4 倍まで拡 
大表示になります。（一 P .84) 


D に P . ボタン 

液晶モニターのマークの表示を切り替えます。（一 P .23) 

MENU ボタン 

いろいろな撮影方法の設定や画像をパソコンに取り込む操作などに使用します。 

ADJ . ボタン 

露出補正、ホワイトバランス JSO 感度の設定をすばやく行うことができます。（一 P .53) 
また、マクロ撮影時にカメラを動かすことなくオートフォーカスを行うことができます 
(AF ターゲット移動機能)。 
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撮影メニュー/巧生ゾニューの基本的な使いかた 


1 


操作 


メニューを表:^する 


L モードダイヤルを〇 (撮影モード）または因（再 
生モード）に合わせる 

2 . MENU ボタンを押す 


メニューが表示されます。 

メニュー画面では、◄►ボタンで画面間\ ▲▼ボタンで項目 
間を移動することができます。 



メニュー画面を切り替える 


撮影モードのメニュー画面表中にシャッターボタンを押 
すと、撮影画面に戻り\撮影することができます。 


◄►ボタンを押す 


[1] 〜 [3] までのメニュー画面を切り替えることができま 
す。 


項目を選択する 


設定値を選ぶ（撮影メニュー) 


確認画面で実行を選ぶ（撮影メ 

ニュ ー） 


実行したい項目を選ぶ（再生メ 

ニュ ー） 


撮影画面/再生画面に戻る 


7 . ▲▼ボタンを押して、選択したい項目を選ぶ 
2 . 0K または►ボタンを押す 
L ▲▼ボタンを押して、選択したい項目を選ぶ 
2 . 0K または◄ボタンを押す 
?. ►ボタンを押して、 [YES ] を選ぶ 
2 . 0K ボタンを押す 

?. ▲▼ボタンを押して、選択したい項目を選ぶ 
2 . 0K ボタンを押す 
7 . MENU ボタンを押す 
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^ ^ ^ ^ 4^4 4^4 4^4 4 ^ ^ 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 ^ 4^4 4^4 4^4 4^4 ^ 4^4 4^4 4^4 4^4 ^ ^ ^ 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 



設定値を選択する画面では、先頭にオレンジ色の■が表示されて 
いるのが、現在の設定値です。設定値を変更しても（青色表示を 
移動しても）、設定を確定するまで、前回の設定値を示すために 
オレンジ色の表示は残ります。 

設定変更を行う項目によってメニュー画面の流れが多少異なり 
ます。詳しくは各項目の説明を参照してください。 


1 2 3 

1 

雨酉-サイブ 


つ3—カス 


測巧ちす 


シ ザー すネス 

■诚 ■ 

邏写 



攸イイ 


SETUP 画面の基本的な使いかた 


操作 

SETUP 画面を表/でする /. モ— ドダイヤルを SETUP (SETUP モード）に合わせる 


SETUP 画面が表示されます。 


項目を選択する 
設定値を選ぶ 
[実行]を選んだとき 


SETUP 画面を消す 



7 . ▲▼ボタンを押して、選択したい項目を選ぶ 
7 . ◄►ボタンを押して、選択したい項目を選ぶ 
L 0 K ボタン押す 

2 . 次の画面が表示されるので、必要な設定を行う 
L モードダイヤルを他のモードに切り替える 


設定変更を行う項目によって操作の流れが多少異なります。詳しくは各項目の説明を参照してくだ 

さし、。 
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画面一覧 


※購入時の初期設定値は、選択肢に [] 囲みを付けています。 

撮影メニュー（撮影モード時） 

撮影モードのときに MENU ボタンを押して表示します。 

撮彩メニューは、3画面あります。◄►ボタンで画面を切り替えることができます。 


1 い 3 

画質■サイブ 

N 1280 

フ：^—カス 

が 

鼎がちす 

マルチ 

シャー ブネス 

原準 

巧写 

OFF 


うがお） 


オー トブラケット 

OFF 

技時巧巧光 

OFF 

インターバルおが 

更巧 

音声巧き巧が 

OFF 

曰巧太れ揚が 

OFF 


0110わ如) 


12 i 

3 

巧出補正 

1 

0.0 

ホワイト バランス 

AUTO 

] 沈感巧 


AUTO 

巧おお定巧お化 

実巧 

™ 州が 


設定項目 

選択肢 

参照ぺージ 

画質-サイズ 

F 2048/ N 2048/ F 1280 /[Nl 280]/ N 640 

P .64 

フォーカス 

[ AF ]/ MF / スナップ/〇〇 

P .67 

測光方式 

[マルチ]/中央/スポット 

P .69 

シャープネス 

シャープ/[標準]/ソフト 

P .70 

連写 

[ OFF ]/ 連写 /S 連写 /M 連写 

P .40 

才ートブラケット 

ON /[ OFF ]/ WB-BKT 

P .7 K P .63 

長時間露光 

[ OFF]/l 秒/ 2 秒/ 4 秒/ 8 秒 

P .72 

インターバル撮影 


P .73 

音声付き撮影 

ON /[ OFF ] 

P .52 

日付入れ撮影 

[ OFF ]/ 日付/日時 

P .75 

露出補正 

-2.0 〜 +2.0 

P .54 

ホワイトバランス 

[ AUTO ]/ 来（屋外）/♦詹天）/-な（白熱灯）/兴（堂光灯） 
/® (ワンプッシュ） 

P .56 

ISO 感度 

[ AUTO ] /50/100/200/400/800 

P .59 

撮影設定初期化 


P .76 
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N 1280 

AF 


3 い 

面货■サイブ 
フオーカス 

音声けきなお 
日け入れ巧お 
巧化補正 


撮影メニュー（動画モード時） 

動画モードのときに MENU ボタンを押して表示します。 


1 


設定項目 

選択肢 

参照ページ 

動画サイズ 

に 20]/160 

P .66 

フォーカス 

[ AF ]/ MF / スナップ/〇〇 

P .67 

ホワイトバランス 

[ AUTO ]/ 来僱外）/♦(曇天）/々、-(白熱灯 ） /H (堂光灯） 
/® (ワンプッシュ） 

P .56 


撮影メニュー （SCENE モード時、ただし文字モードを除く） 

SCENE モードのときに MENU ボタンを押して表示します。 

撮影メニューは、2画面あります。◄►ボタンで画面を切り替えることができます。 


設定項目 

選択肢 

参照ぺージ 

画質.サイズ 

F 2048/ N 2048/ F 1280 /[Nl 280]/ N 640 

P .64 

フォーカス 

[ AF ]/ MF / スナップ/〇〇 (遠景モードは除く） 

P .67 

音声付き撮影 

ON /[ OFF ] 

P .52 

日付入れ撮影 

[ OFF ]/ 日付/日時 

P .75 

露出補正 

-2.0 〜 +2.0 

P .54 

ホワイトバランス 

[ AUTO ]/ 来（屋外）/♦(曇天）/々-(白熱灯 ） /H (堂光灯） 
/® (ワンプッシュ） 

P .56 


)州] う 


た？川 



わザ巧 の 


助のサイブ ィ 32 口 

フ オー カス AF 

ホワイトバランス AUTO 


F F 〇 
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サバ 

音窜巧き巧お 
曰け入れ巧影 


撮影メニュー（义子モード時） 

文きモードのときに MENU ボタンを押して表示します。 


1 


設定項目 

選択肢 

参照ぺージ 

文字濃度 

濃い/[標準]/淡い 

P .61 

サイズ 

2048/ [1280] 

P .64 

音声付き撮影 

ON /[ OFF ] 

P .52 

日付入れ撮影 

[ OFF ]/ 日付/日時 

P .75 


再生メニュー 

再生モードのときに MENU ボタンを押して表示します。 



設定項目 

選択肢 

参照ぺージ 

スライドショー 

0 N /[0 FF ] 

P .85 

プロテクト 

1ファイル選択•解除/全ファイル選択•解除 

P .96 

DP 0 F 


P .99 

画像サイズ変更 

1280/ 640 

P .102 

CARD へ コピー 


P .98 


たク巧 りの 


準如 F F 

R 2 F F 


30 

































SCENE 選択画面 （SCENE モード時） 

SCENE モードでシーンに適した撮彫モードを選択するときに表示されます。 



マー ク 

選択肢 

参照 ページ 

を 

ポートレート 

P .38 

な 

スポーツ 

P .38 

公 

遠景 

P .38 

数 

夜景 

P .38 

圖 

文字 

P .38 

增 

高感度 

P .38 
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SETUP 画面 （ SETUP モード時） 

SETUP モードのときに表示されます。 

撮彩メニューは、2画面あります。▲▼ボタンで画面を切り替えることができまず。 




IOFF _ 1 

•たが说货瞄 ‘ 

GFF 

節軍モード 

OFF 

曰時おを 

実ち 

LANGUAGE 

ま 行 

ビデオち式 

HTSC 


設定項目 

選択肢 

参照ページ 

CARD フォーマット 


P.104 

IN フォーマット 


P.105 

LCD 輝度調節 


P.105 

ADJ. ボタン設定 

[ OFF ]/ 奪，/ AF / MF / SHARP / [•] 

P.107 

ブザー音 

[ON]/OFF/ シャツター音 

P.107 

画像確認時間 

0FF/[1 秒]/ 2 秒/ 3 秒 

P.107 

才ートパワーオフ 

0FF/[1 分]/ 5 分/ 30 分 

P.108 

CARD 連続 No. 

0N/[0FF] 

P.109 

節電モード 

0N/[0FF] 

P.110 

日時設定 


P.1 11 

LANGUAGE 

[JPN]/ENG/FRA/GER/ITA/ESP/ 簡体 / 繁体 / 韓国 

P.112 

ビデオ方式 

[NTSC1/PAL 

P.112 
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SectionZ 
撮影ずる 

ここでは、カメラの構えかたから、静止画の動画などの撮 
影のしかたまで、撮款に関する基本操作について説明しま 
す。 


カゾラの構えかた ピントの合わせかた 


シャツターボタンを押したときにカメラが 
動いてしまうと、静止画が鮮明に写りません 
(手ブレ)。 

液晶モニターに a パ％のマークが表示された 
ときには、手ブレしやすい状態を示していま 
す。 

カメラは次のように正しく構えて撮款しま 
しょう。 

?. カメラを両手でしっかりと持ち、 
両ひじを軽く身体につける 

( 1 ® 



2. シャツターボタンに指を当てる 



WIAJ 

•指や髪、ストラップなどがレンズやフラッ 
シュ発光部にかからないようにしましよ 
う。 

•手ブレを防ぐには、カメラを両手でしっか 
りと持って撮ったり、兰脚を使用したりし 
ます。 

•次のような場合には、手ブレが起きやすい 
ので注意しましよう。 

-フラッシュを使わずに、またはスローシンク 
ロモードを使って、暗い場所で撮影する場合 
-ズームを使って撮影する場合 


液晶 モニターに 表示され ている 範囲が、静止 
画や動画として写りまず。 

ピントはシャツターボタンを半分まで押し 
て（半押し）合わせます。 

ピントを合わせるには、次のように操作しま 
す。 

L 写したい被写体にレンズを向ける 
2. 液晶モニターで構図を決める 

义 画面中央部でピント合わせが行わ 

れるので、写したい被写体が画面 
中央部にくるようにカメラ位置を 
合わせる 


獲） 國间 離 



4 . シャッターボタンを半押しする 

画面下部に F 値（絞り値）とシャッター 
スピードが表示され\ピント合わせが行 
われます。 

ピントが合うと、露出、ホワイトバラン 
スが固定され\液晶モニター中央部の十 
字と、ファインダー左下のオートフォー 
カスランプが緑色に点灯します。いずれ 
かでピントが合ったことを確認してくだ 
さし、。 
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ヒントが合わない場合(しは \ ィ欠晶モ— 
ター中央部の十字は、ホく点灯し、ファ 
インダー左下のオートフォーカスランプ 
は緑色に点滅します。 

オートフォーカスランプ 



十字の色 

オートフォーカスランプ 

ピント合わ 
せ前 

白 

〇 

消な 

ピントが 
合ったとき 

緑 

• 

緑点灯 

ピントが合 
わなかった 
と窒 

ホ点滅 

夺 

緑点滅 


•グリッドガイド表示時は、液晶モニター中 
央部の十宇は表示されません。才ート 
フォーカスランプでピントがあったこと 
を確認してくださぃ。 

•半押しを使わずに、最初から全押しで撮る 
方法もあります。全押しは、一瞬を逃さな 
ぃための撮影に効果的です。ただし、撮影 
中にピントを確認することはできません。 
卜 P .36) 

. 節電モードにしてい P .110) ファインダー 
を使って撮影すると、 電池が長持ちしま 
す。ただし、その場合には、液晶 モニター 
でピン 卜を確認することができなぃので、 
ファインダー左下の才ートフォーカスラ 
ンプでピントが合ったこと（緑色に点灯) 
を確認してくださぃ。 


参照 


被写体が構図の中央にないときには一 P .37 


静止画を撮る 


静止画を撮るときには、撮載モードを使いま 
す。 

シャツターボタンを2段階に分けて押す撮款 
方法（半押し）と、一気に押し切る撮款方法 
(全押し）があります。 

半押しの場合には液晶モニターでピントを 0 

確認することができます。また、一瞬の 
シャツターチャンスを逃したくないという 
場合には全押し力 《 便利です。 

ド 職個 

.ズームを使って撮るには一 P .43 
. 接写で撮るには一 R 45 


ピント合わせを確認して撮る伴押し） 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

2. 液晶モニターまたはファインダー 
を見ながら構図を決める 

义 被写体が中央にくるようにして、 
シャッターボタンを半押しする 


獲） 國间 離 



画面下部に F 値（絞り値）とシャッター 
スピードが表示され\ピント合わせが行 
われます。 

ピントが合うと\露出、ホワイトバラン 
スが固定され\液晶モニター中央部の十 
字と\ファインダー左下のオートフォー 
カスランプが緑色に点灯します。いずれ 
かでピントが合ったことを確認してくだ 
さい。 
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4. 半押ししたシャッターボタンをそ 
のまま静かに押しきる 

撮影された静止画は\一瞬液晶 モニター 
に静止状態で表示され\記録が行われま 
す。 



•手ブレを防ぐために、シャッターボタンを 
押すときは、静かに押しましょう。 

-邮皆)。リマ—クが表示された場合には、手ブ 
レしやすい状態であることを示していま 
す。カメラを固定するようにしっかりと構 
えて、再度ピント合わせを行ってくださ 
い。 

•暗い場所での撮影では、ピント合わせの性 
能を上げるために、 AF 補助光が発光する場 
合があります。なお、フラッシュモードが 
発光禁止の場合には、 AF 補助光は発光しま 
せん。 

•撮影された静止画は、画像確認時間が OFF 
の時には液晶モニターに表示されません。 
一 P .125 


一瞬を逃がさない撮りかた（全押し） 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

2. 液晶 モニターまたはファインダー 
を見ながら構図を決める 

义 被写体が中央にくるようにして、 
シャツターボタンを全押しする 

自動的にピント合わせが行われた後、静 
止画が撮影、記録されます。 


擲 

國间 

離 


グ 


图リ離 1 

ィ _ - 

/-' - 

い'、'— 

y—x. 


1 

0 



1 . , 
も^^- 

. 關 P® リ觸す 



ピントが合いにくい被写体 

次のような被写体は、ピントが合わせられな 
いことがあります。 

. コントラストのないもの（空、白壁\自動車 
のボンネットなど） 

-横線だけで、凹凸のないもの 
-動きの速いもの 
• 暗いところのもの 
-強い逆光および反射光があるもの 
-堂光灯などのちらつきのあるもの 

このような被写体を撮影するときは、写した 
い被写体と同じ距離にある違う被写体にピ 
ントを固定してから撮影してください。（一 
P .37) 

ピントが合いにくい場合には、半押しで撮影 
することをお勧めします。また、状況に応じ 
て、フラッシュの使用やフォーカス□ックで 
の撮影などもお試しください。 

ピントが合いにくいとき-^ P .34 
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被导体が構図の中巧にないと 
きには（フォーカスロック） 

被写体が構図の中央にないときには、ピント 
合わせ後に構図を決めて撮ることができま 
す。この方法を"フォーカスロック"と呼び 
ます。 

例：ピントを人物に合わせたまま、背景の城 
を撮彩したいとき 



A 


ピントを合わせたい被写体 


撮影したい範囲 


I II [ 

最終的な静止画 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

2. 被写体が液晶モニターまたはファ 
インダーの中央にくるようにし 
て、シャッターボタンを半押しす 
る 


画面下部に F 値（絞り値）とシャッター 
スピードが表示され、ピント合わせが行 
われます。 



ピントが合うと、露出、ホワイトバラン 
スが固定され、液晶モニター中央部の十 
きと\ファインダー左下のオートフオー 
カスランプが緑色に点灯します。いずれ 
かでピントが合ったことを確認してくだ 
さし、。 

义 半押しのまま構図を決める 



4. シャッターボタンをそのまま静か 
に押しきる 


-マク□撮影時には、 AF 夕ーゲット移動機能 
を使うと、カメラを動かすことなく、 
フォーカス□ックを行うことができます。 

-兰脚を使用している場合に便利です。 




• マク□撮影について一 P .45 
.AF 夕—ゲット移動機能について一 P .45 
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シーンに合わせて撮る 


SCENE モードを使うと、6種類の撮彫モード 
が選択でき、自動的にシーンに適した設定で 
撮影することができます。 

SCENE モー ドでは、次の6種類から モー ドが 
選択できます。 

ポートレート 

人物を撮彩するときに適しています。 



ポートレート 


スポーツ 

動きのあるものを撮影するときに適してい 
ます。 



遠景 

緑や青空の多い風景を撮彰するときに適し 
ています。 




夜景 

夜景を撮るときに適しています。人物を入れ 
た撮彰も可能です。 



文字 

会議でホワイトボードに書かれたメモを撮 
載するときなどに使用します。 



局感度 

薄暗い場所で撮影ずるときに適しています。 



flKter 

•シーンモードにおいてもホワイトバラン 
ス（一 P .56) の 設定ができますが、 シーン 
に合った効果が得られない場合がありま 
す。 


シーンモードではマニュアルフォーカス 
は 使用できません。 

シーンモード選択時に、各シーンの説明文 
の背景に表示される画像は、イメージで 
す。 
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SCENE モードを使うには、次のように操作 
します。 

7 . モードダイヤルを SCENE (SCENE 
モード）に合わせる 


SCENE 選択画面が表示されます。 

2. ▲▼ボタンを押して、使いたいモー 
ドを選ぶ 



ポートレート 


义 0 K ボタンを押す 

SCENE モードの撮影画面に変わり\画面 
上側に選択したモードのマークが表さ 
れます。 



▲ボタンを押すと\ SCENE 選択画面が表 
示され\モードを変更することができま 
す。 

MENU ボタンを押すと\撮影メニューが 
表示されます。 

4 . シヤッターボタンを押す 


-画質や画像サイズを変更するには一 P .64 

•文宇のモードで、文字の濃淡を変更するに 
は 一 P .61 

-フォーカス設定を変更するには一 P .67 

-ホワイトバランスの設定を変更するには 
一 P .56 

が お bki , 

TIFF ファイル 

文きモードは TIFF ファイル形式で保をされ、 
」 PEG ファイルよりもファイルサイズが小さ 
くなります。 


各シーンモードと機能の組み合わせ 

シーンモードの種類によっては、通常の撮穀 
モードと機能の働きが異なる場合がありま 
す。下表を参照してください。 


モード名 

フラッシュ 

マクロ撮影 

ポートレート 

初期値：発光禁止 

不可 

スポーツ 

初期値：発光禁止 

不可 

遠景 

発光禁止に固定 

不可 

夜景 

強制発光は選択不可 

不可 

初期値：オート 

文字 

初期値：発光禁止 

使用可 

高感度 

初期値：発光禁止 

使用可 


再び SCENE モードに戻ったときには、前回 
使ったシーンが選択された状態の SCENE 選 
択画面が表示されます。 
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連导で撮る 


連写に設定すると、連続撮影ができます。 

シャツタ—チャンスを逃したくないときに便利です。 

連写には、「連写」、 「 S 連写」、 「 M 連写」の3種類がありまず。 


連写 

シャッターボタンを押している間、連続撮影ができます。 
静止画は通常の撮款時と同じように、1枚ずつ記録します。 



S 連写 

連続した流れ（ストリーム）のシーンを撮影します。 

1回全押しするだけで、撮彫間隔 1/7.5 秒で16枚（約2秒間） 
の連続撮影ができます。 

16枚の静止画を1組にして、1つの画像ファイルとして記録 
します。 




M 連写 


シャツターボタンを押している間、カメラがシーンを記憶（メモリー）し、シャツターボタン 
を離すと、直前の約2秒間が記録されます。16枚の静止画を1組にして、1つの画像ファイル 
として記録します。 


シャツターボタンを押しはじめてから、2秒が内にシャツターボタンを離した場合は、シャツ 
ターボタンを押してから離すまでが撮款記録されます（連続撮穀枚数は、16枚より少なくなり 
ます）。 


②約2秒間さかのぼって記録 

I 

① ②③④ ⑤⑥⑦ 
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連写のときは、画質モード/画像サイズに 
より連続撮影できる枚数が異なります。 


F 2048 

N 2048 

F 1280 

N 1280 

N 640 

3枚 

5枚 

6枚 

6枚 

9枚 


連写撮影中は、液晶モニターの表示が消え 
ます。兰脚等を使用し、構図を決めて固定 
するか、フアインダーをご使用ください。 


S 連写、 M 連写のときには、画質モード/画 
像サイズは、 F2048、 N2048のいずれか 
のみ設定できます。連写撮影時 （S 連写/ 
M 連写を除く）には、音声付き撮影はでき 
ません。 


4 . ▲▼ボタンを押して、[連写]、に 
連写]、 [ M 連写]のいずれかを選ぶ 


1 2 3 

画資■サイブ 


フ オー カス 

■匿し 

が光方式 

[msm 

シャープネス 


追写 



2 


5 . OK または◄ボタンを押す 

6 . MENU ボタンを押す 



S 連写、 M 連写で撮影した静止画を拡大して 
見るには 一 P.84 


連写の設定をずる（連写） 

連写の設定にするには、次のように操作しま 
す。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード) 
に合わせる 

2 . MENU ボタンを押す 


撮影メニューが表示されます。 

义 ▲▼ボタンを押して、[連写]を選 
び、 0 K または►ボタンを押す 


面資•ヴ イブ 

N 1280 

フすーカス 

AF 

がが方す 

マルチ 

シわ…プタス 

mm 

巧写 

► OFF 

M )1 州み 

^^3 



撮影メニューが消え、画面上側にマーク 
が表示されます。 


マー ク 

種類 

種 

連写 

强 

S 連写 

m 

M 連写 


巧 堀 

•通常の1枚ごとの撮影に戻したいときに 
は、上記の操作1.〜3.を行い、4.で [OFF] 
を選択して OK または◄ボタンを押します。 

-フラッシュは発光禁止になります。 
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連写で撮影ずる 

前ページの操作から続けて 

7， 構図を決めて、シャッターボタン 
を押したままにする 

シャッターボタンを押している間\連続 
して撮影されます。 

2 8 . シャッターボタンから指を離して 

撮影を停止する 

S 連写で撮影ずる 

前ページの操作から続けて 

9 構図を決めて、シャッターボタン 
を押す 

自動的に] 6枚連続して撮影されます。 

M 連写で撮影ずる 

前ページの操作から続けて 

70 •構図を決めて、シャッターボタン 
を押したままにする 

記憶（メモリー）を開始します。 

7 7 •シャッターボタンから指を離す 

シャッターボタンを離す前の約2秒間を 
カメラが記憶し\撮影します。 


動画を撮る 


音声付動画を撮影できます。 

画像サイズは、320 X 240、160 X 120のい 
ずれかが選択できます。 

最大記録時間は1回の撮穀 （1 ファイル）に 
つき、最大で約30秒 （320 x 240 の場合)、 
約120秒 （160 XI 20の場合）です。 

撮彫した動画は、1つの AVI ファイルとして 
記録されます。 

動画を撮影するには、次のように操作しま 
す。 

L モードダイヤルをだ)（動画モード） 
に合わせる 

2 . シャッターボタンを押す 

動画の撮影が開始されます。 

夕にシャッターボタンを押すまで撮影さ 
れます。 



义 シャッターボタンを押して撮影を 
停止する 





動画撮影中に操作音が記録されることがあ 
ります。 


-フラッシュは発光禁止になります。 

•動画撮影中、ズーム機能は、デジタルズー 
ムのみ使用できます。 

•手順 2. でシャッターボタンを押した時点 
で、ピント合わせが行われ、ホワイトバラ 
ンスが固定されます。 
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• 動画の画像サイズを変更するには一 P .66 
-デジタルズームについて ^ P .44 















光学ズームを使って撮る 

[♦] 擅遠）: T/CO (広角）： W ボタンを使うと、 
被写体までの距離を変えずに、被写体の大き 
さを変えて写すことができます。 （35 mm 力 
メラ換算で、28〜100 mm ) 

PET 

光学ズーム 

レンズを動かして焦点距離を変更し、拡大す 
る機能のことです。 


[♦] (望遠）ボタンを押すと、液晶モニターお 
よびファインダーに見える被写体が大きく 
なります。 

[♦] (広角）ボタンを押すと、液晶モニターお 
よびファインダーに見える範囲が広くなり 
ます。 



ズームを使って撮彫するには、次のように操 
作します。 

L モードダイヤルを0(撮影モード） 
に合わせる 

2. 液晶 モニターまたはファインダー 
を見ながら、 [♦] ボタンや [0 ボタン 
でズームを行い、構図を決める 

液晶モニターにズームの状況を示すバー 
が表示されます。 


啜） 

國闻 

離 

% 


图リ麵 

g 

1 

D 

i _ t i _> 

日 


1 

B 長 


: 


义 シャッターボタンを押す 



ム角バーム 
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♦ぐく♦ぐく♦ぐく ♦ ♦シべ♦ぐく♦く♦ぐぐ く♦ぐく♦く♦く♦ぐく♦く♦ぐく♦く♦く♦ぐぐ く♦ぐく♦く♦く♦く♦く♦ぐぐ く♦く♦く♦く♦く♦く♦々ぐく♦ぐく♦ぐく ♦ 


デジタルズームを使って撮る 

デジタルズームとは、画像処理によって画像 
を拡大する機能です。 

デジタルズームを行うと、 [♦] (望遠）ボタン 
を押して設定した拡大倍率（光学ズーム）よ 
り、さらに被写体を拡大できます撮大 3.4 
倍まで)。 

デジタルズームを使って撮彫するには、次の 
ように操作します。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

2 . 液晶モニターを見ながら、 [♦] ボタ 
ンで 最大に ズームを 行う 

液晶モニターにズームの状況を示すバー 
が表示されます。 



义 ズームバーの下側（望遠）の端まで 
拡大されている状態で、いったん Z 
ボタンから指を離し、再び [♦] ボタ 
ンを押し続ける 

デジタルズームが行われ、被写体が拡大 
されます。 



flWiaM 

-デジタルズームはあ大するほど画質が劣 
イヒします。 

-デジタルズーム時は液晶モニターで構図 
を決めてください。 

. モ—ドダイヤルでモ—ドを切り替えると、 
デジタルズームの設定は解除されます。 

-デジタルズームを解除するには、[0(広角） 
ボタンを押します。 
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接导ずる（マクロ撮影) 


A (マクロ）ボタンを使うと、レンズを被写 
体に接近させて撮款できます（マクロ撮彫)。 

最短1 cm まで近づけることができるので、花 
や昆虫など小さな被写体の撮彫に便利です。 

接写するには、次のように操作します。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

2 •化 （マクロ）ボタンを押す 

液晶モニター中央に一瞬化が大きく表示 
され消えた後、上部に A が表示されます。 



义 被写体に近づけて、シャツターボ 
タンを押す 

マクロモードを解除するには\もう一度 
化（マクロ）ボタンを押します。 



-ズームを使用しているときには次の距離 
までのマク□撮影ができます。 

広角 ( Wide ) 時：最短 1 cm 
望遠時 ( Tele ) :最短1 3.5 cm 

•マク□モードを解除するには、もう一度 A 
(マクロ）ボタンを押します。 

-マク□撮影を行う場合には、液晶 モニター 
で被写体を確認 してください。 


I 参照 


光学ズームにするには 一 P .43 


AF ターゲット移動機能を使う 


マクロ撮影時には、 AF ターゲット移動機能を 
使うことにより、カメラを動かすことなく、 
カメラの▲▼◄►キーでフォーカスロックを 
行い、撮穀ができます。 

兰脚を使用していて、フォーカスロックでマ 
クロ撮載したいという場合に、便利です。 

AF ターゲット移動機能では、液晶モニター中 
央部に表示される十字を、▲▼◄►キーでピ 
ントを合わせたい被写体に移動することに 
より、撮貴ミします。 

AF ターゲット移動機能を使ってフォーカス 
ロックで撮彩するには、次のように操作しま 
す。 



離 

國リ剛 




◄ボタンで十きを移動した場合 


?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

2. 構図を決める 
义 A (マクロ）ボタンを押す 

画面左側にマクロモードのマークが表71^ 
されます。 
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4. ADJ •ボタンを 4 回押す （ ADJ •ボタ 

ンに4番目の機能を設定している 
ときは、5回押す） 



5. ▲▼イ ► キーでピントを合わせた 
い被写体に十字を移動する 



6 . 0 K ボタンを押す 
7 •シャッターボタンを半押しする 

十字の位置にピント合わせが行われま 
す。 

8 . シャッターボタンをそのまま静か 
に押しきる 

が降\マクロモードを解除するまで\ AF 
ターゲット移動機能で設定した位置にピ 
ント合わせが行われます。 
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♦ぐく♦ぐぐぐぐぐ A ぐぐぐぐぐく♦をぐぐく♦ぐぐぐ々ぐぐく♦ぐぐぐ A ぐぐ々♦ぐぐぐく♦く♦《♦《♦ぐぐぐぐぐく♦ぐぐく♦く♦ぐぐ i 


口 


音声を記録ずる 


音声を記録できる時間は SD メモリーカード 
の容量により異なります。 


容量 

記録時間 

8 MB 

14分02秒 

32 MB 

64分38秒 

64 MB 

132分13秒 

128 MB 

267分17秒 


•内蔵メモリーに記録するときは、 8 M 目の 
SD メモリーカードと同じです。 


•記録した音声は、 WAV ファイルとして記 
録されます。 

OCfer 

記録先について 

SD メモリーカードをセットしていないとき 
には、内蔵メモリーに記録され、 SD メモリー 
力ードを セットし ている ときには SD メモ 
リーカードに記録されます。 


本体のみのとき 

SD メモリーカードが 
セツトされているとき 

内臓メモリーに i 

咬 ‘ 

記録 

I 

SD メモリ- 
記録 

-力 一 h に 

ID 


I I^E ， 


音声を再生する一 P .81 



用語說 ！ I 


WAV ファイル 

音声データをファイルとして保存するとき 
のファイル形式の]つです。 


2 


7. モードダイヤルをを（音声モード) 
に合わせる 

2. シャツターボタンを押す 


音声の記録が開始されます。 



义 シャッターボタンを半押しして記 
録を終了する 
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Sections 

こんな撮影がしたいときには 

ここでは、撮載に関するさまざまな設定の変更方法につい 
て説明します。 


フラッシュを使うには 

ち（フラッシュ）ボタンを使うと、フラッシュ 
モード（発光、発光禁止などの設定）を切り 
替えることができます。撮貴別寺の状況や、目 
的によって切り替えて撮彫します。 

フラッシュの光が届く距離（レンズ前端よ 
り）は、に0設定がに0800の状態で、約 0.2 
〜 3.0 m ( W )、 約0.14〜 2.5 m ( T ) です。 

フラッシュモードの 設定は、液晶 モニターの 
左上に表示される マーク で確認できます。 

[フラッシュモードの種類] 


マー ク 

モード名 

内容 

@ 

発光禁止 

フラッシュを発光しません。 
フラッシュが禁止されている 
ときや、室内の照明を利用し 
て撮影するときに使用しま 
す。 


才 一 S 

逆光や被写体が暗いときには 
自動的にフラッシュが発光し 
ます。 

⑥ 

赤目軽減 

ホ目現象を軽減しながらフ 
ラッシュを発光します。人物 
を撮影ずるときに、人物の目 
がホく写る赤目現象を軽減し 
ます。 

奠 

強制発光 

撮影時に必ずフラッシュを発 
光します。昼間屋外での撮影 
で、逆光のときなどに使用し 
ます。 

解画 

スロー シ 
ンクロ 

シャッタースピードを遅くし 
て発光します。 

夜景を背景にした人物を撮影 
ずるときなどに使用します。 


Ox 


-初期設定では、発光禁止に設定されています。 

•ち （フラッシュ）ボタンを押して変更する 
まで、設定内容は保持されます。 

•動画、連写では、発光禁止になります。 

-発光禁止やス□—シンク□モードのときに 
は、シャッタースピードが遅くなり、手ブレ 
を起こすことがあります。カメラを両手で 
しっかり固定させて撮影してください。 

•SCENE モードの遠景モードでは、設定が 
発光禁止に固定されます。 

•SCENE モードの夜景モードでは、強制発 
光は選択できません。また、初期値は才一 
卜に設定されています。 


-フラッシュ充電中でもフラッシュボタン 
を押すことにより、発光禁止モードに戻る 
ことができます。この際、フラッシュの充 
電は中断されます。 

-フラッシュモードが発光禁止の場合、暗い 
場所でのピント合わせを向上させる AF 補 
助光は発光しません。 

フラッシュモードを切り替えるには、次のよ 
つに踩作しま乎。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

または SCENE (SCENE モード）に合わせ 
てシーンを選択し撮影できる状態にしま 
す。 

2. 4 (フラッシュ）ボタンを押して、 
フラッシュモードを切り替える 

液晶モニター中央に、一瞬フラッシュ 
モードのマークが大きく表され消えた 
後\左上にフフツシュモードのマークが 
表示されます。 



充電を開始します。フラッシュ充電中は 
歡晶モニターカ、消え、フラッシュランプ 
が点滅します。充電が完了すると消灯し、 
撮影が可能になります。 



スロー シンクロ 

暗い場所での撮影時に、背景もキレイに撮影 
したいときに使う手法で、シャツタースピー 
ドを遅くしてフラッシュを発光します。 


ホ目現象 


暗い場所でち（フラッシュ）を使って撮影し 
たときに、人物の目が赤く写ってしまうこと 
があります。これを赤目現象といいます。 
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々く♦く♦く♦く♦♦シ ぐく♦く♦ぐぐ く ♦ A く♦く♦く♦ぐく♦く♦々く♦く♦く♦ぐぐ く♦々く♦く♦く♦く♦く♦ぐ A く♦く♦く♦く♦く♦く♦♦々く♦ぐく♦ぐく ♦ 


セルフタイマーを使ラには 

セルフタイマーは、10秒後、2秒後の2種類 
から選択できます。 

撮影者自身も静止画に写りたいときには10 
秒の設定で、手ブレを防ぎたいときには2秒 
に設定すると便利です。 

兰脚を使う場合はカメラ下部の兰脚ネジ穴 
へしっかり取り付けてください。 

セルフタイマーを使って撮彫するには、次の 
ように操作します。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

2 •の（セルフタイマー）ボタンを押す 


onaM 

-0 (セルフタイマー）ボタンは、1回押す 
ごとに、 ] 0秒一2秒ーセルフタイマー解除 
一10秒一2秒一--•と切り替わります。 

•セルフタイマーの設定は、電源をオフにす 
ると解除されます。 

•公（セルフタイマー）ボタンを押すと、フ 
ラッシュ充電のため、液晶モニターの表示 
が消えることがあります。 

• 2秒のセルフタイマー使用時は、フラッ 
シュは発光しません。 



液晶モニター中央に\一瞬セルフタイ 
マーのマークが大きく表され消えた 
後\左側にセルフタイマーのマークが表 
示されます。 

マークの右側にある「10」は秒数を示し 
ています。この状態でシャッターボタン 
を押すと\ ]0秒後に撮影されます。 

义 シャッターボタンを押す 

フラッシュが発光し\セルフタイマーが 
スター ト します。約]0秒後にシャッター 
が切れます。シャッターが切れる約2秒 
前からセルフ LED の発光間隔が短くなり 
「ピピピピッ」というブザー音が鳴りま 
す。 


シャツターが切れると\セルフタイマー 
のモードが解除されます。 
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音声付き撮影をずるには（音 
声付き撮影） 


静止画に音声を付けて撮彫することができ 
ます。撮彫した静止画が記録された後、自動 
的に音声の記録が開始され、最大8秒まで記 
録できます。撮影状況や撮款内容のコメント 
などを付けたいときに便利です。 

シーンモードでの撮款時にも、撮彫メニュー 
を表示して設定を行い、音声付き撮影ができ 
ます。 

音声付き撮影をするには、次のように操作し 
ます。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

2 . MENU ボタンを押す 


撮影メニューが表示されます。 

义 必要に応じて◄►ボタンを押し、画 
面を切り替える 

4 . [音声付き撮影]を選び、 0 K また 
は►ボタンを押す 



1 

2 

3 

オートプラク 

ち時凹盈光 

1 jl 

ット OFF 

OFF 

4 日 H < もご 


5 . ▲▼ボタンを押して、 [ ON ] を選ぶ 


オート j ラケット 
ち時問語光 
インター バル 据お 
音声巧き！！お 4 

曰巧入れ巧お 

[M _がバ马 



7 . MENU ボタンを押す 

撮影メニューが消え、マークが表示され 
ます。 



8 . シャッターボタンを押して撮影す 
る 

撮影後に画面上部に音声マークが表示さ 
れ\録音状態になります。 



9 . シャッターボタンを押して録音を 
止める 

•初期設定では、 OFF に設定されています。 

. 連写 （ S 連写 / M 連写を除く）機能が設定さ 
れているときには、音声付き撮影はできま 
せん。 

.音声付き撮影時には、才—トブラケット、 
ホワイトバランスブラケットは使用でき 
ません。 

音声付き静止画の音声を再生するには一 
P .79 


ん 0 K または◄ボタンを押す 

音声付き撮影の設定が完了します。 
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AD 丄【アジャスト）ボタンの使いかた 


ADJ . ボタンを使うと、少ないボタン操作で、露出補正、ホワイトバランス、に0感度の設定が 
できます。また、 ADJ . ボタンには、露出補正、ホワイトバランス、に0感度が外の機能を登録 
することができます。使用頻度の高い機能を登録しておけば、少ないボタン操作で設定ができ 
るようになり、便利です。 



機能を登録する操作は、 SETUP 画面 ( P .106) で行います。 


ADJ •ボタンで設定できる項目 

SCENE モード、動画モード時には、 ADJ . ボタンで設定できる項目が異なります。 

各モードで設定できる項目 


静止画モード 

露出補正、ホワイトバランス、に0感度 

動画モード 

ホワイトバランス 

SCENE モード[文き] 

文ず '} hi ス 

SCENE モード[文き]が外 

露出補正、ホワイトバランス 


•露出補正、ホワイトバランス\に0感度の設定画面で設定を行い、 ADJ . ボタンまたは 0 K ボタンを 
押すと、設定が確定され、次の画面に移ります。 

•値を設定後、日 K ボタンまたは ADJ . ボタンで撮影画面に戻らずに、そのままシャツターボタンを 
押して撮影することもできます。その場合、撮影後は設定画面に戻ります。 

-露出補正、ホワイトバランス JSO 感度、文き濃度の設定は\撮影メニューから行うこともできます。 

-マク□モード時には、 ADJ . ボタンで AF 夕ーゲツト移動機能（カメラを動かすことなくフォーカス 
□ツクができる）が使用できます。 


参照 


- ADJ . ボタンに機能を設定するには一 P .106 
• AF 夕ーゲット機能について^ P .45 
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露出を変えるには【露出補正) 

静止画の写りを全体的に明るくしたり、暗く 
したりするのが露出の設定です。 

通常、撮影範囲の中央に被写体があると自動 
的に逆光補正を行い、適切な露出で撮影でき 
ます。しかし、次のような場合や、意図的に 
露出を変えて撮款をしたいときには、露出を 
変更して撮影することができます。 

露出は、+になるほど明るくなり、-になるほ 
ど暗くなります。 

露出補正が必要な例 
逆光撮影の場合 

背景が非常に明るい場合など、被写体は暗く 
(露出アンダーに）なってしまうことがあり 
ます。 

白っぽい被写体を写ず場合 

全体に白っぽい被写体を写すときは、全体的 
に暗くなり（露出アンダー）、人物などは暗 
く、白いものはグレーのように写ることがあ 
ります。 

黒っぽい被写体を写ず場合 

全体に黒っぽい被写体を写すときは、全体的 
に明るく（露出オーバーに）なり、人物など 
は白く、黒いものはグレーのように写ること 
があります。スポットライトが当たった人物 
を写すときなども同様です。 

露出を変更するには、 ADJ . ボタンを使う操作 
と、撮影メニューを使う操作の2種類の操作 
方法があります。 

•購入時には、 0.0 に設定されています。こ 
の場合、設定値は表示されません。 

•逆光のとき、撮影範囲の中央に被写体がな 
いときには、カメラは逆光状態と判断しま 
せん。露出補正をしてください。 


ADJ •ボタンで露出を変更ずる 


ADJ . ボタンを使って露出を変更するには、次 
のように操作します。 


L モードダイヤルを0(撮影モード) 
に合わせる 

2 . ADJ •ボタンを押す 

露出補正バーが表示されます。 



又 ▲▼ボタンを押して、値を設定する 


-(マイナス）側に変更すると、暗くなり 
ます。+ (プラス）側に変更すると、明 
るくなります。この状態でシャツターボ 
タンを押すこともできます。 



4 . OK ボタンを押す 


露出補正の設定が完了し、画面右側に設 
定値が表示されます。 
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が降 \ 設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 



撮影ゾニューで露出を変更ずる 

撮影メニューを使って露出を変更するには、 
次のように操作します。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード) 
に合わせる 

2 . MENU ボタンを押す 

撮影メニューが表示されます。 

义 [露出補正]を選び、 0 K ボタンを 
押す 



露出補正バーが表示されます。 



4 . ▲▼ボタンを押して、値を設定する 

-(マイナス）側に変更すると\暗くなり 
ます。+ (プラス）側に変更すると、明 
るくなります。この状態でシャツターボ 
タンを押すこともできます。 



+ 2-0 


1 2。 

i 巧イ 


5 . OK ボタンを押す 

露出補正の設定が完了します。 

6 . MENU ボタンを押す 

撮影メニューが消え、画面右側に設定値 
が表示されます。 



が降\設定を変更するまで\この設定で 
撮影されます。 
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自然光や照明光を使ラには 
(ホワイト八ランス) 

通常のカメラでは、被写体のまわりの照明に 
よっては、白い被写体が白く写らない場合が 
あります。 

デジタルカメラでは、ホワイトバランスとい 
う機能があり、白い被写体は白く写るよう 
に、自動的に調整を行います。 

3 購入時には、ホワイトバランスは 「AUTO」 

(自動）に設定されているので、通常は変更 
の必要はありませんが、ホワイトバランスの 
調整がうまく合いにくい場合には、設定を変 
要します。 

選択できるモードの種類 


マー ク 

モード名 

内容 

AUTO 

才ート 

自動的に調整します。 

来 

屋外 

屋外（晴天）の撮影での 
撮影に適しています。 

♦ 

曇天 

曇天や曰陰などの撮影で 
の撮影に適しています。 

み 

白熱な 

白熱なの下での撮影に適 
しています。 

一 

/ 1 \ 

堂光灯 

堂光灯の下での撮影に適 
しています。 

⑩ 

ワンプッシュ 

手動でホワイトバランス 
を設定することができま 
す。 



次の被写体は、ホワイトバランスの自動調整 
がうまく合いにくいことがあります。 

-単一色の被写体 
-複数の光源下にある被写体 

ホワイトバランスを設定するには、 ADJ. ボタ 
ンを使う操作と、撮影メニューを使う操作の 
2種類の操作方法があります。 


ADJ •ボタンでホワイトパランスを設 
定ずる 

ADJ. ボタンを使ってホワイトバランスを設 
定するには、次のように操作します。 

L モードダイヤル0(撮影モード）に 
合わせる 

2 . ADJ . ボタンを2回押す 

ホワイトバランスのメニューが表示され 
ます。 



■ AUTO/ 来 /♦/ 冷-/ 兴 を選択する場合 

义 ▲▼ボタンを押して、モードを選ぶ 

この状態でシャッターボタンを押すこと 
もできます。 



4 . 0 K ボタンを押す 

ホワイトバランスの設定が完了し、画面 
左上にマークが表示されます。 



が降\設定を変更するまで\この設定で 
撮影されます。 
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■⑩ （ワンプッシュ）を選択する場合 

义 ボタンを押して、⑩（ワンプッ 
シュ）を選ぶ 



4 . 撮影する照明の下で、紙などの白 
い 被写体にカメラを向ける 

5 . ►ボタンを押す 


ホワイトバランスが設定されます。 

思いどおりにならなかった場合には、操 
作4.\ 5.を繰り返して\何度でも設定変 
要ができます。 

6 . 0K ボタンを押す 


ホワイトバランスの設定が完了し、画面 
左上にマークが表示されます。 



が降\設定を変更するまで\この設定で 
撮影されます。 

才ートモードの場合、被写体に白色系の部分 
が少ないと、ホワイトバランスが合わないこ 
とがあります。このようなときには、被写体 
に白色系のものを入れて撮影してくださし、。 



才ートモードが外の設定でフフツシユを 
使って撮影した際、ホワイトバランスが合わ 
ない場合があります。 


撮影メニューでホワイトパランスを設 
定ずる 


撮款メニューを使ってホワイトバランスを 
設定するには、次のように操作します。 


?. モードダイヤルを〇 (撮影モード) 
または货（動画モード）に合わせる 

または SCENE ( SCENE モード）に合わ 
せてシーンを選択し、撮影できる状態に 
します。 

2 . MENU ボタンを押す 


撮影メニュー（または動画メニュー）が 
表示されます。 

义 ▼ボタンを押して、[ホワイトバラ 
ンス]を選び、 0K または►ボタン 
を押す 



■ AUTO / 来 /♦/ 冷-/ 兴 を選択する場合 

4 . ▲▼ボタンを押して、モードを選ぶ 

この状態でシャッターボタンを押すこと 
もできます。 



5 . 0K または◄ボタンを押す 

ホワイトバランスの設定が完了します。 


3 
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6 . MENU ボタンを押す 


8 . MENU ボタンを押す 


撮影メニューが消え、画面左上にマーク 
が表示されます。 


撮影メニューが消え、画面左上にマーク 
が表示されます。 



が降\設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 


が降\設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 


■⑩ （ワンプッシュ）を選択する場合 

4 . ボタンを押して、⑩（ワンプッ 

シュ）を選ぶ 



層万 


才ートモードの場合、被写体に白色系の部分 
が少ないと、ホワイトバランスが合わないこ 
とがあります。このようなときには、被写体 
に白色系のものを入れて撮影してください。 



才ートモードが外の設定でフラツシユを 
使って撮影した際、ホワイトバランスが合わ 
ない場合があります。 


5 . 撮影する照明の下で、紙などの白 
い 被写体にカメラを向ける 

ん ►ボタンを押す 

ホワイトバランスが設定されます。 

7 . 0 K または◄ボタンを押す 

ホワイトバランスの設定が完了します。 
思いどおりにならなかった場合には、操 
作5.\ 6.を繰り返して\何度でも設定変 
要ができます。 
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デジタルカメラの場合には、カメラが自動的 
に感度を変化させます （ AUTO )。 

通常は、 AUTO のままで撮款します。 

撮影感度は、 AUTO 、 に064、に0100、 
に0200、に0400、に0800の6種類の設定 
から選択できます。 


-初期設定では、 AUTO に設定されています。 

-フラッシュを使わずに暗い場所で撮影す 
る場合、感度を上げると被写体を明るく撮 
影できます。 

•に0感度を上げると、少ない光量でも撮影 
できるようになりますが\ ノイズが現れる 
ことがあります。に0感度が高くなればな 
るほどノイズが現れやすくなりますので、 
注意が必要です。 


撮影感度を設定ずるには 
( ISO 感度） 


ADJ •ボタンでに0感度を設定ずる 

ADJ . ボタンを使ってに0感度を設定するに 
は、次のように操作します。 

L モードダイヤルを0(撮影モード） 
に合わせる 

2 . ADJ •ボタンを3回押す 

に0感度のメニューが表示されます。 


3 . ▲▼ボタンを押して、に0感度を選 
ぶ 

この状態でシャッターボタンを押すこと 
もできます。 


3 


4 . OK ボタンを押す 

に0感度の鼓定が完了し\画面右側に設 
定値が表示されます。 


戀 


趣闯 


離 

同リ聲 I 怖 

EMM 1 


陰国曲 nig 


が降\設定を変更するまで\この設定で 
撮影されます。 




I 獨64 
ISO 100 
ISO 200 
ISO 400 
ISO 800 


f% 
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撮影 メニューでに 0 感度を設定ずる 7. MENU ボタンを押す 


3 


撮彩メニューを使ってに0感度を設定するに 
は、次のように操作します。 

L モードダイヤルを0(撮影モード) 
に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 


撮影メニューが表示されます。 


画背 ■サイズ 

N 12 如 

フ オー カス 

が 

がが方す 

マル 于 

シャープネス 

巧単 

運 写 

OFF 

Ml ’)] 州が 


义 必要に応じて◄►ボタンを押し、画 
面を切り替える 

4. [に〇感度]を選び、 OK または►ボ 
タンを押す 


戀 卸 凰 離 



撮影メニューが消え、画面右側に設定値 
が表示されます。 

が降\設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 


1 2 

3 

盛出補正 

1 

0.0 

ホワイトバランス 
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> 
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活が殺定巧巧化 

実巧 

1:1が" J ゎ夕 b ウ 
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5. ▲▼ボタンを押して、に0感度を選 
ぶ 


12 い 


密化補正 f 

mam 

ホワイトバランス I 

» 

測度 ィ 

[ J 0 D ~ 

很影設定初期化 

邸 

卿 

M 山ウりけ 

i がイイ 


ん OK または◄ボタンを押す 

に0感度の設定が完了します。 
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文字撮影のときの濃淡を変え 
るには（文字濃度） 


文字を撮影する場合、文字の濃淡を変更する 
ことができます。 

濃淡は、濃い、標準、淡いから選択できます。 



初期設定では、標準に設定されています。 



义宇を撮影するには P .38 

文き濃度を変更するには、 ADJ . ボタンを使う 
操作と、撮影メニューを使う操作の2種類の 
操作方法があります。 


ADJ . ボタンで义字濃度を変更ずる 

ADJ . ボタンを使って文字濃度を変更するに 
は、次のように操作します。 

7. モードダイヤルを SCENE (SCENE 
モード）に合わせる 


SCENE 選択画面が表示されます。 

2 . ▲▼ボタンを押して、文字モードに 
合わせ、 0 K ボタンを押す 



义 ADJ •ボタンを押す 


文字濃度のメニューが表されます。 
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4. ▲▼ボタンを押して、濃度を選ぶ 
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カタテイ 



この状態でシャッターボタンを押すこと 
もできます。 

5 . OK ボタンを押す 


文字濃度の設定が完了します。 

文字濃度の設定値は画面上には表示され 
ません。が降、設定を変更するまで\こ 
の設定で撮影されます。 


撮影ゾニューで文字濃度を変更ずる 

撮影メニューを使って文字濃度を変更する 
には、次のように操作します。 

7. モードダイヤルを SCENE (SCENE 
モード）に合わせる 

SCENE 選択画面が表示されます。 

2 . ▲▼ボタンを押して、文字モードに 
合わせ、 OK ボタンを押す 



义 MENU ボタンを押す 

撮影メニューが表示されます。 

4. [文字濃度]を選び、 OK または►ボ 
タンを押す 
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5. ▲▼ボタンを押して、濃淡を選ぶ 



ん 0 K または◄ボタンを押す 

文字濃度の設定が完了します。 

7. MENU ボタンを押す 

撮影画面に戻ります。 

文き濃度の設定値は画面上には表示され 
ません。 

が降、設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 
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ホワイトバランスを変化させ 
て連続撮影ずるには（ホワイ 
卜八フンスブフケット） 

設定されているホワイトバランスの値より 
も、ホみがかった画像、青みがかった画像、 
現在の設定値の画像の3枚が自動的に記録さ 
れます。 

1枚目がホみがかった画像、2枚目が現在の 
設定、3枚目が青みがかった画像になります。 

適切なホワイトバランスが判断できない場 
合に使用すると便利です。 



•初期設定では、 OFF に設定されています。 

. 連写撮影時 （ P .40)、 才ートブラケット撮影 
時 （ P .71) には使用できません。 

-フラッシュは発光禁止になります。 

-長時間露光 （ P .72) の設定は OFF になりま 
す。 


照 


ホワイトバランスを変更するには一 P .60 


ホワイトバランスブラケット撮影をするに 
は、次のように操作します。 

1 . モードダイヤルを〇 (撮影モード) 
に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 


撮影メニューが表示されます。 

义 必要に応じて◄►ボタンを押し、画 
面を切り替える 


4. [オートブラケット]を選び、 0 K 
または►ボタンを押す 



5 . ボタンを押して、 [ WB - BKT ] 

を選ぶ 



ん 0 K または◄ボタンを押す 

ホワイ ト バランスブラケッ ト 撮影の設定 
が完了します。 

7. MENU ボタンを押す 

撮影^ニューが消え、画面に [WB-BKT] 
と表示されます。 



設定されているホワイ ト バランス値を基 
準に\ホみがかった画像\現在の設定値 
の画像\青みがかった画像で3枚記録さ 
れます。 

撮影直後に液晶モニターに表示される3 
枚の静止画は\左からホみがかった画像、 
現在の設定値の画像、青みがかった画像 
です。 



が降\変更もしくは電源をオフにするま 
で\この設定で撮影されます。 
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画質モード/画像サイズを選 
ぶには（画質-サイズ） 

記録された静止画や動画のファイルの大き 
さは、画質モードと画像サイズの設定によっ 
て変わります。 

画質モードについて 

静止画や動画を画像ファイルとして保をす 
るときには、画像データを圧縮してファイル 
にします。 

画質モードとは、そのときの圧縮率の設定の 
ことです。 

画質モードには、 N (Normal) と F (Fine) 
の2種類があります。 

Normal モード 

圧縮率は高くなりファイルのサイズはルさ 
くなります。通常は、このモードで撮彫しま 
す。 

Fine モード 

圧縮率は低くなりファイルのサイズは大き 
くなります力《、 Normal モードより高画質に 
なります。 

画像サイズについて 

画像サイズは、画像の大きさのことで、ホー 
ムページで利用したり、電子メールで送信し 
たりする場合には、小さいサイズが適してい 
ます。印刷して利用する場合には、大きいサ 
イズを選択したほう力 《 、美しく印刷できま 
す。 


動画では、画質モードの設定はできませ 
/u 。 

静止画と動画では、設定できる画像サイズ 
が異なります。 


静止画の画質モード/画像サイズを変 
更ずる 


画像ファイル 



サイズ 

2048 X 
1536 

1280 X 

960 

640 X 
480 

モード 

F ( Fine ) 

F 2048 

F 1280 


N ( Normal ) 

N 2048 

N 1280 

N 640 


太枠内は画面に表示されるときの名称です。 

640 X 480に円 net — ドはありません。 
初期設定では、 N 1280に設定されています。 




SD メモリーカードに記録できる枚数一覧一 
P .164 


画質モード/画像サイズを変更するには、次 
のように操作します。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

または SCENE (SCENE モード）に合わせ 
てシーンを選択し撮影できる状態にしま 
す。 

2. MENU ボタンを押す 

撮影メニューが表示されます。 

3 . [画質•サイズ]を選び、 OK または 
►ボタンを押す 


静止画や動画などのフアイルを画像ファ 
ルと呼びます。 
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4. ▲▼ボタンを押して、画質•サイズ 
を選ぶ 



5. 0 K または◄ボタンを押す 

画質-サイズの設定が完了します。 

6 . MENU ボタンを押す 

撮影メニューが消え、画面右上に設定値 
が表示されます。 


啜） 函间 靴! 



が降、設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 

文字モード撮影時の画像サイズを変更 
ずる 

文きモードでは、画質モードは設定できませ 
ん。画像サイズには、 1280 X 960、2048 
X1536の2種類があります。 



購入時には、じ 80 x 960 に設定されていま 
す。 


画像サイズを変更するには、次のように操作 
します。 

7. モードダイヤルを SCENE (SCENE 
モード）に合わせる 

SCENE 選択画面が表示されます。 

2 . ▲▼ボタンを押して、文字モードを 
選ぶ 


义 OK ボタンを押す 

SCENE モードの撮影画面に変わり\画面 
上側に义きモードのマークが表されま 
す。 

4. MENU ボタンを押す 

撮影メニューが表示されます。 

5 . [サイズ]を選び、 OK または►ボタ 
ンを押す 



ん ▲▼ボタンを押して、サイズを選ぶ 


1 

J- 

で字强巧 


ヴイス ィ 


音再巧き巧影 
曰巧入れ据お 

匯搜 M 


別巧が が i ィ 


7. OK または◄ボタンを押す 

文字モードでの画像サイズの設定が完了 
します。 

8 . MENU ボタンを押す 


撮影メニューが消え、画面右上に設定値 
が表示されます。 
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が降、設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 
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□ 


動画の画像サイズを変更ずる 

動画では、画質モードは設定できません。 

画像サイズには、320 X 240、160 X120の 
2種類があります。 

初期設定では、320 X 240に設定されていま 
す。 


画像サイズを変更するには、次のように操作 
します。 

L モードダイヤルを货（動画モード） 
に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 


撮影メニューが表示されます。 

义 [動画サイズ]を選び、 OK または ► 
ボタンを押す 



4. ▲▼ボタンを押して、サイズを選ぶ 


巧面サイスー 
フォー为ス 
ホワイトバランス 


鬧わがが_狀 イイ 


イ 



5. OK または◄ボタンを押す 

動画サイズの設定が完了します。 

6 . MENU ボタンを押す 


撮影メニューが消え、画面右上に設定値 
が表示されます。 



が降\設定を変更するまで\この設定で 
撮影されます。 
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手動でピントを合わせて撮影 
ずる（フオーカス） 


オートフォーカスでピントが合わないとき 
には、手動でピントを合わせること（マニュ 
アルフォーカス）ができます。なお、マニュ 
アルフォーカスでは、マクロ撮彫距離の被写 
体にもピントを合わせることができます。 

また、撮彫距離を固定して撮彫することもで 
きます。固定の場合には、スナップまたは 
(〇〇)無限遠のいずれかに固定できます。 


•初期設定では 、 AF (才ートフォーカス）に 
設定されています。 

•SCENE モー ドでは マニュアルフォーカス 
は使用できません。 

•マニュアルフォーカスの時は、マク□撮影 
( P .45) はできません。 

マニュアルフォーカスで撮影ずる 

マニュアルフォーカスで撮彫するには、次の 
ように操作します。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
または货（動画モード）に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影メニューが表示されます。 

义 [フオーカス]を選び、 0 K または ► 
ボタンを押す 



4. ▲▼ボタンを押して、 [ M 鬥を選ぶ 



5 . 0 K または◄ボタンを押す 

フォーカスの設定が完了します。 

6 . MENU ボタンを押す 

メニューが消え、画面上側に MF と表示 
されます。 



7. ボタンを押してピントを合わ 

せる 

▲ボタンを押すと近距離方向に移動しま 
す。 

▼ボタンを押すと遠距離方向に移動しま 
す。 

が降\設定を変更するまで、このマニュ 
アルフオーカスで撮影されます。 
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撮影距離を固定して撮影ずる 

撮彩距離を固定して撮彩するには、次のよう 
に操作します。 

L モードダイヤルを0(撮影モード) 
またはだ)（動画モード）に合わせる 


または SCENE ( SCENE モード）に合わせ 
てシーンを選択し撮影できる状態にしま 
す。 

3 2. MENU ボタンを押す 

撮影メニューが表示されます。 

3. [フオーカス]を選び、 0 K または ► 
ボタンを押す 



4. ▲▼ボタンを押して、[スナップ]ま 
たは[〇〇](無限遠）を選ぶ 



面酉.サイズ 
フすー カス 

がお方式 
シャープネス 
連写 


1わ州3ウ 


5. OK または◄ボタンを押す 

フォーカスの設定が完了します。 

6 . MENU ボタンを押す 

撮影メニューが消え、画面上側に設定値 
が表示されます。 



が降\設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 


-[スナツ刀を選択すると、撮影距離が 2.5 m 
に固定されます。 

-[〇〇]を選択すると、撮影距離が無限遠に 
固定されます。遠くの風景などを撮影する 
ときに使います。 
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測光方式を変えるには（測光 
方式） 


露出値をまめるときの測光方式（どの範囲で 
測光するか）を変更することができます。 

測光方式には、マルチ、中央、スポットの3 
種類があります。 

マルチ（マーク表示なし） 

撮影範囲全体を256に分割して、それぞれで 
測光して総合的に判断します。 

中央（國） 

中央部分に重点を置きつつ、全体を測光して 
判断します。 

中央と周辺の明るさが異なるときに使いま 
す。 

スポット（國） 

中央部分のみで測光して判断します。 

中央の明るさに強制的に合わせたいときに 
使います。逆光やコントラストの差が著しい 
ときなどに役立ちます。 

ぶ 

初期設定では、マルチに設定されています。 

測光方式を変更するには、次のように操作し 
ます。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影メニューが表示されます。 



义 必要に応じて◄►ボタンを押し、画 
面を切り替える 


4 . [測光方胡を選び、 0 K または►ボ 
タンを押す 



5. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ 



ん 0 K または◄ボタンを押す 

測光方式の設定が完了します。 

7. MENU ボタンを押す 

撮影メニューが消え、画面上部に設定値 
が表示されます。 



が降\設定を変更するまで\この設定で 
撮影されます。 
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々く♦く♦く♦く♦♦シ く♦く♦く♦ぐぐ く ♦ A く♦く♦く♦ぐく♦く ♦ A く♦く♦く♦ぐぐ く♦々く♦く♦く♦く♦く♦ぐ A く♦く♦く♦く♦く♦く♦♦々く♦ぐく♦ぐく ♦ 


静止画の質感を変えるには 
(シャープネス） 


静止画の質感をシャープにしたりソフトに 
したりすることができます。 

yiov 

初期設定では、標準に設定されています。 

静止画の質感を変更するには、次のように操 
作します。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 


撮影メニューが表示されます。 


1 い 3 

画貴-サイブ 

N 1280 

フ オー カス 

が 

測が方す 

マルチ 

シわープネス 

標ホ 

連写 

OFF 


た州み 


义 必要に応じて◄►ボタンを押し、画 
面を切り替える 

4. [シャープネス]を選び、 0 K また 
は►ボタンを押す 



5. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ 


1 2 3 

1 

画留■サイブ 
フォーカス 
閒お方す 

シャー^ネス < 

連写 

匯递眉 

waam 


に斯阳わ W 巧_ * 巧イイ 


ん 0 K または◄ボタンを押す 

シャープネスの設定が完了します。 

7. MENU ボタンを押す 



撮影メニューが消え、画面右側に設定値 
が表示されます。 

が降\設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 
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露出を変化ませて連続撮影ず 
るには（才ートブラケット） 

オートブラケットは、設定されている露出を 
基準に- 0.5 EV 、 ±0、 +0.5 EV と3段階の露 
出で、自動的に3枚連続して撮穀する機能で 
す。 

子 

•初期設定では、 OFF に設定されています。 
•音声付き撮影時には、使用できません。 


5. [ ON ] を選び、 OK または◄ボタン 
を押す 



6 . MENU ボタンを押す 


オートブラケット撮彫を行うには、次のよう 
に操作します。 


撮影メニューが消え、画面左側に [ AB ] 
が表示されます。 


?. モードダイヤルを〇 (撮影モード) 
に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影メニューが表示されます。 


1 > 2 3 

画質■サイブ 

N 1280 

フオーカス 

占 F 

測が方す 

マルチ 

シザープネス 

倚巧 

運写 

OFF 


MENU 


义 必要に応じて◄►ボタンを押し、画 
面を切り替える 

4 . [オートブラケット]を選び、 0 K 
または►ボタンを押す 



E 測綱 


インターバル据影 
ち声巧き巧お 
曰巧入れ巧お 


训 J ] ウ 





7. シャッターボタンを押す 


設定されている露出補正値を基準に\ - 
0.5 EV \ ±0\ +0.5 EV で3枚連続撮影さ 
れます。 

撮影直後に液晶モニターに表示される3 
枚の静止画は\左から- O.SEV (暗い）\基 
準の補正値、 +0.5 EV (明るい）です。 



が降\変更もしくは電源をオフにするま 
で\この設定で撮影されます。 


参巧 


• 露出補正値を変更するには一 P .54 
-ホワイトバランスを変更するには一 P .56 
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画資■サイブ 
フォーカス 
則光ちす 
シャープネス 
連写 


露光時間を設定ずるには（長 
時間露光) 

露光時間を設定すると、設定した時間内 
シャツターを開いて撮彫します。 

露光時間を設定すると、夜景を写したとき 
に、花火や車などの被写体の軌跡を撮彫する 
ことができます。 

露光時間は、1秒、2秒、4秒、8秒から選択 
できます。 




初期設定では、 OFF に設定されています。 

露光時間を設定したときには\シャツター 
スピー ドが遅くなり、 手ブレを起こすこと 
があります。カメラを両手でしっかり固定 
させるか、王脚等を使用して撮影してくだ 
さし、。 

露光時間を設定して撮影した場合、撮影中 
は液晶モニターの表示が消えます。 


設定するには、次のように操作します。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影メニューが表示されます。 


义 必要に応じて◄►ボタンを押し、画 
面を切り替える 


4 . [長時間露光]を選び、 0 K または ► 
ボタンを押す 

■■■■ 

5. ▲▼ボタンを押して、露光時間を選 


ぶ 



ん 0 K または◄ボタンを押す 

長時間露光の設定が完了します。 

7. MENU ボタンを押す 

撮影メニューが消え、画面下側に設定値 
が表示されます。 


獲) 


趣箇 


'離 

图リ剛 


■ 魔 袖 


が降 \ 設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 


州わ) 


わヴわ） MH 


オートブラクット 
顯瞧辨 
インターバル据お 
音寅巧き银影 
曰は人れ短が 


別か3う rm 


是時 M 巧嫂 ► OFF 


をく♦く♦く ♦ ♦公 A A A A ぐぐ夺シ A 令シ夺シぐぐぐ A ぐぐ♦シ 


日 チ 
跳ルが F 
S がマ巧が 
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々 《♦ ぐ 《♦ ぐぐぐく♦く♦ぐぐく♦をぐぐく♦《♦ぐぐ A ぐぐく♦く♦ぐく♦々ぐぐ々♦ぐぐぐ A 《♦《♦ぐぐぐぐ♦々く♦く♦ぐく♦ぐ 


一定間隔で自動撮影ずる（イ 
ンター八'ル撮影） 


設定した時間間隔で、自動的に撮彫すること 
ができます。 

撮彩間隔は、30秒〜3時間の間で30秒単位 
で設定できます。 

初期設定では、 OFF に設定されています。 


インターバル撮影するには、次のように操作 
します。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影メニューが表示されます。 


面頁•サイブ 

N。 抓 

フォーカス 

が 

拥がちす 

マルチ 

シャープネス 

径巧 

巧写 

OFF 

ド1ぶ山 in 州が 


义 必要に応じて◄►ボタンを押し、画 
面を切り替える 


4. [インターバル撮影]を選び、 0 K 
または►ボタンを押す 



5. ボタンを押して時間を設定す 
る 


インターバル 

hh ： mm：ss 

00 ： 00 S 日日 


dna CANCEL _ がえイ陋 


ん ► ボタンを押して分の設定へ移動 
し、▲▼ボタンを押して、分を設定 
する 

7. ► ボタンを押して秒の設定へ移動 
し、▲▼ボタンを押して、秒を設定 
する 

8 . 0 K または◄ボタンを押す 

インターバル撮影の設定が完了します。 

9. MENU ボタンを押す 

撮影メニューが消え\画面上部に「イン 
夕ーバル」と表されます。 



70 •シャッターボタンを押す 

設定した間隔で、夕々に撮影されます。 

1 7 •撮影を中止するときには、 0 K ボタ 
ンを押す 

インターバル撮影の設定は\電源をオフ 
にすると解除されます。 


3 
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^ ^ 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 4 ^ ^ 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 ^ 4^4 4^4 4^4 4^4 ^ 4^4 4^4 4^4 4^4 ^ ^ ^ 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 4^4 



手順 5 〜 7 では、▲▼ボタンを押し続ける 
と、高速で数値を増減させることができま 
す。 


•電源に電池を使用している場合には、電池 
切れになることがあります。 AC アダプ 
夕一（別売り）の使用をお勧めします。 

•インターバル撮影中でも、 シャッ ターボタ 
ンを押すと通常の撮影ができます。ただ 
3 し、インターバル撮影モードはそのまま保 

持されます。最後の撮影の後、インターバ 
ル撮影で設定した時間が経過すると次の 
撮影が行われます。 

. 画質モ—ド や フラッシュモードの 設定に 
よっては、設定した時間より撮影間隔が長 
くなる場合があります。 

•インターバル撮影に設定した場合は、連写 
の設定が[連写]、 [ M 連写]に設定されて 
いても、自動的に連写 OFF に切り替わりま 
す。 
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オートブラケット 
ち時巧惠光 
インターバル巧影 


静止画に日付を入れるには 
(曰付入れ撮影) 

静止画の右下に日付を入れることができま 
す。 

表示形式は、日付（年/月/日）と日時（年/ 
月/日/時:分）の2種類の形式から選択する 
ことができます。 


-日付時刻が設定されていないと日付入れ 
撮影はできません。まず、日付時刻を設定 
してく ださし、。 

-動画に日付を入れることはできません。 

日付時刻を設定するには一 P .1 11 

日付または日時を入れるには、次のように操 
作します。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

撮影メニューが表示されます。 


义 必要に応じて◄►ボタンを押し、画 
面を切り替える 


4. ▼ボタンを押して、[日付入れ撮影] 
を選び、 0 K または►ボタンを押す 


3 


5. ▲▼ボタンを押して設定値を選ぶ 
ん 0 K または◄ボタンを押ず 

日付入れ撮影の設定が完了します。 

7. MENU ボタンを押す 

撮影メニューが消え、画面左に [ DATE ] が 
表示されます。 



が降\設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 


シユ邮ウ 



別州3ウ 


メモ 


日阿人れ巧が 


► OFF 


を A く♦ぐぐ♦♦シ A A At * A A A A ぐぐぐ A ぐぐぐぐぐ 


F F It 

罪実 
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2 3 


画茵■サイブ 
フオーカス 

細成方式 
シャープネス 
度写 


撮影メニユーの設定を元に戻 
ず（撮影設定ネ刀期化） 

撮彩メニューの設定を購入時の設定に戻す 
ことができます。 

初期値に戻すには、次のように操作します。 

?. モードダイヤルを〇 (撮影モード） 
に合わせる 

3 2 . MENU ボタンを押す 

撮影メニューが表示されます。 


义 必要に応じて◄►ボタンを押し、画 
面を切り替える 

4 . [撮影設定初期化]を選び、 0 K ま 
たは►ボタンを押す 



5 . ►ボタンを押して [ YES ] を選ぶ 



ん 0 K ボタンを押す 

初期化中のメッセージが表示され\完了 
するとモードの画面に戻ります。 



撮影メニューでの設定は、インターバル撮 
影、才ートブラケットの設定を除いて、電源 
をオフにしても保持されます。 


1州3ウ 


巧お投定初期化 


巧お滿正 
ホワイトバランス 


1 た夕 I が 


〇 チ 
巧化準 F 
W がマ巧 W 
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Section4 

静止画/動画/音声を再生/削 
除ずる 

撮影した静止画や動画は、液晶モニターで表示して確認し 
たり，不要なものは削除したりずることができます。また、 
記録した音声は再生してスピーカーから聞くことができ 
ます。 



液晶モニターで長い時間静止画や動画を表示する場合に 
は、電源に AC アダプター（別売り）を使用することをお 
勧めします。 




直前に撮った 1 枚を見る（ク 
イツクレビュ ー） 


撮彩直後に、「いま撮った静止画を確認した 
い」というときには、撮彫モードのままです 
ぐに表示できます。この機能をクイックレ 
ビューと呼びます。 

動画の場合には、最初の1フレームを静止画 
像で表示します。 

直前に撮った静止画を表示するには、次のよ 
つに操かします。 

?. 撮影モードのまま国（クイックレ 
ビュー）ボタンを押す 

液晶モニターに最後に撮影した静止画が 
表示されます。 



撮影状態に戻すには、もう一度長）（ク 
イツクレビュー）ボタンを押します。 


静止画を拡大表示ずる 

質（クイックレビュー）ボタンで表示した静 
止画は、(拡大表示）ボタンを押すと、最 
大 3.4 倍まで拡大表示できます。 

静止画を拡大表示して見るには、次のように 
操作します。 


1 . ^ (拡大表示）ボタンを押す 

静止画が拡大表示されます。液晶モニ 
夕一には\静止画の一部分が表されて 
います。 



拡大する 

みボタン 

縮ルする 

H ボタン 

表示部分を移動する 

▲▼◄►ボタン 


元の表示に戻すには\ H (サムネイル）ボ 
タンで倍率を等倍に戻して質（クイック 
レビュ ー） ボタンを押します。 





いったん電源をオフにすると、盾（クイッ 
クレビュ ー） ボタンを押しても、撮影した 
静止画は表71^されません。 

クイックレビュー中にシャッターボタン 
を押すと撮影画面に戻ります。 

文宇モードで撮影した静止画をクイック 
レビューで表示すると、実際に記録された 
静止画より若干画質が低い状態で表示さ 
れることがあります。 

文宇モードで日付入れ撮影を行ったとき 
は、再生モードでのみ日付の表示ができま 
す。 


動画は拡大表示できません。 


78 





























ぐく♦ぐく♦ぐく ♦ く♦ベ♦ぐく♦く♦ぐぐ く♦ぐく♦く♦く♦ぐく♦く♦ぐく♦く♦く♦ぐぐ く♦々く♦く♦く♦く♦く♦ぐ A く♦く♦く♦く♦く♦く♦♦々く♦ぐく♦ぐく ♦ 


静止画や動画を削除ずる 

長）（クイックレビュー）ボタンで表示した静 
止画や動画は 、 HD (削除）ボタンを押すと、 
削除することができます。 

表示されている静止画や動画を削除するに 
は、次のように操作します。 

1 . クイックレビューの状態で m (削 
除）ボタンを押す 

2. ►ボタンを押して、[削除]を選ぶ 


义 0K ボタンを押す 

処理中のメッセージが表示され\削除が 
完了すると、撮影画面に戻ります。 

ド憾^ 

静止画や動画を選択して削除するには一 
P .87 


撮影した静止画や動画を見る 

撮影した静止画や動画は、内蔵メモリーまた 
は SD メモリーカードに記録されていまず。内 
蔵メモリーまたは SD メモリーカード内の静 
止画や動画は、液晶モニターに表示して見る 
ことができます。 

SD メモリーカードをセットしていないとき 
には、内蔵メモリーから再生され 、 SD メモ 
リーカードをセットしているときには SD メ 
モリ~力~ドから再生されます。 



本体のみのとき SD メモリーカードが 

セツトされているとき 


内臓メモリーから再生 


SD メモリーカードか 
ら再生 


メモリカードに記録された静止画を見る 

静止画を見るには、次のように操作します。 

7 •モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

最後に撮ったファイルが表示されます。 

動画の場合には\最初の]フレームが静 
止画像で表示されます。 

’ 趣齒 胃則距 

国リ麵 
リ回 MMH 
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をを く♦く♦く♦く♦♦シ み J をく♦く♦く♦く♦く♦く♦々く♦く♦く♦く♦♦シ く♦々く♦く♦く♦く♦く♦♦シをく♦♦シ く♦く♦く♦く ♦ A く♦く♦く♦く♦く♦く♦ホみ く♦く♦く♦く♦♦シ 


二こ I 


2 . ◄►ボタンで見たい静止画にする 

►ボタンを押すと\次のファイルを表示 
します。 

◄ボタンを押すと J つ前のファイルを表 
し表9。 

◄►ボタンを押し続けると、高速で移動 
できます。 

再生時に画面に表示される情報について一 


内蔵メモリーに記録された静止画を見 
る 

内蔵メモリーに記録された静止画を見るに 
は、次のように操作します。 

7. SD メモリーカードがセットされて 

いるときには、電源をオフにして、 
SD メモリーカードをあき、再び電 
源をオンにする 

2 . モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

最後に撮ったファイルが表示されます。 
動画の場合には\最初の]フレームが静 
止画像で表示されます。 

义 ◄►ボタンで見たい静止画にする 

►ボタンを押すと、次のファイルを表示 
します。 

◄ボタンを押すと J つ前のファイルを表 
不:します。 

◄►ボタンを押し続けると\高速で移動 
できます。 


動四'を巧る 

動画を見るには、次のように操作します。 

7 •モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

最後に撮ったファイルが表示されます。 

動画の場合には\最初の]フレームが静 
止画像で表示されます。 

2 . ◄►ボタンで見たい動画にする 

►ボタンを押すと、次のファイルを表示 
できます。 

◄ボタンを押すと、1つ前のファイルを表 
示できます。 



义 シャッターボタンを押す 

再生が始まります。 

液晶 モニターに \再生経過を示すインジ 
ケーターや経過時間が表示されます。 
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をく♦く♦ぐく♦く♦♦シぐぐぐをぐをぐぐぐ A ぐぐ 


早送り 

再生中に 》] (望遠）ボタ 
ンを押ず 

巻き戻し 

再生中に い] (広角）ボ 
タンを押す 

一時停止/再生 

シャッターボタンを押す 

スロー 再生 

一時停止中に [♦] (望遠） 
ボタンを押し続ける 

スロー 戻し 

一時停止中に [0 (広角） 
ボタンを押し続ける 

次のフレームの表示 

一時停止中に [♦] (望遠） 
を押す 

前のフレームの表示 

一時停止中に [0 (に角） 
を押す 


音声を再生ずる 


動画の音量を調整ずる 

音量を調整するには、次のように操作しま 
す。 

7. ▲▼ボタンを押す 

音量調整バーが表示されます。 

2. ボタンを押して音量を調整す 

る 

9段階に調整できます。 

が降\変更するまで\設定した音量にな 
ります。 


用語説巧 


動画のフレーム 

動画のフレームはコマともいいます。動画は 
たくさんのフレームで構成され、それらが高 
速で表示されるために動いているように見 
えます。 

再生時に画面に表示される情報について一 
P.19 


音声モードで記録した音声や、音声付きで撮 
影した静止画の音声を再生することができ 
ます。 

音声を再生ずる 

音声モードで記録した音声を再生するとき 
には、次のように操作します。 

7 •モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

最後に撮つたフアイルが表示されます。 
動画の場合には\最初の]フレームが静 
止画像で表示されます。 


国リ漏 

靡 巧削 


2. ボタンで再生したい音声ファ 

イル（スピーカーの絵の画面）に 

争る 

►ボタンを押すと\次のファイルを表示 
できます。 

◄ボタンを押すと J つ前のファイルを表 
示できます。 

ボタンを押し続けると、高速で移動 
できます。 


4 


81 



















义 シャッターボタンを押す 

音声が再生されます。 

レンズが出ている場合は、レンズを収納 
したあとに音声が再生されます。 



早送り 

再生中に [♦] (望遠）ボタ 
ンを押す 

巻き戻し 

再生中に [0 (広角）ボタ 
ンを押す 

一時停止/再生 

シャッターボタンを押す 


音声付き静止画の音声を再生ずる 

音声付きで撮款された静止画の音声を再生 
するときには、次のように操作します。 

7 •モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

最後に撮ったフアイルが表示されます。 


超[色） lUiir IFEIH 

国リ離 i 
リ圓吨®! 



動画の場合には\最初の]フレームが静 
止画像で表示されます。 

2 . ボタンで見たい音声付き静止 

画にする 

►ボタンを押すと、次のファイルを表示 
できます。 

◄ボタンを押すと J つ前のファイルを表 
示できます。 

ボタンを押し続けると\高速で移動 
できます。 


义 シャッターボタンを押す 

音声が再生されます。 

再生中はシャツターボタンまたは ◄ ボタ 
ンを押すと\ 

音声の再生を停止することができます。 


音量を調整ずる 

音量を調整するには、次のように操作しま 
す。 

7. ▲▼ボタンを押す 


音量調整バーが表示されます。 



2. ボタンを押して音量を調整す 

る 


9段階に調整できます。 

が降\変更するまで\設定した音量にな 
ります。 


参お 



-音声を記録するには一 P .47 
• 音声付きの静止画を撮影するには一 P .52 
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々く♦ぐく♦く♦♦シ ぐく♦く♦ぐく♦く ♦ A く♦く♦く♦ぐく♦く ♦ A く♦く♦く♦ぐぐ く♦々く♦く♦く♦く♦く♦ぐ A く♦く♦く♦く♦く♦く♦♦々く♦ぐく♦ぐく ♦ 


一覧にして見る（サムネイル 
表示) 

液晶モニターの画面を6分割し、撮彫した静 
止画や動画を一覧（サムネイル表示）にして 
見ることができます。 

一覧から見たい静止画や動画を選び、通常の 
1枚表示にすることができます。 

一覧表示から、静止画や動画を1枚表示する 
には、次のように操作します。 

7 •モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

最後に撮ったファイルが表示されます。 

動画の場合には\最初の]フレームが静 
止画像で表示されます。 


麵画 [FIJI 

国リ麵 
リ麵 HMI 1 



2. 因（サムネイル表示）ボタンを押す 

画面が6分割されて\静止画や動画（先 
頭のフレーム）が縮ルして表されます。 



义 ▲▼◄►ボタンを押して、1枚表示 
したい静止画や動画を選ぶ 

4. q (拡大表示）ボタンを押す 

選択した静止画や動画が]枚表示されま 
す。 


サムネイル表示では、义宇ファイル、音声 
ファイルは青色で表示されます。 

-一覧画面で静止画を選択して削除するに 
は 一 P .88 


サムネイル表示 

サムネイル表示とは縮小表示のことです。多 
くの画像を 一 覧にして表71^する場合などに 
よく使われる表示方法です。 


一覧画面で静止画を選択してプ□テクト （ 
削除からの保護）を設定するには一^ P .97 

一覧画面で静止画を選択してプリント 
サービスの設定をするには一 P .1 00 
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拡大して見る 


撮影した静止画を表示している際、 Cl (拡大 
表示）ボタンを押すと、静止画を最大 3.4 倍 
に拡大表示することができます。 


静止画を拡大表示して見るには、次のように 
操作します。 

7 •モードダイヤルを囚（再生モード) 
に合わせる 

最後に撮ったフアイルが表示されます。 



2. 拡大表示したい静止画を表示する 
义 A (拡大表示）ボタンを押す 

静止画が拡大表示されます。液晶モニ 
夕一には\静止画の一部分が表されて 
います。 



▲▼◄►ボタンを押すと\表示される場 
所を動かせます。 


元の表示に戻すには\01<ボタンを押しま 
す。 

mssrn- 

動画は拡大表示できません。 



静止画を表示するには 一 P .79 


S 連写/ M 連写した静止画を 
拡大して見る 


S 連写、 M 連写で撮彫した静止画 （16 枚1組 
になつた画像ファイル）を表示している際、 
16枚の中の1枚（コマ）を拡大表示すること 
ができます。拡大表示後は、1コマずつコマ 
送りすることもできます。 

S 連写、 M 連写で撮彫した1コマを拡大表示 
して見るには、次のように操作します。 

?. モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

最後に撮つたファイルが表示されます。 

2. S 連写または M 連写で撮影した静 
止画を表示する 



义 み（拡大表示）ボタンを押す 

連写した先頭の]コマが拡大表示されま 
す。 

液晶 モニターの 下部には コマ 位置を示す 
バーが表されます。 



◄►ボタンを押すと\コマを移動するこ 
とができます。 ] 6枚の表示に戻すには\ 
0 K ボタンを押します。 
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♦シ♦シ♦シぐ♦シ♦シぐ♦シ♦シ♦シ♦シ♦シぐ♦シ♦シ♦シぐ♦シ♦シ♦シ♦シ♦シぐ♦シ♦シ A ぐ♦シ♦シぐぐ♦シ々♦シ♦シ♦シ♦シ♦シぐ A ♦シ♦シ♦シ♦シ♦シ♦シ♦々く♦ぐく♦ぐく ♦ 



D に P ボタンを押すたびに、液晶モニター下 
部の バーの 表示、グリッドガイド表示、表示 
なしを切り替えることができます。 



S 連写、 M 連写で撮影するには一 P .40 


自動的に順に表示ずる（スラ 

イドシヨ—） 


撮彫した静止画や動画、音声を、順番に液晶 
モニターに 表示することができます。この機 
能をスライドシ ョーと 呼びます。 

スライドショーで見るには、次のように操作 
します。 

?. モードダイヤルを囚（再生モード） 

に合わせる 

最後に撮ったファイルが表示されます。 4 

2. MENU ボタンを押す 

再生メニューが表示されます。 

义 [スライドショー]が選択されてい 
ることを確認し、 0K ボタンを押す 



スライドショーが開始され、ファイルが 
順に再生されます。 

途中で中止したいときには\カメラのい 
ずれかのボタンを押します。 

中止するまで\繰り返しスライドシヨー 
が続きます。 



•静止画は、3秒ごとに表示されます。 

•動画は、]フレームだけではなく、撮影し 
た内容がすべて表示されます。 

. 音声ファイルも再生されます。 
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テレビの画面で見る 

撮彩した静止画や動画を、テレビの画面に表 
示して見ることができます。 

テレビの画面には液晶モニターと同じ内容 
が表示されます。 

テレビの画面に表示するには、カメラに付属 
している AV ケーブルを使ってカメラとテレ 
ビを接続します。 

静止画や動画をテレビで見るには、次のよう 
に操作します。 

?. テレビのビデオ入力端子に AV ケー 
ブルをしっかり接続する 

このとき AV ケーブルの白色のプラグを 
テレビの音声入力端子（白色）に\黄色 
のプラグをテレビの映像入力端子（黄色） 
に差し込んでください。 


ん カメラの電源ボタンを押して電源 
をオンにする 

^ 立 ダ 


ビデオの入力端子に AV ケーブルを接続し 
て、撮影した内容をビデオに録画すること 
もできます。 

テレビなどの機器での再生方式は NTSC 方 
式（日本などで使用されている）に設定さ 
れています。接続する機器が PAL 方式（ヨー 
□ッパ等で使用されている）の場合には、 
カメラの SETUP メニューで PAL 方式に設 
定してから接続してください。 

AV ケーブルで本機を接続している間は、液 
晶モニターの表はオフ（消えた状態）に 
なり、スピー カーの 音が消えます。 



2. カメラの電源がオフになっている 
ことを確認する 

义 ビデオ出力端子に AV ケーブルを 
しっかり接続する 



4. テレビを「ビデオ」が表示できる 
状態にする（入カモードを「ビデ 
才」にする） 

詳しくはテレビの説明書を参照してくだ 
さい。 

5 . カメラのモードダイヤルを囚（再 
生モード）に合わせる 
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々く♦ぐく♦く♦♦シ ぐく♦く♦ぐぐ く ♦ A く♦く♦く♦ぐく♦く ♦ A く♦く♦く♦ぐぐ く♦々く♦く♦く♦く♦く♦ぐ A く♦ぐく♦く♦く♦く♦♦々く♦ぐく♦ぐく ♦ 


不要な静止画/動画/音声を削 
除ずる 


撮影に失敗した静止画や動画、音声は、簡単 
に削除することができます。 

削除方法には、次の3種類があります。 

-1枚を削除する 

-すべてを一度に削除する 

-複数を選択して一度に削除する 

プロテクトが設定されている静止画や動画、 
音声は削除されません。 

SD メモリーカードをセットしていないとき 
には、内蔵メモリーにある静止画または動 
画、音声が削除され 、 SD メモリーカードを 
セットしているときには SD メモリーカード 
内の静止画または動画、音声が削除されま 
す。 

本体のみのとき ISD メモリーカードが 

セツトされているとき 


内臓メモリーから削除 SD メモリーカードか 

ら削除 



静止画1枚を削除ずる 

静止画（または動画、音声）を削除するには、 
次のように操作します。 

?. モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

最後に撮ったファイルが表示されます。 

2. 削除したい静止画（または動画、音 
声）を表示する 

义而 （削除）ボタンを押す 


4. ►ボタンを押して、 [1 ファイル削 
除]を選ぶ 



5 . 0K ボタンを押す 

処理中のメッセージが表示され、削除が 
完了すると、再生画面に戻ります。 

• © (クイックレビュー ） ボタンで表示した 
静止画を削除するには 一 P .78 

•静止画（または動画）を表示するには一 
P .79 

• 音声を再生するには ~^ P .81 

•静止画（または動画、音声）をプ□テクト 
するには一 P .96 

ずべてを一度に削除する 

すべての静止画や動画、音声を削除するに 
は、次のように操作します。 

7 •モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

最後に撮ったファイルが表示されます。 

2. 1(削除）ボタンを押す 

义 ►ボタンを押して、[全削除]を選 
び、 0K ボタンを押す 

削除の確認画面が表示されます。 
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4 5 . OK ボタンを押す 

処理中のメッセージが表示され、削除が 
完了すると\再生画面に戻ります。 

に 

•静止画（または動画）を表示するには一 
P .79 

. 音声を再生するには一 P .81 

•静止画（または動画、音声）をプ□テクト 
するには^ P .96 

複数を一度に削除ずる 

選択した静止画や動画、音声を一度に削除す 
るには、次のように操作します。 

?. モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

最後に撮ったファイルが表示されます。 

2. 因（サムネイル表示）ボタンを押す 

画面が6分割されて、ファイルが縮ルし 
て表示されます。 



义 ▲▼◄►ボタンを押して、削除した 
い静止画や動画、音声を選ぶ 


4. 1(削除）ボタンを押す 

静止画（または動画\音声）の左上にゴ 
ミ箱のマークが表示されます。） 



5. 手順 3 と 4 を繰り返して、削除した 

い静止画や動画、音声をすべて選 
択する 

間違えて選択したときには\その静止画 
や動画\音声で Id (削除）ボタンを再度 
押すと選択を解除できます。 

6 . 0K ボタンを押す 

削除の確認画面が表示されます。 



7. ►ボタンを押して [YES] を選ぶ 

8 . 0K ボタンを押す 

処理中のメッセージが表示され、削除が 
完了すると\一覧の画面に戻ります。 

サムネイル表示の詳細について^ P .83 


88 




























Sections 

ダイレクトプリントで印刷 
ずる 



Piet 目 ridge は登録商標です。 









ダイレクトプリント機能につ画像をプリンタへ送って E 口刷 
いて ずる 


ダイレクトプリント機能は、カメラとプリン 
ターを直接 US 巨ケーブルで接続して、カメラ 
内の画像をプリンターから印刷ずる機能で 
す。撮影した画像を、パソコンを使わずに手 
軽に印刷できます。 


5 



動画 （. AVI ) は、印刷できません。音声付き 
静止画 （. JPG と. WAV ) の場合には、静止画 
( JPG ) のみ巧质リされます。 


•本カメラでは、ダイレクトプリントの統一 
規格である円 ctBridge を採用しています。 

•ダイレクトプリント機能を使うには、プリ 
ンターが Piet 目 ridge に対応している必要が 
あります。ご使用のプリンターの説明書で 
ご確認ください。 

-ご使用になるプリンターによっては、静止 
画 ( JPG ) だけでなく、文き (. TIF ) も印刷 
できます。詳しくは、ご使用のプリンター 
の説明書をご覧ください。 




直接 USB ケーブ 
ルで接続 



PietBridge 対応プリンタへ、カメラから画像 
を送り、印刷ずることができまず。 

SD メモリーカードをセットしていないとき 
には、内蔵メモリー内の画像が印刷され、 SD 
メモリーカードをセットしているときには 
SD メモリーカード内の画像が印刷されます。 

ダイレクトプリントによる印刷方法には、次 
の3種類があります。 

. 1枚の画像を印刷する (^P.91) 


-カメラ内のすべての画像を印刷する 
P.92) 

-複数の画像を選択して印刷する卜 P.93) 

また、複数の画像を印刷する場合には、印刷 
枚数を指定して、1枚の用紙に同じ画像を複 
数枚巧刷できます。 



印刷が完了するまで、 US 目ケーブルを外さな 
いでください。 


ぶ 


送信中に 「プリンタ— エラ—」 のメッセ—ジ 
が表示された場合には、プリンターの状態を 
確認し、印刷できる状態になるように対処し 
てくださし、。 
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カゾラとプリンタを接続ずる 

付属の専用 USB ケーブルを使って、カメラと 
プリンタを接続します。 

1 . カメラの電源がオフになっている 
ことを確認する 

2 . プリンタの電源がオフになってい 
ることを確認する 

プリンタには用紙をセットして\巧刷で 
きる状態にしておきます。 

义 付属の専用 US 巳ケーブルの一方を 
プリンターの USB ポートに接続す 
る 

4. 付属の専用 US 巳ケーブルのもう一 
方をカメラの US 巳端子に接続する 

5. プリンタの電源をオンにする 

カメラの電源が自動的に入ります。 

カメラとプリンタの接続を外すときには、力 
メラとプリンタの電源がオフになっている 
ことを確認し、 US 目ケーブルをカメラとプリ 
ンタから外してください。 


1枚の画像を印刷ずる 

L プリンタが印刷できる状態である 
ことを確認する 

「接続待ち」画面が表示されます。 

2. ADJ •ボタンを押す 

「接続中」画面が表示されます。プリン 
ターとカメラが接続されると、ダイレク 
トプリント再生モードの画面が表され 
ます。 

プリンターによっては\ ADJ . ボタンを押 
さなくても自動的に「接続中」画面にな 
るものがあります。 

表示される画像は、最後に撮影した画像 
です。 

义 ◄►ボタンで、印刷したい画像を表 
示する 

4 . ADJ •ボタンを押す 


5 . ►ボタンを押して、 [1 ファイル]を 
選ぶ 



6 . 0K ボタンを押す 

ダイレクトプリントのメニユーが表示さ 5 

れます。 

7* ▲▼ボタンで項目を選び、►ボタン 
で詳細項目を表示する 


タイレクトプリン 



巧ント 


選択できる項目は夕の6種類です。 


項目名 

働き 

用紙サイズ 

用紙のサイズを設定します。 

用紙種類 

用紙の種類を設定します。 

レイァウト 

1枚に何コマ印刷するかを設定し 
ます。 

日付印字 

日付（撮影日）の印字の有無を設 
定します。 

日付の書式は、 SETUP モードの日 
時設定で設定した書式になりま 
す。 

ファイル名 

ファイル名を印刷するかどラかを 

印字 

設定します。 

印刷補正 

画像データをプリンター側で最適 
化して印刷するかどラかを設定し 
ます。 
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-選択できる項目はプリンター側の機能に 
より異なります。 

-選択できる項目がない場合は►ボタンを押 
しても詳細項目は表示されません。また、 
項目そのものがプリンター側にない場合 
は表示されません。 

•詳細項目で「プリンター指定」を選ぶと、 
プリンター側の設定値（初期値）で印刷さ 
れます。 

8 . 0K ボタンを押す 

ダイレクトプリントのメニューに戻りま 

5 す。 

9. 0K ボタンを押す 

画像がプリンターに送られ\「送信中」画 

面が表示されます。 



送信を中断したい場合には、 MENU ボタ 
ンを押してください。 

送信が完了すると、カメラはダイレクト 
プリント再生モードの画面に戻り\プリ 
ンターで巧刷が開始されます。 


ずベての画像を印刷ずる 

L プリンターが印刷できる状態であ 
ることを確認する 

「接続待ち」画面が表示されます。 

2. ADJ •ボタンを押す 

「接続中」画面が表示されます。プリン 
ターとカメラが接続されると、ダイレク 
トプリント再生モードの画面が表され 
ます。 

プリンターによっては、 ADJ . ボタンを押 
さなくても自動的に「接続中」画面にな 
るものがあります。 

表示される画像は\最後に撮影した画像 
です。 

义 ADJ •ボタンを押す 

4. ►ボタンを押して、[全ファイル]を 
選ぶ 



5 . 0K ボタンを押す 



ダイレクトプリントのメニユーが表さ 
れます。 

ん ▲▼ボタンで項目を選び、►ボタン 
で詳細項目を表示する 


タイレクトプリン 


歴 NU 
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選択できる項目は夕の6種類です。 


項目名 

働き 

用紙サイズ 

用紙のサイズを設定します。 

用紙種類 

用紙の種類を設定します。 

レイァウト 

1枚に何コマ印刷するかを設定し 
ます。 

日付印字 

日付（撮影日）の印字の有無を設 
定します。 

日付の書式は、 SETUP モードの曰 
時設定で設定した書式になりま 
す。 

ファイル名 

ファイル名を印刷するかどラかを 

印字 

設定します。 

印刷補正 

画像データをプリンター側で最適 
化して印刷するかどうかを設定し 
ます。 


flHfcajB 

-選択できる項目はプリンター側の機能に 
より異なります。 

-選択できる項目がない場合は►ボタンを押 
しても詳細項目は表示されません。また、 
項目そのものがプリンター側にない場合 
は表示されません。 

•詳細項目で「プリンター指定」を選ぶと、 
プリンター側の設定値（初期値）で印刷さ 
れます。 

7. 0 K ボタンを押す 

ダイレクトプリントのメニューに戻りま 
す。 

8 . 手順6と7を繰り返して、変更した 
い項目の値を変更する 

9. 0 K ボタンを押す 

画像がプリンターに送られ\「送信中」画 
面が表示されます。 

送信を中断したい場合には\ MENU ボタ 
ンを押してください。 

用紙]枚分の画像を送り終わるごとに\ 
プリンターで巧刷が開始されます。 
すべての画像の送信が完了すると、カメ 
ラはダイレクトプリント再生モードの画 
面に戻ります。 


複数の画像を印刷ずる 

L プリンターが印刷できる状態であ 
ることを確認する 

「接続待ち」画面が表示されます。 

2. ADJ •ボタンを押す 

「接続中」画面が表示されます。プリン 
ターとカメラが接続されると、ダイレク 
トプリント再生モードの画面が表され 
ます。 

プリンターによっては、 ADJ . ボタンを押 
さなくても自動的に「接続中」画面にな 
るものがあります。 

表示される画像は\最後に撮影した画像 
です。 

义 因（サムネイル表示）ボタンを押す 

画面が6分割されて、画像が縮小して表 
示されます。 

4. ▲▼◄►ボタンを押して、印刷した 
い画像を選ぶ 

5 . 0 K ボタンを押す 

画像の右上にプリンターのマークが表示 
されます。 

ん ボタンを押して印刷枚数を指 
定する 

▲ボタンを押すと枚数が増え、▼ボタン 
を押すと枚数が減ります。 

7. ボタンを押して印刷したい画 
像を選ぶ 

8 . ボタンを押して印刷枚数を選 
ぶ 

9. 手順7.、8.を繰り返して、印刷した 

い画像をすべて選択して、印刷枚 
数を指定する 

70 .MENU ボタンを押す 

ダイレクトプリントのメニューが表さ 
れます。 
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1 7 •▲▼ボタンで項目を選び、►ボタン 



で詳細項目を表示する 


タイレクトプリン 


歴 NU 


選択できる項目は次の6つです。 


項目名 

働き 

用紙サイズ 

用紙のサイズを設定します。 

用紙種類 

用紙の種類を設定します。 

レイアウト 

1枚に何コマ印刷するかを設定し 
まず。 

日付印字 

日付（撮影日）の印字の有無を設 
定します。 

日付の書式は、 SETUP モードの日 
時設定で設定した書式になりま 
す。 

フアイル名 

ファイル名を印刷するかどラかを 

印字 

設定します。 

印刷補正 

画像データをプリンター側で最適 
化して印刷するかどうかを設定し 
ます。 


口 .OK ボタンを押す 

ダイレクトプリントのメニューに戻りま 
す。 

73 •手順12と13を繰り返して、変更し 
たい項目の値を変更する 

W.OK ボタンを押す 

画像がプリンターに送られ、「送信中」画 
面が表示されます。 

送信を中断したい場合には\ MENU ボタ 
ンを押してください。 

用紙]枚分の画像を送り終わるごとに\ 
プリンターで印刷が開始されます。 
すべての画像の送信が完了すると、カメ 
ラはダイレクトプリント再生モードの画 
面に戻ります。 




選択できる項目はプリンター側の機能に 
より異なります。 

選択できる項目がない場合は►ボタンを押 
しても詳細項目は表示されません。また、 
項目そのものがプリンター側にない場合 
は表示されません。 

詳細項目で「プリンター指定」を選ぶと、 
プリンター側の設定値（初期値）で印刷さ 
れます。 
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Sections 

その他の機能について 

撮彩した静止画や動画などを誤って削除してしまわない 
ように保護（プロテクト）したり、内蔵メモリーから SD 
メモリーカードへコピーしたり、静止画をプリントサービ 
ス用に設定するなど、さまざまな管理機能があります。 

ここでは、これらの管理機能について説明します。 


削除できないよラに設定ずる 
(プロテクト） 


記録したファイルを誤って削除してしまわ 
ないように、保護する（プロテクトする）こ 
とができます。 

プロテクトを設定するには、次の3種類の方 
法があります。 

• 1枚 （1 ファイル）をプロテクトする 
. すべてを一度にプロテクトする 
-複数を選択して一度にプロテクトする 


注意 


プロテクトしたファイルは、削除することは 
できませんが、フォーマットを行った場合に 
は、プロテクト設定の有無にかかわらず、す 
ベて消去されます。 


表示しているファイルをプロテクトず 
る 

ファイルにプロテクトを設定するには、次の 
ように操作します。 

?. モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

最後に撮ったファイルが表示されます。 

2. プロテクトしたいファイルを表示 
する 

义 MENU ボタンを押す 


再生メニューが表示されます。 

4. ▼ボタンを押して、[プロテクト]を 
選び、 0 K ボタンを押す 



5 . ►ボタンを押して、 [1 ファイル]を 
選ぶ 



6 . 0 K ボタンを押す 


プロテクトが設定され、画面の左上にプ 
ロテクト設定を示すマークが表示されま 
す。 


輸 函固 IJM 即 H 

图リ测 




1ファイルずつプ□テクトを解除するには、 
プ□テクトの設定と同じように操作します。 


ずべてのファイルをプロテクトずる 

すべてのファイルにプロテクトを設定する 
には、次のように操作します。 

7 •モードダイヤルを囚（再生モード) 
に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

再生メニューが表示されます。 
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义 ▼ボタンを押して、[プロテクト]を 
選び、 0 K ボタンを押す 



4. ►ボタンを押して、[全ファイル]を 
選ぶ 



5. [選択]が選ばれていることを確認 
して、 0 K ボタンを押す 

プロテクトが設定され\画面の左上にプ 
ロテクト設定を示すマークが表示されま 
す。 

份 J P © MF ¥UM 

国リ漏 
り ® MM 



すべてのファイルのプ□テクトを解除す 
るには、プ□テクトの設定の手順で[解除] 
を選択します。 

すべてにプ□テクトが設定されている場 
合だけでなく、複数のファイルに設定され 
ているプ□テクトを一度に解除すること 
もできます。 


複数のファイルを一度にプロテクトず 
る 

選択したファイルに対して、一度にプロテク 
卜の設定を行うには、次のように操作しま 
す。 

?. モードダイヤルを囚（再生モード） 

に合わせる 

2. 因（サムネイル表示）ボタンを押す 

画面が6分割されて、ファイルのサムネ 
イルが表示されます。 

义 ▲▼◄►ボタンを押して、プロテク 
卜したい1枚目のファイルを選ぶ 

4. MENU ボタンを押す 6 

再生メニューが表示されます。 

5. ▼ボタンを押して、[プロテクト]を 
選び、 0 K ボタンを押す 



6. ▲▼◄►ボタンを押して、次にプロ 
テクトの設定をしたいファイルを 
選び、 0 K ボタンを押す 



ファイルの右上にプロテクト設定のマー 
クが表示されます。 

7. 手順6を繰り返して、プロテクトの 
設定をしたいファイルをすべて選 
択する 
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間違えた場合は、そのファイルで OK ボ 
タンを再度押すと選択が解除できます。 

8 . MENU ボタンを押す 

処理中のメッセージが表され\鼓定が 
完了すると、一覧の画面に戻ります。 

複数のファイルのプ□テクトを解除するに 
は、上記の手順で、解除したいファイルを選 
択して実行します。 

サムネイル表示の詳細について一 P .83 


内蔵乂モリーの内容を力ードへ 
コピーずる （ CARD へコピ ー） 

内蔵メモリーに記録したファイルを一括して SD 
メモリーカードにコピーすることができます。 

内蔵メモリー内のファイルを SD メモリーカー 
ドにコピーするには、次のように操作します。 

L 電源ボタンを押して、電源をオフにする 

2 . SD メモリーカードをセツトする 

义 電源をオンにする 

んモ ードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

5 . MENU ボタンを押す 

再生メニューが表示されます。 

ん ▼ ボタンを押して、 [ CARD へコ 
ピー]を選ぶ 



7. OK ボタンを押す 

処理中のメッセージが表示され、コピー 

が完了すると\再生画面に戻ります。 

• コピー先の SD メモリーカードの容量が足 
りない場合には、容量不足を示すメッセー 
ジが表示されます。容量に収まる枚数だけ 
コピーする場合には [ YES ] を選んで OK 
ボタンを押してください。コピーを取り消 
す場合には[ N 0]を選んで日 K ボタンを押 
してくださし、。 

- SD メモリーカードから内蔵メモリーへは、 
コピーできません。 

SD メモリーカードをセットするには一 P .17 
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プリントサービスを利用ずる 
( DPOF : ディーポフ） 

SD メモリーカードに記録した静止画は、デ 
ジタルカメラプリントサービス取り扱い店 
にお持ちいただくと、プリントすることがで 
きます。 

プリントサービスを利用するには、プリント 
に必要な情報を設定する必要があります。そ 
の設定を DPOF (ディーポフ）設定と呼びま 
す。 

DPOF の設定をするには、次の3種類の方法 
があります。 

• 1枚 （1 ファイル）に設定する 

-すべての静止画に設定する 

-複数を選択して一度に設定する 

DPOF 設定を行うと、1静止画につき1枚印 
刷するという情報が設定されます。 

ただし、複数の画像を選択して一度に設定す 
る場合には、印刷枚数を指定できます。 


表示している静止画に DPOF 設定ずる 

静止画1枚に対して DPOF 設定をするには、 
次のように操作します。 

?. モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

2 . 設定したい静止画を表示する 
义 MENU ボタンを押す 

再生メニューが表示されます。 

4. ▼ボタンを押して、に POF ] を選 
び、 0 K ボタンを押す 



5 . ►ボタンを押して、 [1 ファイル]を 
選ぶ 



ん 0 K ボタンを押す 


DPOF 設定が行われ、画面の左上に DPOF 
設定を示すマークが表示されます。 



Alter 

1枚ずっ〇ド〇ド設定を解除するには、設定と 
同じように操作します。 
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ずべての静止画に DPOF 設定ずる 

すべての静止画に対して DPOF 設定をするに 
は、次のように操作します。 

?. モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 

再生メニューが表示されます。 

义 ▼ボタンを押して、に POF ] を選 
び、 0 K ボタンを押す 



4. ►ボタンを押して、[全ファイル]を 
選ぶ 



5. [選択]が選ばれていることを確認 
して、 0 K ボタンを押す 



DPOF 設定が行われ、画面の左上に DPOF 
設定を示すマークが表示されます。 


-すべての静止画の DPOF 設定を解除するに 
は、設定の手順5で[解除]を選択します。 

-すべてに DPOF 設定されている場合だけで 
なく、複数の静止画の DPOF 設定を一度に 
解除することもできます。 

複数の静止画に DPOF 設定ずる 

選択した静止画に対して、 DPOF 設定を行う 
には、次のように操作します。 

7 •モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

2. 且 （サムネイル表示）ボタンを押す 

画面が6分割されて、静止画が縮ルして 
表示されます。 

义 ▲▼◄►ボタンを押して、 DPOF 設 
定したい1枚目の静止画を選ぶ 

4. MENU ボタンを押す 

再生メニューが表示されます。 

5 . ▼ボタンを押して、 [ DPOF ] を選 
び、 0 K ボタンを押す 
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ん ボタンを押して印刷枚数を指 
定する 

▲ボタンを押すと枚数が増え\ ▼ボタン 
を押すと枚数が減ります。 



7 - ◄►ボタンを押して、次に DPOF 設 
定をしたい静止画を選ぶ 

8 . ボタンを押して印刷枚数を指 
定する 

▲ボタンを押すと枚数が増え\ ▼ボタン 
を押すと枚数が減ります。 

9. 手 j 噴7〜8を繰り返して、 DPOF 設 

定をしたい静止画をすべて選択す 
る 

間違えて選択したときには、その静止画 
で 0 K ボタンを再度押すと選択が解除で 
きます。 

70.MENU ボタンを押す 

処理中のメッセージが表示され\設定が 
完了すると、一覧の画面に戻ります。 
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画像サイズ縮かずる（画像サ 
イズ変更） 


撮影した静止画の画像サイズを縮ルして、画 
像サイズの異なるファイルを追加作成でき 
ます。 

選択できる画像サイズは、 Normal モードの 
640 X 480、1280 x 960の2種類です。 


ミ主意 


•一度変更した画像は、元のサイズには戻せ 
ません。 

•画像サイズ変更ができるのは、静止画およ 
び音声付きの静止画です。動画は画像サイ 
ズ変更できません。 



•可能な画像サイズ変更は、次の種類です。 


元のサイズ 

変更可能なサイズ 

F 2048 / 
N 2048 

N 1280 

N 640 

F 1280/ 

N 1280 


N 640 


4. ►ボタンを押して、 [1280] または 
[640] を選ぶ 



5 . 0 K ボタンを押す 

画像サイズ変更が行われ\画像サイズ変 
更によって作成された静止画が表示され 



画像サイズを変更するには、次のように操作 
します。 

?. モードダイヤルを囚（再生モード） 
に合わせる 

2. MENU ボタンを押す 


再生メニューが表示されます。 

义 ▼ボタンを押して、[画像サイズ変 
更]を選び、 OK ボタンを押す 



撮影時の画像サイズを変更するには一 P .64 
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Section? 

カメラの設定を変更ずる 

ここでは、カメラの設定を変更する操作について説明しま 
す。 



SD メモリーカードを使える 
よラにずる （ CARD フォー 
マット） 


「使用できない CARD です。」等の エラー メッ 
セージが表示されたり、パソコンなど他の 機 
器でフォーマットしてしまった場合には 、 SD 
メモリーカードをフォーマットしてから使 
用する必要があります。 




画像の記録されている力ードをフォーマツ 
卜すると、内容がすべて消えてしまいます。 


参照 


内蔵メモリーのフォーマットについて-^ 

P .105 

フォーマットするには、次のように操作しま 
す。 

7. モードダイヤルを SETUP に合わせ 
る 


SETUP 画面が表示されます。 

2. [ CARD フォーマット]を選び、 0 K 
ボタンを押す 


フォーマツトの確認画面が表亦:されま 
す。 


し CD 巧ち巧節 

ミ巧 

ADJ •がわ殺を 

'OFF 


ブザー さ 


画を確思時間 


义 ►ボタンを押して [ YES ] を選び、 
0 K ボタンを押す 



フォーマットが行われ、完了すると 
SETUP 画面に戻ります。 

メモリカードが\入っていない場合に肤 
メッセージが表示されます。 

いったん電源をオフにしてから\ SD メモ 
リーカードをセットして\再度フォー 
マツトの操作を行ってください。 


誤って画像を消さないようにずるには 

カードの書き込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 
にしておくと、撮穀や画像の削除、フォー 
マットができなくなります。 

解除すれば（スイッチを元の位置に戻す)、削 
除もフォーマットもできるようになります。 


■9 用語説明 


フォ ー 7ット 

力ードを画像データが書き込めるような状 
態にする処理のことです。初期化ともいいま 
す。 
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巧蔵乂モリーをフォーマット液晶モニターの明るまを調節 
ずる （ IN フオーマット） ずる （ LCD 輝度調節） 


「内蔵メモリーをフォーマットしてくださ 
い。」というエラーメッセージが表示された 
場合には、内蔵メモリーをフォーマットする 
必要があります。 



注意 


内蔵メモリーをフォーマットすると、内蔵メ 
モリーに記録されている画像はすべて消去 
されます。消去したくない画像が含まれてい 
るときは、フォーマットする前に、リコーイ I 多 
理受付センターにご相談ください。 

フォーマットをするには、次のように操作し 
ます。 

7. モードダイヤルを SETUP に合わせ 
る 


SETUP 画面が表示されます。 

2 . [ IN フォーマット]を選び、 0 K ボ 
タンを押す 


フォーマツトの確認画面が表示されま 
す。 


CARD フト?ット 


IN 乃イット 


LCD 棵度调節 

実巧 

ADJ •がわ段定 

OFF 

ブヴ ーち 

別ッタ-を 


画汝盛韶時巧 



义 ►ボタンを押して [ YES ] を選び、 
0 K ボタンを押す 



液晶モニターの明るさを調節するには、次の 
ように操作しまず。 

7. モードダイヤルを S 打 UP (SETUP 
モード）に合わせる 

SETUP 画面が表示されます。 

2 . ▼ ボタンを押して、 [ LCD 輝度調 
整]を選ぶ 



3 . 0 K ボタンを押す 


LCD 輝度調節バーが表示されます。 



4. ▲▼ボタンを押して、明るさを調節 
する 

側に変更すると\暗くなります。側に変 
要すると\明るくなります。 バーの 後ろ 
に表示されている画面の明るさが\設定 
イ直にした力^'って変化します。 

5. 設定したい明るさになったら、 0 K 
ボタンを押す 

SETUP 画面に戻ります。 


が降、変更するまで\この設定で表示さ 
れます。 


フォーマツトが行われ、完了すると 
SETUP 画面に戻ります。 
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ぐぐく♦く♦ぐぐ く ♦ A く♦く♦く♦ぐく♦く ♦ A く♦く♦く♦ぐぐ く♦々く♦く♦く♦く♦く♦ぐ A く♦く♦く♦く♦く♦く♦♦々く♦ぐく♦ぐく ♦ 


AD 丄ボタンに機能を設定ず 
る （ AD 丄ボタン設定） 


ADJ . ボタンは、1回押すごとに、露出補正^ 
ホワイトバランスやに0感度の順に各機能の 
設定画面を表示します。 

[ ADJ . ボタン設定]では、 ADJ . ボタンを4回 
目に押したときに働く機能を設定すること 
ができます。 

設定できる値 



ADJ . ボタンに機能を設定するには、次のよう 
に操作します。 

7. モードダイヤルを S 打 UP (SETUP 
モード）に合わせる 


SETUP 画面が表示されます。 

2. ▼ボタンを押して、 [ ADJ . ボタン設 
定]を選ぶ） 


' CARD 巧づツト 

:-美巧 

m ? ホイ?卜 

ま巧 


-rm 


巧ヴ-を 


面な巧記轉聞 


OFF 


Jf 如？夕-を 



[ ADJ . ボタン設定]で機能を設定した場合に 
は、マク□撮影時に ADJ . ボタンで使うこと 
のできる AF 夕ーゲット移動機能（一 P .45) 
は、 ADJ . ボタンを5回目に押したときに働き 
ます。 


参照 ：! 


- ADJ . ボタンの使いかた一 P .53 

• 画質モード/画像サイズを選ぶには（画質 • 
サイズ）一 P .64 

•手動でピントを合わせて撮影する（フォ ー 
カス）一 P .67 

•静止画の質感を変えるには（シャープネ 
ス）一 P .70 

•測光方式を変えるには（測光方式）一 P .69 


义 ◄►ボタンを押して、設定値を選ぶ 


が降\変更するまで\この設定です。 
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操作音の設定を変える【ブザー画像確認時間を変える（画像 
音） 確認時間） 


カメラの操作中には、起動音、シャッター音、 

ブザー音の3種類の音が鳴ります。 

起動音 ：カメラの電源をオンにし 

たときに鳴ります。 

シャッター音：シャッターボタンを押し 
たときに鳴ります。 

ブザー音 ：撮彫した画像は、内蔵メモ 

リーや SD メモリーカード 
にすぐに記録されます。記 
録時に、「ピッ」というブ 
ザー音が確認のために鳴 
ります。 


シャッターボタンを押した直後に、撮貴ミした 
静止画が確認のために表示されます。 

確認時間は、購入時には1秒に設定されてい 
ますが、設定を変更することができます。 

設定できる値 

OFF (確認のための表示を行わない） 

1秒*購入時の設定 
2秒 
3秒 

確認時間を変更するには、次のように操作し 
ます。 


これらの操作音を鳴らさないように設定を 
変更することができます。 

設定できる値 

シャッ タ—音 

ON (すべて鳴らす） * 購入時の設定 
OFF (すべて鳴らさない） 

操作音の設定を変更するには、次のように操 
作します。 

?. モードダイヤルを S 打 UP (SETUP 
モード）に合わせる 

SETUP 画面が表示されます。 

2 . ▼ボタンを押して、[ブザー音]を 
選ぶ 



7. モードダイヤルを S 打 UP (SETUP 
モード）に合わせる 

SETUP 画面が表示されます。 

2 . ▼ボタンを押して、[画像確認時間] 
を選ぶ 



义 ◄►ボタンを押して、設定値を選ぶ 

が降\変更するまで、この設定で撮影さ 
れます。 


义 ◄►ボタンを押して、設定値を選ぶ 


が降\変更するまで\この設定です。 
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々く♦ぐぐぐく ♦ ぐく♦く♦ぐぐぐ A く♦ぐく♦ぐく♦く ♦ A ぐく♦く♦ぐく♦く♦々く♦く♦ぐく♦く♦く♦を♦ぐく♦ぐく♦ぐ A 々ぐぐく♦ぐく ♦ 


才ートパワーオフの設定を変 
える（才ートパワーオフ） 


設定した時間内にカメラの操作をしないと、 
節電のために自動的に電源がオフになりま 
す（オートパワーオフ）。 

購入時のオートパワーオフは1分に設定され 
ていますが、この設定を変更することができ 
ます。 

設定できる値 


OFF (オートパワーオフ機能は働きません） 

1分*購入時の設定 
5分 
30分 

オートパワーの設定を変えるには、次のよう 
に操作します。 

7. モードダイヤルを S 打 UP (SETUP 
モード）に合わせる 


SETUP 画面が表示されます。 

2 . ▼ボタンを押して、 

オフ]を選ぶ 


[才 一 S 

mam 


J の一 




巧巧モード 


曰巧設定 


LANGUAGE 

ビデオちす 




义 ◄►ボタンを押して、設定値を選ぶ 


が降、変更するまで\この設定です。 

msm 

-才ートパワーオフで電源がオフになった 
とき、引き続きカメラを使用したい場合に 
は、もう一度電源ボタンを押してオンにし 
ます。 

•才ートパワーオフは、パソコンと接続して 
いるときには働きません。 

•インターバル撮影をするときには、ここで 
の設定は無効になり、才ートパワーオフは 
働きません。 
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々く♦ぐく♦く♦♦シ ぐく♦く♦ぐぐ く ♦ A く♦く♦く♦ぐく♦く ♦ A く♦く♦く♦ぐぐ く♦々く♦く♦く♦く♦く♦ぐ A く♦く♦く♦く♦く♦く♦♦々く♦ぐく♦ぐく ♦ 


ファイル名の設定を変える 
(CARD 連続 No .) 


撮影した静止画には、自動的に連番のファイ 
ル名が付き、内蔵メモリーや SD メモリーカー 
ドに記録されます。 

SD メモリーカードを入れ替えた場合のファ 
イル名を、前のカードからの連番にする力、、 
しないかを設定できます。 

設定できる値 


ON (連番にする） 

撮影した静止画に、 R 0010001. jpg 〜 R 9999999 .jpg 
までの、 「 R 」 の後に7巧の通し番号が付いたファイル 
名が、自動的に付きます。 

SD メモリーカードを別の力ードに替えたときにも、前 
の力ードからの連番でファイル名が付くように設定さ 
れています。 

OFF (連番にしない） * 購入時の設定 
新しい力ードをセツトするたびに、 RIMG 0001 .jpg 
〜 RIMG 9999. jpg までのファイル名が付きます。 
RIMG 9999 を超えると、それが上は記録できませ 
ん。 


ファイル名の設定を変更するには、次のよう 
に操作します。 

7. モードダイヤルを S 打 UP (SETUP 
モード）に合わせる 

SETUP 画面が表示されます。 

2. ▼ ボタンを押して、 [ CARD 連番 
N 0.]を選ぶ 



•内蔵メモリーに記録する場合には、常に 
[CARD 連番N0.]の設定が [OFF] の場合 
と同じにファイル名が付けられます。 

•パソコンに 転送する際に、 パソコンの 転送 
先に同じファイル名のファイルがある場 
合は、上書きを避けるため(しホ斤しいファイ 
ル名に置き換えられて保をされます。 

- Ricoh Gate La を通じてパソコンに転送し 
た場合は、に ARD 連続N0.]を ON にしてい 
ても、ファイル名は 「RIMG****.jpg」（**** は 
番号）で保をされます。 


巧語説明 


拡張子 

ファイル名の後のピリオドに続く文き 
(「jpg」） は拡張子と呼ばれ、ファイルの種類 
を示します。 「jpg」 は」 PEG ファイルである 
ことを示しています。拡張子は必ずファイ 
ル名とピリオド「」で区切られます。 

JPEG ファイル 

「ジェイペグ」ファイルと読みます。画像デー 
夕をファイルとして保をするときのファイ 
ル形式の]つです。静止画を記録するときに 
よく使われ、ファイルサイズがルさいことが 
特長ごす。 


义 ◄►ボタンを押して、設定値を選ぶ 


が降\変更するまで、この設定で撮影さ 
れます。 
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々く♦ぐく♦く♦♦シ ぐく♦く♦ぐぐ く ♦ A く♦く♦く♦ぐく♦く ♦ A く♦く♦く♦ぐぐ く♦々く♦く♦く♦く♦く♦ぐ A く♦く♦く♦く♦く♦く♦♦々く♦ぐく♦ぐく ♦ 


節電モードの設定を変える 
(節電モード） 


節電モードにすると、液晶モニターの表示が 
オフになります。 

長）（クイックレビュ ー） ボタン、 MENU ボタ 
ンを押すと液晶モニターの表示がオンにな 
り、もう一度押すとオフになりまず。 

なお、公（セルフタイマー）ボタン 、 A (マ 
クロ）ボタンを押しても、液晶モニターの表 
示のオン/オフは切り替わりません。 

購入時には、節電モードにしない鼓定 
([ OFF ]) になっています。 

設定できる値 

OFF (節電モードにしない） * 購入時の設定 
ON (節電モードにする） 

節電モードを変更するには、次のように操作 
します。 

7. モードダイヤルを S 打 UP (SETUP 
モード）に合わせる 


SETUP 画面が表示されます。 

2 . ▼ボタンを押して、[節電モード]を 
選ぶ 


A お amsaacMiTMM 


CARDS が NO , 




LANGUAGE 

実行 

ビデオ扁 

NTSC 


flWfaM 

•節電 モー ドがオンになっている状態で、電 
源をオンにしたり、モードダイヤルを切り 
替えると、節電 モー ドであることを示す警 
告表示が約2秒間表示されます。 

•ち（フラッシュ）ボタンを押すと、液晶モ 
二夕一の表がオンになり、フフツシュの 
設定を変更できます（一 P.50)。 シャッター 
ボタン、 0K ボタンを押すと、再び液晶モ 
二夕一の表71^がオフになります。 





節電モードにした場合、消費電力は少なくな 
りますが、次のような制限があります。 


-処理時間が遅くなることがあります。 

•撮影モードでのみ効果があります。再生 
モードでは動作しません。 


义 ◄►ボタンを押して、設定値を選ぶ 


が降\変更するまで\この設定です。 
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々く♦ぐく♦く♦♦シ ぐぐぐ A ぐ A ぐぐぐ A ぐぐ 4 


曰付時刻を設定ずる（日時設 
定） 


静止画に日付や時刻を入れて撮款すること 
ができます。 

ここでは、 SETUP 画面からの日付時刻の設 
定方法を説明します。 


L モードダイヤルを SETUP に合わせ 
る 


液晶 モニター に SETUP 画面が表示され 
ます。 

2 . ▼ボタンを押して、[日時設定]を 
選び、 0 K ボタンを押す 


トパつーオフ 


C 邮 D 連続 NOh 


節電モード 


LANGUAGE 


ビデオ方巧 


村々 t 


义 ▲▼◄►ボタンを押して、年•月- 
日 •時- 分を設定する 

▲▼ボタンを押し続けると\高速で数値 
を増減させることができます。 



V / M /0 hh ： 


ます 


2004 / 01/01 01:01 


わ W 回 


4 . [書式]で日時の書式を選ぶ 



5. 画面の下部の表示を確認し、 OK ボ 
タンを押す 

日時が設定されて、 SETUP 画面に戻りま 
す。 



電池を取り出してから約2週間経過すると、 
設定した日付•時刻がリセットされます。再 
度、設定しなおしてください。 
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口 


表示言語を変える テレビで見るときの再生方式 

( LANGUAGE ) を変える（ビデオ方式） 


液晶モニターに表 亦: される言語を変更する 
ことができます。 

設定できる値 

JPN (日本語） * 購入時の設定 
ENG 懊語） 

FRA (フランス語） 

GER (ドイツ語） 

ITA (イタリア語） 

ESP (スペイン語） 

簡体（中国語：簡体字） 

繁体（中国語：繁体字） 

韓国（韓国語） 

表示言語を変えるには、次のように操作しま 
す。 

7. モードダイヤルを S 打 UP (SETUP 
モード）に合わせる 

SETUP 画面が表示されます。 

2 . ▼ボタンを押して、 [ LANGUAGE ] 
を選ぶ 


j 呀一いわ一奇フ 

• ，•.•川；,-.‘. 

;OFF 

1 CARDil 抗 N 日 . 

OFF 5 

1 巧巧モ -K 

徘 F ， 

1 日時設定 

実符 : 

…怖隊 

1 ビデオち式 

NTSC 


ずが 


言語選択画面が表示されます。 

义 ▲▼◄►ボタンを押して、設定値を 
選ぶ 

4. 0 K ボタンを押す 

が降\変更するまで、この設定で表示さ 
れます。 


付属の A V ケーブルでテレビにカメラを接続 
して、テレビの画面で静止画や動画を見るこ 
とができます。 

テレビなどの機器でのビデオ方式は NTSC 方 
式（日本などで使用されている）に設定され 
ています。接続ずる機器が PAL 方式（ヨー 
ロッパ 等で使用されている）の場合には、 
PAL 方式に設定してから接続します。 

設定できる値 

NTSC * 購入時の設定 
PAL 

再生方式を変更するには、次のように操作し 
ます。 

7. モードダイヤルを S 打 UP (SETUP 
モード）に合わせる 

SETUP 画面が表示されます。 

2 . ▼ボタンを押して、[ビデオ方式]を 
選ぶ 



义 ◄►ボタンを押して、設定値を選ぶ 

が降、変更するまで\この設定です。 



AV ケーブルをカメラに接続している間は、 
液晶モニターの表示が消えます。 

テレビの画面で静止画を見るには- > P .86 
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Chapter 2 

パソコンで画像（静止画 
/動画）を楽しむ 
(Windows 編） 


Section 1 

ソフトをインス!-ールずる 

ここでは、付属のソフトをパソコンに入れる（インストー 
ルする） 方法について説明します。 


注意 


取り化みのためのソフトをパソコンに入れる前に、力 
メラをパソコンと接続しないでください。 

もし、ソフトを入れる前にカメラとパソコンを接続して画 
面に[未斤しい八ードウてアの追加ウィザード]画面が表71^ 
されてしまった場合には、[キャンセル]をクリックして力 
メラとパソコンの接続を外してから、ソフトをパソコンに 
入れる操作を行ってください。 



-これが降の説明文中では、静止画と動画と音声をまとめ 
て「ファイル」と呼んでいます。 

• カメラから画像を取り込む場合には、確実に電源を供給 
できる AC アダプター（別売り）を使用することをお勧め 
します。ここでは AC アダプターの使用を前提に説明して 
います。 








付属のソフトでできること 


カメラに付属している Caplio CD - ROM には、パソコンへカメラの画像を取り込み、パソコン 
で表示するために、次のソフトウェアが入っています。 

Caplio Software 


RICOH Gate La for Windows 

画像を一括して取り込むためのソフトウェア 

DU -1 Ox 

パソコンで画像を表示するためのソフトウェア 

USB ドライバー 

カメラとパソコンを接続するためのソフトウェア 

WIA ドライバー 

WindowsXP で画像を取り込むためのソフトウエア 

Caplio レスキユー 

パソコンソフトのトラブルシューテイング（操作に困ったときのアドバイ 
スを表示する）のためのソフトウェア 

List Editor 

カメラメモリストを作成するためのソフトウェア 

Caplio Setting 

送信リスト（通信のための設定）を作成するためのソフトウェア 

Caplio Server 

パソコンを Caplio 専用の FTP サーパ'-に設定するためのソフトウェア 


その他のソフト 


Acrobat Reader 

説明書 （ PDF ファイル）を表示するためのソフトウェア 

DirectX 

動画を再生するためのソフトウェア 

Ridoc Desk 200 0 Lt 

ビジネス文書を管理するためのソフトウェア 

Caplio Transfer Software 

画像を Ridoc に登録したり、カメラメモつきの画像をカメラメモの内容に 
よって分類し、パソコンのフォルダに転送、保をしたりするためのソフト 
ウェア（※カメラメモは本カメラでは使用できません。） 




List Editor、Caplio Settina、Caplio Server は、他の Caplio カメラシリーズをお使いの場合に使用 
します。詳しくは、そのカメラの使用説明書を参照してください。 


0 S と使用ソフトの対応表 

ご使用の 0 S によって、下記の表のように使用できるソフトが異なります。 



Windows XP 

Windows 98/98 SE / Me / 2000 

RICOH Gate La for Windows 

O 

O 

DU -1 Ox 

O 

o 

USB ドライバー 

o 

o 

WIA ドライバー 

o 

X 

Caplio レスキュー 

o 

o 

List Editor 

o 

o 

Caplio Setting 

o 

o 

Caplio Server 

o 

o 

Acrobat Reader 

o 

o 

Ridoc Desk 200 0 Lt 

o 

o 

Caplio Transfer Software 

o 

o 
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付属ソフトを使ラために必要な環境 


付属ソフトを使うためには、次の環境が必要です。 

ご使用のパソコンやパソコンの説明書等で、ご確認くださし、。 


対応 0 S 

Windows 98/98 Second Edition (日本語版） 

Windows 2000 Professional (日本語版） 

Windows Me (日本語版） 

Windows XP Home Edition (日本語版） /Professional (日 
本語版） 

CPU 

Pentium II が上推奨 

メモリー 

Windows 98/98 SE : 32 MB が上（推奨 96 MB が上） 

Windows 2000 :1 28 MB が上（推奨 256 MB が上） 

Windows Me : 64 MB が上（推奨 96 MB が上） 

Windows XP :1 28 MB が上（推奨 256 MB が上） 

インストール時の八ードディスクの空き容量 

Windows 98/98 SE :1 0 MB が上 

Windows 2000 : 10 MB が上 

Windows Me : 10 MB が上 

Windows XP : 10 MB が上 

ディスプレイの解像度 

640 X 480 ドットが上（推奨 800 X 600 ドットが上） 

ディスプレイの表示色 

256 色が上（推奨 65000 色が上） 

CD-ROM ドライブ 

上記パソコン本体で使用可能な CD-ROM ドライブ 

USB ポート 

上記パソコン本体で使用可能な USB ポート 


- 0 S をアップグレードしたパソコンの場合，正常に USB 機能が動作しないことがありサポートで 
きません。 

- 0 S のシステム環境の変化やサービスパックなどのリリースにより、正しく動作しないことがあり 
ます。 

-拡張機能 (PCI バスなど）を利用して後付された US 目ポートへの接続はサポートできません。 

- HU 目等の他の USB 機器との組合せで使用した場合、正しく動作しないことがあります。 

-動画などの大きなファイルを扱う場合は、より大きなメモリー環境で利用する事をお薦めします。 
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Caplio Transfer Software を使うために必要な環境 


対応 OS 

Windows 98/98 Second Edition (日本語版） 

Windows 2000 Professional (日本語版） 

Windows Me (日本語版） 

Windows XP Home Editor ) (日本語版） /Professional (日本語版） 

パソコン 

PC/AT 互換機 

八ードディスクの空き容量： 10 M 目が上 

CPU : 266 MHz が上 

推奨メモリ： 64 M 目が上 

USB ポート 

上記パソコンで使用可能な USB ポート 


を1 : Caplio Software がパソコンにインストールされていない場合、 Caplio Transfer Software を 
インストールできません。 


注2 : Caplio Transfer Software の Ridoc Desk 2000のプラグイン転送機能をご使用の場合、 Ridoc 
Desk 2000 Ver .3.0.0.0 が降、もしくは Ridoc Desk 2000 Lt Ver .3.0.2.0 が降が PC にインス 
卜ールされている必要があります。 

Ridoc Desk 2000じは、 Caplio Software CD-ROM に収められています。 
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画像をパソコンに取り込むまでの操作の流れ 


付属の Caplio CD - ROM に入っているソフトを使って、画像をパソコンに取り込むまでの流れ 
を説明します。 



パソコンの CD - ROM ドライブに、付属の CD - ROM を 
セツトすると左の画面が表示されます。 

※画面は Windows XP を例にしています。 
fCD - ROM 内にある使用説明書を参照できます。 ） 



ソフトをインストールする 

パソコンで画像を取り込むためには、 
まず Caplio Software をインストール 
します。 


Windows 98/98SE/Me/ 2000 一 P.l 18 
Windows XP ^ P.120 



2 必要に応じて 

- Acrobat Reader 
- DirectX 

- Ridoc Desk 200 0 Lt 
- Caplio Transfer Software 

をインストールする 


Acrobat Reader 一 P.122 
DirectX 一 P.122 
Ridoc Desk 2000 Lt 一 P.123 
Caplio Transfer Software 一 P.l 23 



►P.126 


3 カメラとパソコンを接続する 



4 画像をパソコンに取り込む 一 P.128 


心- ス 

-ソフトを削除したいときには 
Windows 98/98 SE / Me / 2000 -> R 1 19 
Windows XP ^ P .121 

• SD メモリーカードから直接パソコンに画像を取り込むときには一 P .131 


117 































インストールずる 


Windows 98/98 SE / Me /2000 を 
ご使用の場合 

Windows 2000の場合、インストールは管 
理者権限を持ったユーザーが行ってくださ 
し、。 

L カメラをパソコンと接続しない 

もし、ソフトを入れる前にカメラとパソ 
コンを接続して画面に[新しい八ード 
ウェアの追加ウィザード]画面が表示さ 
れてしまった場合には、[キャンセル]を 
クリツクしてカメラとパソコンの接続を 
外してから\インストールの操作を行っ 
てください。 

2. パソコンを起動する 

义 パソコンの CD - ROM ドライブに、 
付属の CD - ROM をセツトする 

パソコンの画面に\自動的に次の画面が 
表示されます。 



4. [ソフトのインストール]をクリツ 
クする 

5. 使用言語を確認して [ OK ] ボタン 
をクリツクする 

[ InstaHShield ウイザード]へ[ようこそ] 
画面が表示されます。 



ん [次へ]ボタンをクリックする 

[インストール先の選択]画面が表示され 
ます。 



7. インストール先を確認して[次へ] 
ボタンをクリックする 

[プログラムフォルダの選択]画面が表示 
されます。 



8 . プログラムフォルダを確認して 
[次へ]ボタンをクリックする 

Caplio レスキュー（トラブルシューテイ 
ング）を起動するシヨートカットをデス 
クトップに作成するかどうかを確認する 
メッ セージが 表示されます。 


曲、扯 V 


CipluV け，-お，ィけ卜 W 巧■.け T ]1 こ I 化け1か】 
W か：?.+】づ- 口み:由りのがに巧ミ地 V け 

如を硬の± が 世 5^思 辛 feivl あ 

h77A>j-t が askt の - 円 わ。け ■ 

I 巧.化 ： f け AW 」 


9 [はい]または[いいえ]ボタンを 
クリックする 

[はい][いいえ]のどちらを選択しても、 
[スタート]メニューの[プログラム]- 
[Caplio software ] - Caplio レスキュー 
(トラブルシューティング）にプログラム 
が登録されます。 

[ InstallSheild ウイザードの完了]画面が 
表示されます。 
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70 •[完了]ボタンをクリックする 



インストールが終了します。 

-自動的に表示されない場合には、次のよう 
にしてく ださし、。 

] .[マイコンピュータ]アイコンをダブル 
クリックして開き、 CD - ROM ドライブ 
のアイコンをダブルクリックする 

2.表示された CD - ROM ドライブのウィン 
ドウ内にある AutoRun ファイル 
( AutoRun . exe ) をダブルクリックする 

•インストール後に、再起動が必要な場合が 
あります。 

ソフトを削除ずるには （Windows 
98/98SE/Me/ 2000の場合） 

インストールしたソフトを削除したいとき 
には、次のように操作します（ソフトをパソ 
コンから削除する操作を「アンインストー 
ル」といいます）。 

Windows 2000の場合、インストールは管 
理者権限を持ったユーザーが行ってくださ 
し、0 

?. Windows のタスクバーにある[ス 
タート]をクリックする 

[スタート]メニューが表されます。 

2. 啟定]を選択し、 [コントロール パ 
ネル]を選択する 

コントロールパネルが表示されます。 

义 [アプリケーシヨンの追加と削除] 
アイコンをダブルクリックする 



の追加と肖り瞄 


4. 「Caplio Software」 を選択し、[追 
加と削除]をクリックする 



5. 削除を確認するメッセージが表示 

されるので、[はい]をクリックす 
る 

ん 削除が開始され、完了するとメッ 
セージが表示されるので[完了]ボ 
タンをクリックする 

場合によっては、この画面に再起動を促 
すメッセージが表示されます。そのとき 
には再起動を選択してから[完了]をク 
リックし、再起動してください。 

7. [OK] ボタンをクリックして[アプ 

リケーシヨンの追加と削除]ダイ 
アログボックスを閉じる 

8 . [X] (閉じる）ボタンをクリックし 
てコントロールパネルを閉じる 
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Windows XP をご使用の場合 

インストールは管理者権限を持ったユー 
ザーが行ってください。 

7. カメラをパソコンと接続しない 

もし、ソフトを入れる前にカメラとパソ 
コンを接続して画面に[新しい八ード 
ウェアの追加ウィザード]画面が表示さ 
れてしまった場合には、[キャンセル]を 
クリツクしてカメラとパソコンの接続を 
外してから\インストールの操作を行っ 
てください。 

2. パソコンを起動する 

义 パソコンの CD - ROM ドライブに、 
付属の CD - ROM をセツトする 

パソコンの画面に、自動的に次の画面が 
表示されます。 

4. [ソフトのインストール]をクリツ 
クする 



5. 使用言語を確認して [0 K ] ボタン 
をクリックする 

[InstaHShield ウイザードへようこそ]画 
面が表示されます。 

6. [次へ]ボタンをクリックする 

[インストール先の選択]画面が表示され 
ます。 



7. インストール先を確認して炊へ] 
ボタンをクリックする 

[コンポーネントの選択]画面が表され 
ます。 



8 . インストールするソフトを確認し 
て[次へ]ボタンをクリックする 



Caplio レスキユー（トフブルシユーてィ 
ング）を起動するシヨートカットをデス 
クトップに作成するかどうかを確認する 
メッセージが表示されます。 



9 [はい]または[いいえ]ボタンを 
クリックする 

[はい][いいえ]のどちらを選択しても、 
[スタート]メニューの[プログラム]- 
[Caplio software ] - Caplio レスキュー 
(トラブルシューティング）にプログラム 
が登録されます。 

[ InstallSheild ウイザードの完了]画面が 
表示されます。 
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70 •[完了]ボタンをクリックする 



インストールが終了します。 

再起動を促すメッセージが表示された場 
合は、[はい、今すぐコンピュータを再起 
動します。]を選択して\ [完了]をクリッ 
クするとパソコンが再起動します。 


自動的に表示されない場合には、次のように 
してくださし、。 

1. タスクバーの[スタート]ボタンをク 
リックして、スタートメニューから 
[マイコンピュータ]を選択する 

2. 表示された[マイコンピュータ]ウィ 
ンドウで CD - ROM ドライブのアイコ 
ンをダブルクリックする 

3. 表示された CD - ROM ドライブのウィ 
ンドウ内にある AutoRun ファイル 
( AutoRun . exe ) をダブルクリックす 
る 

ソフトを削除ずるには （Windows 
XP の場合） 

インストールしたソフトを削除したいとき 

には、次のように操作します（ソフトをパソ 

コンから削除する操作を「アンインストー 

ル」といいます）。 

アンインストールは管理者権限を持った 

ユーザーがわってください。 

7. Windows のタスクバーにある[ス 
タート]をクリックする 

[スタート]メニューが表示されます。 

2 . [スタート]メニューから[コント 
ロールパネル] を選択す る 

コントロールパネルが表示されます。 

义 [プログラムの追加と削除]アイコ 
ンをクリツクする 


4. 「Caplio Software 」 を選択し、[変 
要と削除]をクリックする 

5. 削除を確認するメッセージが表示 
されるので、 [ OK ] をクリックする 

ん 削除が開始され、完了するとメッ 
セージが表示されるので[完了]ボ 
タンをクリックする 

場合によっては、この画面に再起動を促 
すメッセージが表示されます。そのとき 
には再起動を選択してから[完了]をク 
リックし、再起動してください。 

7. [ OK ] ボタンをクリックして[プロ 

グラムの追加と削除]ダイアログ 
ボックスを閉じ、 [X] (閉じる）ボ 
タンをクリックしてコントロール 
パネルを閉じる 

アンインストール後は\ —度パソコンを 
再起動してください。 
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その他のソフトのインス I ル 


付属の CD - ROM から Caplio Software が外 
に、次のソフトがインストールできます。 

- Acrobat Reader 
- DirectX 

- Ridoc Desk 2000 Lt 

- Caplio Transfer Software 

インストールは、カメラとパソコンを US 目 
ケーブルで接続した状態では行わないでく 
ださい。 


Acrobat Reader をインストールずる 

Acrobat Reader は、使用説明書 （ PDF ファ 
イル）表示をするためのソフトウェアです。 

Windows をご使用の場合には 、 Acrobat 
Reader をインストールすることができま 
す。 

なお、すでに Acrobat Reader がパソコンに 
インストールされている場合には、インス 
卜ールする必要はありません。 

Windows XP、Windows 2000の場合、イ 
ンストールは管理者権限をもったユーザー 
が行ってください。 

L パソコンを起動し、 CD - ROM ドラ 

イブに、付属の Caplio CD - ROM を 
セツトする 

パソコンの画面に、自動的に次の画面が 
表示されます。 



2. [ CD の中身を見る]をクリックす 
る 

CD - ROM 内のファイルー覧が表示され 
ます。 

3 . [ Acrobat ] フォルダをダブルク 
リックする 

4 . [ Japanese ] フォルダをダブルク 
リックする 

5. [ ar 505 jpn ] ( ar 505 jpn . exe ) をダ 
ブルクリックする 

ん 表示されるメッセージにしたがつ 

て操作を行し 、、 Acrobat Reader を 
インストールする 

DirectX をインストールずる 

DirectX は、動画ファイルを再生するための 
ソフトです。 

DirectX のバージョンが 7.1 より古いと動画 
再生ができませんので、新しいものをインス 
I -ールしてください。 

なお 、 Windows XP には、新しいものがイン 
ストールされていますので、改めてインス 
卜ールする必要はありません。 

Windows 2000の場合、インス I ルは管理者 
権限をもつたユーザーが行つてください。 

7. パソコンを起動し、 CD - ROM ドラ 

イブに、付属の Caplio CD - ROM を 
セットする 

2. [ CD の中身を見る]をクリックす 
る 

义 DirectX ] フォルダをダブルク 
リックする 

4 . が下のファイルをダブルクリック 
する 


Windows 98/98 SE / 
Me の場合 

[ Win 98 Me ] フォルダ内の 
l ! DX 81 xxx . exe ] 

Windows 2000の場 

厶 

[ Win 200 0] フォルダ内の 
l ! DX 81 NTxxx . exe ] 
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Caplio Transfer Software 


Windows XP、Windows 2000の場合、イ 
ンストールは管理者権限をもったユーザー 
が行ってください。 

7. パソコンを起動し、 CD-ROM ドラ 

イブに、付属の Caplio CD-ROM を 
セツトする 


2 . [CD の中身を見る]をクリックす 
る 

CD - ROM 内のファイルー覧が表示され 
ます。 

3. [Ridoc Desk] フォルダをダブル 
クリックする 

4. [InstRidc] (lnstRidc.exe) をダブ 
ルクリツクする 



InstRidc.exe ： 


产じ 

Caplio Transfer Software の使用方法につ 
いては使用方法については、 CD - ROM 内の 
Readme ファイル （ Readme . txt ) を寥照し 
てくださし、。 


Windows XP、Windows 2000の場合、イ 
ンストールは管理者権限をもったユーザー 
が行ってください。 

7. パソコンを起動し、 CD-ROM ドラ 

イブに、付属の Caplio CD-ROM を 
セツトする 

2. [CD の中身を見る]をクリックす 
る 

CD - ROM 内のファイルー覧が表示され 
ます。 


跡 • " ホ •• ミ •• ぐ■み く♦く♦く♦く♦♦シぶ♦ぶ♦く♦く♦く♦く♦く♦く♦ぶ♦♦シ く♦く♦♦シ♦シく♦ぶ♦♦シ く♦く♦く♦♦シ く♦公♦シ♦シ A ♦众 A A く ♦ A みく♦♦シ く♦く♦く ♦ 


Ridoc Desk 2000 Lt 

ビジネス文書を管理するためのソフトウエ 
アです。デジタルカメラで撮彫した静止画だ 
けでなく、スキヤナから読み取った文書やア 
プリケーシヨンで作成した文書、イメージ 
ファイルなど、さまざまな文書を管理するこ 
とができます。異なるファイル形式のものを 
1つの文書にまとめて保管することも可能で 
す。 


層万 


Ridoc Desk 2000 Lt and Caplio fransrer 
Software are provided only as」apanese 
version . Other language is not supported . 


参照 


Ridoc Desk 2000 Lt の使用方法について 
は 、 Ridoc Desk 200 0 Lt と同時にインス 
卜ールされる『はじめてガイド』 （ PDF ファ 
イル）を参照してください。 


5. Ridoc Desk 2000 Lt のボタンを 
クリックする 


刚 I 


C 7 m し巧む;か-ます* 


I :二巧巧: 


1 


ん 表示されるメッセージにしたがつ 

て操作を行い、 Ridoc Desk 2000 
Lt をインストールする 

インストールが完了すると、自動的に 
Windows が再起動します。 


ミ主意 


カメラを接続して Ridoc Desk 2000 Lt を開 
いたままでカメラの電源をオフ/オンした場 
合は\パソコンを再起動して再度接続してく 
ださし、。 


きパた力 
つ、る本 
モしすは 
メ類りモ 
ラ分たメ 
メてしラ 
力つ存メ 
、よ保力} 
りに、※。 
た容送^ん 
し内転ずせ 
録のにでま 
登モダアき 
にメル H で 
^ラオゥ用 
d メフ h 使 
说力のフは 
ををンソで 
像像 n のラ 
画画ソめメ 
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义 に aplio Transfer ] フォルダをダ 
ブルクリックする 

4. [ InstTrns ] ( lnstTrns . exe ) をダブ 
ルクリツクする 



Ihstirns.exei 


5. Caplio Transfer Software のボタ 
ンをクリックする 



ん 表示されるメッセージにしたがつ 

て操作を行い、 Caplio Transfer 
Software をインストールする 
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Section 2 

画像を/ r ノコンに取り込む 

ここでは、静止画や動画などの画像をパソコンに取り込ん 
で表示する方法について説明します。 


カゾラとパソコンを接続ずる 

ソフトをパソコンに入れたら、カメラとパソ 
コンを接続します。 

1 . カメラの電源がオフになっている 
ことを確認する 

2. 付属の US 巳ケーブルをパソコンの 
US 巳ポートに接続する 



义 US 巳ケーブルをカメラの US 巳端子 
に接続する 



Windows XP の場合 

初めてカメラと PC を USB ケーブルで接続す 
ると[新しい八ードウエアの検出ウィザード] 
画面が表示されます。 

?. [ 一覧または特定の場所からインス 
卜ールする（詳細)]を選択する 



2. [次へ]を選択する 

义 [次の場所で最適のドライバを検索 
する]-[次の場所を含める]を選択 
し、[参照]ボタンを押す 



4 . Caplio Software をインストール 

した場所にある [WIA driver] フォ 
ルダ ( 直本は C:¥Program 
Files¥Caplio Software¥WIA 
driver) を選択し、炊へ]を選択する 

WIA Driv ががインストールされます。 

に aplioRX ] 画面が表示されます。 
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5 . [RICOH Gate La ] を選択し、[こ 

の動作には常にこのプログラムを 

使う]にチェックを入れて、 [0 K ] 

ボタンをクリックする 

- Windows XP の「スキヤナとカメラの 
ウイザード」機能を使ってカメラから 
画像を取り込みたい場合に肤 
[ Microsoft スキヤナとカメラのウイ 
ザード]を選択してください。 

-[この動作には常にこのプログラムを 
使う]にチェックを付けなければ\取 
り込みの際に毎回に aplio RX ] 画面 
が表示されて取り込みの方法 (RICOH 
Gate La またはスキヤナとカメラの 
ウイザード）を選択できます。 



昭 


カメラとパソコンの接続をやめるには 

1 . カメラの電源ボタンを押して、電源を 
オフにする 


2. US 目ケーブルを外す 

カメラから画像を取り込む場合には、電源 
に AC アダプター（別売り）を使用するこ 
とをお勧めします。 
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画像をパソコンに取り込む 

カメラとパソコンの接続ができたら、画像を一 
括してパソコンに取り込むことができます。 

画像取り込みは 、 RICOH Gate La で行います。 




SD メモリーカードをセットしていないとき 
には、内蔵メモリーから取り込まれ\ SD メ 
モリーカードをセットしているときには SD 
メモリーカードから取り込まれます。 


本体のみのとき SD メモリーカードが 

セツトされているとき 


内蔵メモリーから取り 
込む 


SD メモリーカードか 
ら取り込む 



固 


記録時のファイル名を変更するには一 P.1 09 

Windows 98/98SE/Me/ 2000/ 

XP の場合 

RICOH Gate La は [My Documents ] フオ 
ルダの中に自動的にに aplio ] フォルダを作 
成します。取り込んだ画像は、撮款日付ごと 
のフォルダに入れてに aplio ] フォルダ内に 
保存されます。 

L カメラとパソコンを US 巳ケーブル 
で接続する 


•パソコンに 転送する際に、 パソコンの 転送 
先に同じファイル名のファイルがある場 
合は、上書きを避けるため(し新しいファイ 
ル名に置き換えられて保存されます。 

- Ricoh Gate La を通じてパソコンに転送し 
た場合は、に ARD 連続 N 0.]を ON にしてい 
ても、フアイル名は 「 RIMG ****. jpg 」(**** は 
番号）で保をされます。 

取り込みが完了すると、 DU-lOx が起動 
し\取り込んだ画像を見ることができま 
す。 

もし、が下の画面が表示されたら、 
[RICOH Gate La] を選択し、[この動作 
には常にこのプログラムを使う]に 
チェックを入れて、 [0K] ボタンをクリッ 
クしてください。 



隱 


RICOH Gate La を終了する前に、カメラの 
電源をオフにしたり、 US 目ケーブルを抜い 
たりすると、 R に 0H Gate La のウインドウ 
は最小化して Windows のタスクバー上に 
アイコンとして表示されます。アイコンを 
クリックすると、再びウインドウが表示さ 
れます。 


カメラの電源がオンになり 、 RICOH 
Gate La が起動して \R に OH Gate La の 
ウィンドウが表示されます。 

raCDH GATE ' ご ^ 及 ，一 

自動的に画像の転送が開始されます。 

-ファイル名が重ならないように連番で保 
をされます。 

-カメラ側で付けられたフアイル名は利用 
しません。 


•もし、 [MENU] ボタンをクリックして、[終 
了]を選択して RICOH Gate La を終了させ 
た後\再度 R に 0H Gate La を起動させたい 
場合には、次のように操作してくださし、。 
[スタート]メニユーから[プログラム]一 
[Caplio Software] 一 [R に OH Gate La 」 を 
選択する 

•画像の取り込み先（保存先）フォルダは変 
要することができます。 

-保を先フォルダを変更するには 一 P.1 30 

- RICOH Gate La の起動について一 P.l 29 


保をフォルダが変わっても、続けて連番に - RICOH Gate La の画面について^ P . l 29 

なります。番号の初期化はできません。 
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RICOH Gate La の使いかた 

RICOH Gate La のウインドウでは、接続時 
自動保存や画像の取り込み先（保存先）など、 
さまざまな設定ができます。 

RICOH Gate La のウインドウ 

R に OH Gate La が起動すると、パソコンの 
画面上に次のような RICOH Gate La のウイ 
ンドウが表示されます。 

1 2 3 4 5 

1111 K 

叩眼 施廢 じ — ^幽 J 

raeoH 趾 TE 、ご F 

1.[ MENU ボタン] 

クリックすると次のメニューが表示され 
ます。 


シヨンを起動します。 DU - lOx があらか 
じめ登録されています。 

4. [最小化ボタン] 

ウインドウを最小化して Windows のタス 
クバー上にアイコン表示します。アイコン 
をクリックすると、ウインドウが表示され 
ます。 

5. [インジケータ] 

カメラが USB ケーブルで接続されている 
と、インジケータが点灯します。このとき 
インジケータにマウスポインタを合わせる 
と、「カメラ接続中」と表示されます。接続 
されていないときには、インジケータはグ 
レー表示され、マウスポインタを合わせて 
も、「カメラ接続中」は表示されません。 


卜 

才/シ3ン訪ち... 1 

背县イぅスト記ち... 



が一/心情串 


が了 


[オプション設定]:画像の保存先や、保存後 

およびアプリケーション 
ボタンを押したときに起 
動するアプリケーション 
を設定します。卜 
P.146) 

[背景イラスト設定] R に OH Gate La のウィ 

ンドウの背景デザインを 
変更します。卜 P.147) 

[パ'-ジョン情報] RICOH Gate La のバー 

シヨンを表示します。 


[終了] 


RICOH Gate La を終了 
します。 


2. [保存ボタン] 

クリックするとカメラから画像を取り込 
みます。 



ミち意 


カメラの液晶モニターに、「接続待ち ••• 
ダイレクトプリントをおこなう時には ADJ. 
ボタンを押してください」と表示されている 
間は、[保存ボタン]を押さないでくださし、。 


3. [アプリケーションボタン] 

オプション設定で登録されたアプリケー 
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[オプション設定]の使いかた 

RICOH Gate La のウインドウにあるボタンで表示 
したメニューから[オプション設定]を選ぶと、[才 
プシヨン設定]ダイアログボックスが表示されま 
す。 


2 



項目 

説明 

初期値 

1. 

[接続時自動保存を行 
ラ] 

チェックマークを付けると、カメラとパソコンが USB ケーブルで接続され 
ている場合、自動的に画像がパソコンに取り込まれ、保をされます。チェッ 
クマークを消すと、カメラを US 目ケーブルで接続していても画像は自動的 
には取り込まれません。とりこみたいときには、[保を]ボタンをクリッ 
クします。 

自動保存を行う 

2. 

[保を先フォルダ] 

画像を保をするフォルダを指定します。あらかじめ [My Documents] 
フォルダ内の [Caplio] フォルダに設定されているので、変更したいとき 
には、[参照]ボタンをクリックしてダイアログボックスを表示し、指定し 
たいフォルダを選択します。 


3. 

[フォルダ作成] 

フォルダの作成方法を指定します。 

[作成しない] 

取り込んだ画像を、すべて2.で指定されているフォルダ内に保存します。 
[撮影日毎] 

フォルダ名を撮影日にしてフォルダを新規作成し、同じ日に撮泉した画 
像を同じフォルダに保をします。 

作成されるフォルダ名は、「撮影日付」になります。 

例）2004年5月1日に撮影した場合：に004050 1] フォルダ 
[イ尹を毎] 

保存毎にフォルダを新規作成して、保を毎に同じフォルダに画像を保を 
します。1日に複数回保ちを行った場合には、そのたびに別のフォルダ 
に保存されます。 

作成されるフォルダ名は、「保存日付+アンダーバー+ 3巧の連番」にな 
ります。 

例）2004年5月1日に2回保をした場合：に0040501001]フォル 
ダ、に004050し00 2] フォルダ 

撮影日毎 

4. 

[保存時、同じ画像は 
保存しない 

[ フォルダ作成]で [ 保存時、同じ画像は保存しない]にチェックが付いて 
いない状態か、フォルダ作成で[作成しない]もしくは [ 撮穀日毎]を選択 
し/"-^ゴ十け指定で幸キす 

保存しようとしたフォルダに同じファイル名の画像があった場合には、保 
存しません。この機能を正しく働かせるには、カメラの時計情報を正しく 
設定する必要があります（一 P.17)。 

保存時、同じ画像 
は保存しない 

5. 

[アプリケーションソ 
フト設定] 

保存後にアプリケーションを起動したい場合に、アプリケーション名を指 
定します。あらかじめ DU-10.exe (DU-1 Ox のファイル名です）に設定さ 
れているので、変更したいときには、[参照]ボタンをクリックしてダイア 
ログボックスを表示し、指定したいアプリケーションを選択します。 


6. 

[保を後、アプリケー 
ションを起動する] 

チェックマークを付けると、保を後にアプリケーションを起動します。 
チェックマークを消すと、起動しません。 

保を後、アプリ 
ケーシヨンを起動 
する 

7. 

[カメラ IP アドレス] 
※この機能は、 Caplio 
Pro G3 をご使用の場 
合のみ有効です。 

他の Caplio シリーズカメラをお使いの場合に使用します。詳しくは、その 
カメラの使用説明書を参照してください。 

0.0 .0.0 
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[背景イラスト設定]の使いかた 

3種類のイラストパターンから 、 RICOH 
Gate La のウインドウの背景イラストを選択 
できます。 

RICOH Gate La のウインドウにある 
[ MENU ] ボタンで表示したメニューから[背 
景イラスト設定]を選ぶと、[背景イラスト 
設定]ダイアログボックスが表示されます。 



1 2 

1. [背景イラストパターン] 

3種類のイラストパターンから、使いたい 
パターンを選択します。 

つ政個) 每。 WIG 」 

R1CUH GATE つ^ぶ 



2. [プレビュー] 

[背景イラストパターン]で選択したパ 
ターンが表示され、確認できます。 


SD 乂モリーカードから画像 
を取り込む 


PC カードスロットやカードリーダーを使っ 
て、 SD メモリーカードからパソコンへ画像を 
取り込むことができます。 

SD メモリーカードを PC カードスロットや 
カードリーダーにセットする場合には 、 PC 
力ードアダプタ FM - SD 53 (別売り）が使用 
できます。 


SD ゾモリーカード内の画像 


SD メモリーカードには、図のような階層で 
画像が記録されています。 

^ DCIM 

□— [] 100RIC0H 、 

RlMGOOOl.ipg 
RIMG0002Jpg n 


画像ファイル 



力ードリーターカ 《 S D メモリー刀ード対応 
(そのままセットできる）であれば、 PC 力一 
ド アダプタ は必要ありません。 

rTfcir 

力ードリーダー 

パソコンに接続して、力ードの内容を読みと 
るための機器です。 PC 力ードをセットする 
タイプの他に 、 SD メモリーカードがそのま 
まセットできる各種のカードに対応した 
力ードリーダーがあります。 
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Sections 

画像をサムネイル表示ずる 
( DU - lOx の使いかた） 

パソコンに取り込んだ画像は、 DU -1 Ox を使って一覧表示 
したり、回転させて保存しなおすなどの編集ができます。 

ここでは、 DU -1 Ox の使いかたについて説明します。 



DU - lOx は、 Windows 専用のソフトウェアです。 



ぐぐぐ A ぐ A ぐぐぐぐぐホぐぐぐぐ 


DU - lOx の起動と終了 

DU-lOx を起動するには、次の 2 種類の方法 
があります。 

- RICOH Gate La から自動起動する 
RICOH Gate La のオプション設定にて、 
アプリケーションソフト設定に DU-1 Ox が 
設定されており、保存後、アプリケーショ 
ンソフトを起動する]にチェックが入った 
状態であれば、 RICOH Gate La でカメラ 
から画像ファイルを取り込んだ後に、 DU- 
lOx が自動起動します。 

- Windows の[スタート]メニューから起 
動する 

スタート]メニューから[プログラム]^ 
に aplio Software] ^ に U-lOx] を選択 
すると起動できます。 

DU - lOx のウインドウ 

DU-lOx が起動すると、次のようなウィンド 
ウが表示されます。 



ウインドウには、開いているフォルダに保存 
された画像が一覧表示されます。このような 
画像を縮ルして一覧表示する方法を、サムネ 
イル表示と呼びます。 


DU - lOx を終了ずる 


DU-lOx を終了してウィンドウを消すには、 
メニューバーで[ファイル]を選択して[ファ 
イル]メニューを表示し、[終了]を選択す 
るか、ウィンドウの右上端にある[ X ](開 
じる）ボタンをクリックします。 


@ DU-1 



7W ルの 


っ^^パ吁ィ啞... 


漏集电）表示咕）画惊 a 


をおの変更 (U) 

肖 IJ 陆也） delete 


En 刷を)... Ctrl+P 

EP 吊がレピュ-咕） 

7リ川の訪走(曲.. 

EP 刷訪走 M... 


音声择ま請み込みを)… 


が了 M 



自動的に起動しないように設定するには一 
P.129 
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サムネイル表示の見かた 

写 U -1 Ox を起動すると、画像がサムネイル表 
示されます。 


4 



0- i RIMG0024.JPG 


I 料」 

7 8 

1 . メニューノく一 

画像の並べ替えや表示サイズの変更など 
ができます。 

2. ツールバー 

メニューで行える機能の中から使用頻度 
の高いものがアイコンで表示され、クリツ 
クだけで簡単に機能を使うことができま 
す。 

a . 整列 

をお區 

b . 表示サイズ 

」|」 应ち I 到豈 I 

C. オートスライドショー 



d . フォルダ仪下全ての表示 

到 

選択フォルダが下のサブフォルダにある 
画像もすベてサムネイル表示することが 
できます。 

e . 音声メモー括変換 

曲 

他の Caplio シリーズカメラをお使いの場 
合に使用します。通常は、無効になってい 
ます。 

f . リストエディタ起動 

埋 I 

他の Caplio シリーズカメラをお使いの場 
合に使用します。通常は、無効になってい 
ます。 

g . プロアトラスで地図を表示 

固 

他の Caplio シリーズカメラをお使いの場 
合に使用します。通常は、無効になってい 
ます。 

3. サムネイル表示領域 

画像を縮ルしたものが一覧で表示されま 
す。 

4. フォルダ表示領域 

[マイコンピュータ]内のフォルダが階層 
で表示されます。ここで選択したフォルダ 
内の画像がサムネイル表示領域に表示さ 
れます。 

5. 画像のサムネイル 

6. フアイル名 

7. 音声設定有無表示 

音声付きの画像は、スピーカーのマークが 
黄色で表示されます。 

スピーカーのマークを ダブルクリックす 
ると、音声を再生することができます。 

8. メモ設定有無表示 

他の Caplio シリーズカメラをお使いの場 
合に使用します。通常は、無効になってい 
ます。 
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画像を並べ替える 


表示サイズを変更ずる 


サムネイル表示された画像は、日付順（降順) 
で並べられています。 

この並び順を名前の順、ファイルの種類の順 
に変更することができます。 

また、それぞれを昇順で並べるか降順で並べ 
るかも選択できます。 

画像を並べ替えるには、[表示]メニユーの 
[整列]を使うか、ツールバーを使います。 


画惊の r - ル ( D 叫が ( H ) 


1表示サイで屯） 3 


をお川1(が 



メニ: 


4 



ツールバー 


1. 名前頃 

ファイル名の順に並べ替えます。 

2. ファイルの種類順 

ファイルの種類（拡張子のアルファベット 
Jill ) に並べ替えます。 

3. 日付順 

撮影日付順（編集した場合は更新日順）に 
並べ替えます。 

4 . 昇順/ 5 .陶頃 

ルさい方から大きい方へ並べるのが昇順 
で、その逆が降順です。アイウエオ順の場 
合には、アイウエオが昇順でオエウイアが 
降順になります。 

1，2,3で並び順を選択し、昇順か降順を選 
びます。 


ファイルの種類で並べた場合には、拡張子の 
アルファべット順で並べ替えられます。 


表 W サイズを変更するには、[表 W ] メニユー 
の[表示サイズ]を使うか、ツールバーを使 
います。 


i 表示如 

1 画惊のツ-ルの V 17 W 

;堅列©) ► 

1 阻 lIi — み 1 

特が F ) 居 

が L ) よ 


展巧のがおを表示®) 


nents and Settings 
I Users 


m 


や + 讯邮 
や + 日に御 
小呀 



L 

Ailr 也 


詰 1主 险 I 


画像の表示サイズは5種類あり、変更するこ 
とができます。 

1. 特大 




136 












































































3 .中 


スライド シヨー で見る 


4.中+ 
メモ 


5.中+ 
GPS 


6.ル 








「中+ メモ」、「中 + GPS 」 の表71^サイズは、 
他の Caplio シリーズカメラをお使いの場合 
に使用します。通常は、無効になっています。 


画像を自動的に次々に表示することができ 
ます。表示の方法には、スライドシヨー（選 
択した画像のみ表示）と才ートスライド 
シヨー（すべての画像を表示）があります。 


スライドショーで見るには 

スライドショーでは、画像を選択して、その 
画像のみ次々に表示することができます。 

スライド ショーを 開始するには、次のように 
操作します。 

L スライド ショーで 見たい画像を選 
択する 

連続する複数画像を選択するときには、 
先頭の画像をクリックした後、に hift ] 
キーを押しながら最後の画像をクリック 
します。 

離れた位置にある複数画像を選択するに 
は\ [ Ctrl ] キーを押しながらクリックし 
ます。 

2. 次のいずれかの方法で[スライド 
ショー]を選択する 


メニューバーで[画像]^ [スフイド 
ショー]を選択する 


選択したいずれかの画像上で、マウス 
の右ボタンをクリックして ショー ト 
カッ トメニューから[スライド ショー] 
を選択する 


画棵の 


ツールの、ル r ( H .) 




右クリックで表71^したシヨー S カツトメニュー 
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[スライドショー]ダイアログボッ 

クスが表示されるので、必要な設 
定を行つ 



[実行]ボタンをクリックする 

スライドシヨーが開始されます。 


■スライドシヨーでの操作 


スライド 
ショーの 種類 

使用できる 
キー 

働き 

3.でけート] 
を選択 

Esc ] キー 

スライドショー 
を中止します。 

3.で [マニ ユ 
アル]を選択 

Esc ] キー 

スライドショー 
を中止します。 


マウスの左ボ 
タン 

[スぺース] 
キー 

Enter ] キー 
レ」 ^— 

次の画像を表示 
します。 


[ Backpace 」 
キー 
[卜]^ 

前の画像に戻り 
ます。 


オートスライドショーで見るには 

才ートスライドショーでは、サムネイル表示 
されているすべての画像が順番に表示され 
ます。 

才ートスライドショーを開始するには、次の 
ように操作します。 

L 次のいずれかの方法で[オートス 
ライドショー]を選択する 

• メニューバーで[画像]^ [才ートス 
ライドショー]を選択する 

-ツールバーの 到 ボタンをクリックする 

-サムネイル表示されたいずれかの画像 
上で、マウスの右ボタンをクリックし 
てショートカットメニューから[オー 
トスライドショー]を選択する 

スライドショーが開始されます。 

画像は[スライドショー]ダイアログボッ 

クスで設定されている表示間隔（秒数） 

で、自動的に切り替わります。 

Esc ] キーで中止します。 

-才ートスライドショーの際に自動で画面 
を切り替えるには、[スライドショー]ダ 
イア□グボックスの[動作方法]で[才一 
卜] を選択しておきます。 

-[動作方法]に[マニュアル]を選択した 
場合には、 [ Enter ] キーを押すか画面上を 
クリックして才ートスライド シヨーの 画 
面を切り替えます。 
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[スライドショー]ダイアログボックス 
の使いかた 

[スライドショー]ダイアログボックスでは、 
スライドショーの表示設定ができます。 



狙 


1. [動作方法] 

才ートスライドショー（自動的に画面が切 
り替わる）かマニュアルスライドショー 
( Enter ] キーを押す力、、クリックで切り 
替える）かを選択します。 

2. [表示間隔] 

才ー トスライド ショーの ときの画像の表 
示時間を秒数で指定します。 

っ.惜景 A ] 

' 画像の背景の色を選択できます。[色選択] 
ボタンをクリックして、表示されたダイア 
ログボックスで色を選びます。 

4. [ファイル名を表示する] 

チェックマークを付けると、画像の下に 
ファイル名を表示します。 

5. [全画面に拡大して表示する] 

チェックマークを付けると、画像を画面 
いっぱいに表示します。 

6. [音声再生する] 

チェックマークを付けると、音声の付いて 
いる画像の場合、音声も再生します。 

7. [繰り返す] 

チェックマークを付けると、 Esc ] キー 
を押して中止しない限り、画像を繰り返し 
表示し続けます。チェックマークを消す 
と、フォルダ内の画像をひととおり表示し 
た後、スライド シヨーを 終了します。 


画像のファイル名を変更ずる 


サムネイル表示された画像のファイル名を 
変更することができまず。 


ファイル名を変更ずるには 


サムネイル表示された画像のフアイル名を 
変更するには、次のように操作します。 


L ファイル名を変更したい画像を選 
択する 

2. 選択した画像上で、マウスの右ボ 
タンをクリックして、ショート 
カツトメニューから[名前の変更] 
を選択する 




スう仆ろ广を)... 村 

す-トスう仆ろ广 (U I 


をおの変更 ( U );. 


肖 I 聯也） delete j 

画惊の]ピ- ► 


7加。ティ晒. 


DTh^^nnoo IDO liir DTh^^nno^ ido I ' 


义 [名前の変更]ダイアログボックス 

が表示されるので、新しい名前を 
入力する 



4. [0 K ] ボタンをクリックする 
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画像サイズを縮小してコピー 
ずる 


サムネイル表示された画像のサイズを縮ル 
して、クリップボードにコピーすることがで 
きます。 

縮小サイズは、等倍、1/2、1/3、1/4、1/8 
の中から選択できます。 

画像をコピーして、他の Windows アプリケー 
ションで貼り付けたときに、画像サイズが大 
きすぎるという場合には、この機能で画像サ 
イズを縮ルしてクリップボードにコピーし、 
貼り付けを行うと便利です。 

画像を縮ルしてコピーずるには 

画像サイズを縮ルしてコピーするには、次の 
ように操作します。 

?. 縮ルしてコピーしたい画像を選択 
する 

2. 選択した画像上で、マウスの右ボ 

タンをクリックして、ショート 
カツトメニューから[コピー ] を 
選択する 




义 縮小率のメニューが表示されるの 
で、使用したい縮ル率を選択する 

4. 他の Windows アプリケーシヨンに 

クリップボードの画像を貼りつけ 
る 

たとえば、 Windows のアクセサリにある 
「ペイント」を使用する場合は、「ペイン 
卜」の画像で[編集]メニューから[貼り付 
け]を選択します。 


他の Caplio シリーズカゾラ 
の機能を有効にずる 

他の Caplio シリーズカメラをお使いの場合 
に使用できる GPS 連携機能、カメラメモ機能 
の有効/無効を設定できます。 

他の Caplio シリーズカメラで GPS 情報を付 
加した画像を DU -1 Ox で扱う場合に、ご利用 
くださし、。 

GPS 連携/カゾラゾモ機能を有効にず 
るには 

GPS 連携機能、カメラメモ機能を有効にする 
には、次のように操作します。 

7. [ツール]メニューの[オプション] 
を選ぶ 

[オプション]ダイアログボックスが表示 
されます。 

2. 有効にする機能にチェックマーク 
を付ける 

义 [0 K ] ボタンをクリックする 



カゾラと各機能の対応について 

各カメラと、 GPS 連携/カメラメモ機能の対 
応は、次のようになります。 


お使いのカメラ 

GPS 連携 
機能 

カメラメモ 
機能 

Caplio RR 30 

X 

X 

Caplio 30 OG 

X 

X 

Caplio G 3/ G 3 Model M 

X 

X 

Caplio G 3 Model S 

X 

〇 

Caplio Pro G 3 

〇 

〇 

Caplio G 4 

X 

X 

Caplio G 4 wide 

X 

X 

Caplio 400 G wide 

X 

〇 

Caplio RX 

X 

X 


〇 :対応機能があります。 
X :機能がありません。 
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使用できるよラになる機能 

KPS 連携機能を有効にする]にチェック 
マークを付けた場合に、使用できるようにな 
る機能は、次のようになります。 

•ツ ー ルバ ー の ち| ボタン：[表示] メニユー 
の[中 + GPS ] を示します。 

•ツールバーの 旧 j ボタン：[表示]メニユー 
の[プロアトラスで地図を表示]を示しま 
す。 

fllte- 

DU - 1 Ox で使用できるようになる各機能につ 
いては、お使いのカメラに付属している使用 
説明書を参照してください。 


画像を削除ずるには 


画像を削除することができます。 

画像を削除ずるには、次の3種類かの方法が 
あります。 


[ファイル]ゾニューを使ラ 

1 . サムネイル表示領域で削除したい 
画像をクリックする 

2 . [ファイル]メニューの[削除]を選 
ぶ 


巧 DU -1 

77イル(り 



漏集(口 泰元 . W 画慨 a 


つ扣巧ィ昭... 

をおの変更(山 


肖 IJ 腺 (D) delete 


En 刷を)... Ctrl+P 

En 刷つ。レピュー (V) 

7リンうの記走(曲。 

En 刷設定 ca. 


音声おま請み込みを)… 
が了蝴 


シヨー トカットゾニ ユーを 使う 

L サムネイル表示領域の削除したい 

画像上で、マウスの右ボタンをク 
リックする 

シヨートカットメニユーが表されま 
す。 

2 •シヨートカットメニユーから[削 
除]を選ぶ 
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キーボー ドを使う 

L サムネイル表示領域で削除したい 
画像をクリックする 

2 •パソコンのキーボードで 
DELETE ] キーを押す 

削除確認のメッセージが表示されます。 

义 [0 K ] ボタンをクリックする 



画像の情報を見る 


撮影日時や画像サイズなどの画像情報を表 
示することができまず。 



情報のダイアログボックス 

画像情報を表示するには、次のいずれかの操 
作をします。 


[ファイル]メニューを使ラ 

L サムネイル表示領域で情報を見た 
い画像をクリックしする 


2. [ ファイル]メニューの [ プロパ 
ティ]を選ぶ 


绿 DU-1 

7 W ル(亡） 


7でがティ(曲.. 


漏集(白 亲元 W 画慨の 

ち 


をおの変更(山 
肖 IJ 蹄屯） 


delete 


シヨートカツトゾニユーを使う 

L サムネイル表示領域の画像上で、 
マウスの右ボタンをクリックする 


ショートカットメニューが表されます。 

2 . ショートカットメニューから[プロ 
パティ]を選ぶ 


トト; 


J.M 

う仆ろ广呀… 
巧仆ろ 3'-( L ) 


をおの蛮を(山 
肖り瞄也） 


delete 


画棵の]ピ- 




加けィ昭… 
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ビューワー画面に表示ずる 

ビューワー画面を使うと、画像をサムネイル 
表示でなく、大きく表示することができま 
す。 

ビューワー画面にするには、次のいずれかの 
操作をします。 

-サムネイル表示で表示したい画像をダブル 
クリックする 

-サムネイル表示領域で表示したい画像をク 
リックし、[画像]メニューの[表示•再生] 
を選ぶ 

ビューワー画面の使いかた 



ヒューワー画回 — 

1. メニューバー 

2. ツールバー 
旦 J 上書き保存 

画像を上書き保存します。なお、 TIFF ファ 
イルの上書き保をはできません。 

当[左90度回転] 

过拍90度回転] 

画像を左右に90度回転させることができ 
ます。撮影した画像の縦横を正しい向きに 
なおすことができます。 


flliaM 

ファイル名で保存するには 

画像の複製を作ったり、回転で向きを変えた 
画像を別のファイルにしたいときには、新た 
に別のファイル名を付けて保存しておきま 
す。 

保をできるファイル形式は、 TIFF のみです。 

新しいファイル名で保をするには、次のよう 
に操作します。 

1. [ファイル]メニユーの[名前を付けて保 
を]を選ぶ 

[名前を付けて保存]ダイア□グボックス 
が表示されます。 


Hircwn 巧が .. 


。な中 | t 3 お1川- ご,片 。口 己 Ji 


Tt-IL&W 



2. [保をする場所]で新しいファイルの保存 
先を指定する 

3. [ファイル名]に新しいファイルの名前を 
入力する 

4. [保存]をクリックする 


TIFF ファイル 

「ティフ」ファイルと読みます。画像データ 
をファイルとして保をするときのファイル 
形式の1つです。本機では、画像（静止画） 
をファイルサイズのルさい 」 PEG (ジェイぺ 
グ）ファイルとして保存します。 TIFF ファイ 
ルは、 」 PEG ファイルよりファイルのサイズ 
が大きくなりますが、何度も加工して保存し 
なおす場合に劣化を防ぐことができます。 


些 J [拡大表示] 

些 J [実寸表示] 

这 J [縮ル表示] 

国[全体表示] 

表示サイズを拡大/縮ルできます。[拡大表 
示]を繰り返すことで、元サイズの16倍ま 
で拡大できます。[縮小表示]を繰り返すこ 
とで、元サイズの1/16まで縮ルできます。 
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画像を印刷ずる 


サムネイル表示されている画像を印刷する 
ことができます。 

10種類の印刷タイプ（印刷のレイアウト）が 
選択できます。 

印刷設定を行ラ 

画像を印刷するには、まず印刷設定を行いま 
す。 

7. [ファイル]メニューから[印刷設 
定]を選択する 

[巧刷設定]ダイアログボックスが表示さ 
れます。 

2. [印刷タイプ]で印刷のレイアウト 
を選択する 

义 必要に応じて、他の設定を行ラ 

設定内容については、夕の「[印刷設定] 
ダイアログボックスの使いかた」を参照 
してください。 

4. [OK] ボタンをクリックする 

5. 設定が完了します。 


to— ジ- 

. 手順4で[印刷]ボタンをクリックすると、 
[印刷]ダイア□グボックスが表示され、巧 
側を開始することができます。 

• 1枚の画像を大きく印刷するには[印刷設 
定]の巧刷タイプで] X 1を選択してくださ 
い0 

- GPS 情報は印刷されません。 


[印刷設定]ダイアログボックスの使い 
かた 



1. [印刷タイプ] 

サムネイルを印刷するときのレイアウト 
を選択できます。 

2. [タイトル] 

用紙の一番上にタイトルを印刷できます。 
タイトルには、フォルダ名を使ったり、任 
意の文字列を指定することができます。 

3. [オプション] 

チェックマークを 付ける と、 フレームを 付 
けたり、撮款日付、巧刷日付、ページ数、 
ファイル名などを一緒に印刷することが 
できます。 

4 [を白 ] 

用紙の余白の幅を指定できます。 

5. [印刷] 

[印刷]ダイアログボックスを表示し、印 
刷ができます。 

6. [プリンタ設定] 

プリンタの設定ができます。 

7. [ OK ] 

巧刷を行わずに印刷設定だけを行うこと 
ができます。 
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印刷時のレイアウトを確認ずる 

印刷する前に、印刷時のレイアウト（印刷プ 
レビュー）を確認することができます。 

1 . [ファイル]メニューから[印刷プ 
レビュー]を選択する 

巧刷プレビュー画面が表示されます。 



画面上部のボタンは、次のような働きがあり 
ます。 


[印刷] 


[次ぺージ] 
[前ぺージ] 
にぺージ] 
[拡大] 

[縮ル] 


[印刷]ダイアログボックスを表示 
し、印刷ができます。 

次のページを表示します。 

前のページを表示します。 

画面に2ぺージずつ表示します。 

拡大表示します 0 

縮ル表示します。 


[閉じる] 


印刷プレビュー画面を閉じます。 


プリンタの設定を巧う 

[ファイル]メニューの[プリンタの設定]を 
選択すると、プリンタの選択や用紙サイズ、 
給紙方法など、プリンタに関する設定ができ 
ます。 


印刷を巧5 

印刷を行うには、次のように操作します。 

L 印刷したい画像をクリックして選 
択する 

連続している画像を複数選択するときに 
は、先頭の画像をクリックして、に hift ] 
キーを押しながら最後の画像をクリック 
します。 

離れた位置にある画像を複数選択すると 
きには、 [ Ctrl ] キーを押しながら、画像 
を順にクリックします。 

表示されているサムネイル画像をすべて 
印刷する場合には、ここでは何もしない 
で手順へ進みます。 

2 . [ファイル]メニューから[印刷]を 
選択する 

[印刷]ダイアログボックスが表示されま 
す。 

义 プリンタ名を確認し、必要に応じ 
て[プロパティ]ボタンをクリッ 
クしてプリンタの設定を行う 

4. 次のいずれかの操作を行う 

-選択した画像を印刷するときには\ [巧 
刷範囲]で[選択した部分]を選択し\ 
[部数]を指定して\ [0 K ] ボタンをク 
リックする 

-すべての画像を印刷するときには\ [部 
数]を指定して、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クする 
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Chapter 3 

パソコンで画像（静止画 
/動画）を楽しむ 
(Macintosh 編） 


Section 1 

ソフトをインス!-ールずる 

ここでは、パソコンにソフトをインストールする方法につ 
いて説明します。 



これが降の説明文中では、静止画と動画と音声をまとめ 
て「ファイル」と呼んでいます。 

カメラから画像を取り込む場合には、確実に電源を供給 
できる AC アダプター（別売り）を使用することをお勧め 
します。ここでは AC アダプターの使用を前提に説明して 
います。 



を々 く♦く♦く♦く♦♦シ ぐぐぐ A ぐ A ぐぐぐ A ぐぐ 


付属のソフトでできること 


カメラに付属している Caplio CD - ROM には、パソコンへカメラの画像を取り込み、パソコン 
で表示するために、次のソフトウェアが入っています。 


RICOH Gate La for Macintosh 

画像を取り込むためのソフトウェア （ Macintosh 用） 

USB ドライバー 

カメラとパソコンを接続するためのソフトウェア 

マ ウン ター 

画像を取り込むためのソフトウェア 


0 S と使用ソフトの対応表 

ご使用の 0 S によって、下記の表のように使用できるソフトが異なります。 



Mac OS 8.6 〜 9.2.2 

Mac OS X 10.1.2 〜 10.3 

RICOH Gate La for Macintosh 

O 

X 

USB ドライバー 

O 

O 

マ ウン ター 

o 

o 



• Mac 0 S X ]0丄2〜 10.3 をご使用の場合には、 Apple 社製 「iPhoto (アイフォト）」で画像の表示 
ができます。 

- Mac OS X 10丄2〜10丄5をご使用の方は、 Caplio ボリュームアイコンをドラッグして 、 iPhoto 
ウィンドウにド□ップしてください。「読み込み」ボタンでの直接取り込みはできません。 

• Mac 0 S X 10.2 〜 10.3 をご使用の方は、 iPhoto の「読み込み」ボタンで写真を直接転送すること 
ができます。 

-動画フアイルは iPhoto で表示することができません。 「 QuickTime 」 を使用してください。 
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付属ソフトを使ラために必要な環境 


付属ソフトを使うためには、次の環境が必要です。 

ご使用のパソコンやパソコンの説明書等で、ご確認くださし、。 


基本ソフトウェア 

Mac OS 8.6 〜 9.2.2 / Mac OS X 10.1.2 - 10.3 

Macintosh 本体 

本体 USB ポートを標準装備している Apple 社製 Macintosh シリーズ 

内蔵メモリ 

Mac OS 8.6 - 9.2.2 

96 MB が上 （ 推奨1 28 MB が上） 

Mac OSX 10.1.2 - 10.3 

1 28 MB が上 （ 推奨 256 MB が上） 

アプリケーション割り当てメモリ 
(Mac OS 8.6 - 9.2.2 の場合） 

圧縮ユーテイリテイーを使用せずに、アプリケーションメモリとして 

1 6 MB が上（推奨 24 MB が上） 

八ードディスクの空き容量 

Mac OS 8.6 - 9.2.2 

10 M 目が上（インス!ル時） 

Mac OSX 10.1.2 - 10.3 

1 00 MB が上（インストール時） 

lOOM 目が上（動作時） 

ディスプレイの解像度 

640 X 480ドットが上（推奨800 X 600ドットが上） 

ディスプレイの表示色 

256色が上（推奨32000色が上） 

CD - ROM ドライブ 

上記 Macintosh 本体で使用可能な CD - ROM ドライブ 

USB ポート 

上記 Macintosh 本体で使用可能な USB ポート 


注意 


- 0 S のシステム環境の変化などにより、正しく動作しないことがあります。 

-拡張機能 ( PCI バスなど）を利用して後付された US 目ポートへの接続はサポートできません。 
- HU 目等の他の US 目機器との組合せで使用した場合、正しく動作しないことがあります。 



• 動画などの大きなファイルを扱う場合は、より大きなメモリー環境で利用する事をお薦めします。 

- Mac OS 8.6 〜 9.2.2 の場合、より大きなメモリー環境で利用するとともに、より多くのアプリケー 
シヨンメモリを割り当ててください。 

•ディスプレイの表示色は、256色が上表示できれば動作しますが、できるだけ32000色が上でお 
使いいただくことをお勧めします。 


参お 


SD 力ードを使ってパソコンに画像を取り込むときには一 P .1 31 
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画像をパソコンに取り込むまでの操作の流れ 


付属の Caplio CD-ROM に入っているソフトを使って、画像をパソコンに取り込むまでの流れ 
を説明します。 



Mac OS X 10.1.2 -10.3 

♦ 

Caplio Mounter 


パソコンの CD-ROM ドライ 
ブに、付属の CD-ROM を 
セツトずると左の画面また 
はアイコンが表示されます。 


r 

ブ 

ソフトをインストールする 

Mac 0 S 8.6 〜 9.2.2 一 P .151 

Mac OSX 10.1.2-10.2.6 一 P .152 

V 


J 

▼ 

2 

カメラとパソコンを接続する 

一 P .156 



J 

▼ 

3 

画像をパソコンに取り込む 

-> P .156 

V 


J 


参照 


-ソフトを削除したいときには一 P .153 

- SD メモリーカードから直接パソコンに画像を取り込むときには一 P .1 31 
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インストール 


Mac OS 8.6 〜 9.2.2 をご使用の場合 

7. Macintosh の電源を入れる 

2. CD - ROM ドライブに、付属の CD - 
ROM をセツトする 

CD - ROM アイコンがデスクトツプに表 
示されます。 

义 CD - ROM アイコンをダブルクリツ 
クし、 [ MacOS 9] フォルダを開く 

に aplio Installer ] のアイコンが表示され 
ます。 

<5 

Caplio Installer 

4. インストーラ（に aplio Installer ]) 
アイコンをダブルクリツクする 

インストーラが起動し\スタート画面が 
表示されます。 



5. [ソフトのインストール]をクリツ 
クする 


ん [0 K ] ボタンをクリックする 

インストール画面が表されます。 



7. [インストール]をクリックする 

8 . [続行]をクリックする 

インストールが行われ\ィンストール完 
了のメッセージが表示されます。 


0 インストールが了後 Macintosh を再起旣するぶ要 

があ y ます。 "続'行’’ をクリ。クすると自旣的にす 
パでの起旣中のアブ U ケーシヨンを W じます。"中 
止"をク IJ ツクすればディスクに蛮更を加えること 
なくが了することができます。 



中止 


9. [再起動]ボタンをクリックする 

Macintosh が再起動します。 


0 インストールが完了しました。インストールのが了棟は〕ン 
ビュータの再起旣をしでください。インストール措.再起旣し 
たい場合は"再起旣"をク IJ ックするか、インストーラをが了 
する場合は"が了"を、さらにインストールしたい場合には 
"結ける"をク IJ ツクしでくどさい。 



が了 
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Mac OSX 10,1.2 ~ 10.3 をご使用 
の場合 

7. Macintosh の電源を入れる 

2. CD - ROM ドライブに、付属の CD - 
R 0 M をセットする 

义 CD - ROM アイコンをダブルクリッ 
クし 、 Mac 0 SX フォルダを開く 

に aplio Mounter.pkg] のアイコンが表示 
されます。 

4. マウンターアイコンに aplio 
Mounter . pkg ) をダブルクリック 
する 

インストーラが起動し、管理者パスワー 
ドを要求する画面が表示されます。 

5. 力幸のアイコンをクリックする 

認証ウィンドウが表示されます。 



ん 管理者の名前とパスワードを入力 
し、 [0 K ] をクリックする 



7. [続ける]をクリックする 

ReadMe ファイルが表示されます。 

> ripti hi ■iir i -i y J\ け 

J > こ牛 P4cuh4ir h—rl^ 

■■け い-占 Lifa 円 ♦ j 4 卜 一 IL 7 口が*! b 、 卜^ t — 

至 I ■パス片 * ご IffL £ ■. 




8 . [続ける]をクリックする 

インストール先を選択する画面が表さ 
れます。 

え インストールするボリュームをク 

リックし、[続ける]をクリックす 
る 

巧 •川^ り 



ィ….こ； U nwwiii> 声-、 

マ—"" M ‘ I —• -1 

JO •[インストール]をクリックする 

インストール終了後\ Macintosh を再起 
動する必要があることを確認するメッ 
セージが表されます。 

♦ ■い•ッ Ah ij 



f mm I i* 


7 7 •[インストールを続ける]をクリッ 
クする 

インストールが行われ\しばらくすると 
インストール完了のメッセージが表亦:さ 
れます。 


Ji 


己のツ 7 h ■ウエ>垂ィ>正卜—ル ¥♦ と， イ —VI 
h -ル〇 でしたと IE 3 ユータの HU が0> 

Kit な 町 V 3トウ*7 吊ホ ft イシ A 卜一化 
kTt よ3レいで f か7 




72 •[再起動]をクリックする 


Macintosh が再起動します。 
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ソフトを削除ずるには （Mac 0 S 8.6 〜 9.2.2 の場合） 

インストールしたソフトを Macintosh から削除（アンインストール）する場合は、インストー 
ルしたファイルをゴミ箱にドラッグアンドドロップしてください。 

インストールされているファイル名とインストール先フォルダは、次のとおりです。 


フアイル名 

インストール先フオルダ 

RICOH Gate La 

システムフオルダ 

コントロールパネル 

R に OH Gate La Prefs 

システムフオルダ 

初期設定 

Caplio Mounter 

システムフオルダ 

機能拡張 

Caplio Mounter Prefs 

システムフオルダ 

初期設定 

Caplio USB Driver 

システムフオルダ 

機能拡張 


ソフトを削除ずるには （MacOSX 10.1.2 〜10.3の場合） 

インストールしたソフトを Macintosh から削除（アンインストール）する場合は、次の手順に 
従ってください。 

7. [ Application ] フォルダにあるに aplio Mounter ] を起動する 
2 . [ファイル]メニューから[アンインス!ル]を選択する 

アンインストールが始まります。 


または、ファイルを直接ゴミ箱にドラッグアンドドロップすることもできます。 
インストールされているファイル名とインストール先フォルダは、次のとおりです。 


フアイル名 

インストール先フオルダ 

Caplio Mounter 

/Application 

Caplio Mounter Prefs 

ホームデイレクトリの Library/Preferences 

CaplioStartup* 

/System/Library/Startupitems/CaplioStartup 


*re「minal プロブフムを使用して 'sudo rm -rf /System/Library/Startupitems/CaplioStartup ' を入力して削除し 
ます。 
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Section 2 

画像を/ r ノコンに取り込む 


カゾラとパソコンを接続ずる 画像をパソコンに取り込む 


ソフトをパソコンに入れたら、カメラとパソ 
コンを接続します。 

1 . カメラの電源がオフになっている 
ことを確認する 

2 . 付属の US 巳ケーブルをパソコンの 
US 巳ポートに接続する 



义 カメラの端子カバー開けて 、 USB 
ケーブルを US 巳端子に接続する 




カメラとパソコンの接続をやめるには 

1. カメラの電源ボタンを押して、電源 
をオフにする 

2. US 目ケーブルを外す 

カメラから画像を取り込む場合には、電源 
に AC アダプター（別売り）を使用するこ 
とをお勧めします。 


カメラとパソコンの接続ができたら、画像を 
パソコンに取り込むことができます。 


取り込み時には、次の記録先からパソコンに 
取り込まれます。 


本体のみのとき SD メモリーカードが 

セツトされているとき 


内臓メモリーから取り 
込む 


SD メモリーカードか 
ら取り込む 




記録時のファイル名を変更するには一 P .109 


ご使用になっているパソコン環境によって、 
取り化み方法が下記の表のように異なりま 
す。参照ページの手順にしたがって取り込み 
を行ってください。 


Mac OS 8.6 〜 
9.2.2 の場合 

RICOH Gate La 
を使用して取り込 
みます。 

一 P .157 

Mac OS X 10.1.2 
〜1 0.3 の場合 

マウンターを使っ 
て取り込みます。 

一 P .158 
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Mac OS 8.6 〜 9.2.2 の場合 

Mac OS 8.6, Mac OS 9.1 未満の場合は、起 
動ディスク [Macintosh HD ] のルートディレ 
クトリにに aplio ] フォルダを作成します。 

Mac OS 9.1 - 9.2.2 の場合は、起動ディス 
ク [Macintosh HD ] 内の[書類]フォルダの中 
に自動的にに aplio ] フオルダを作成します。 


7. カメラとパソコンを US 巳ケーブル 
で接続する 


カメラの電源がオンになり、 RICOH 
Gate La が起動して \R に OH Gate La の 
ウィンドウが表示されます。 


(% 




自動的に画像の転送が開始されます。 

2 . [ファイル]メニユーを表示し、[終 
了]を選択する 

RICOH Gate La が終了します。 


■マウンターを 使う場合 


マウンターを使って画像を転送することも 
できます。 

7. カメラとパソコンを US 巳ケーブル 


で接続する 

カメラの電源がオンになります。 

SD メモリーカードがない場合はに aplio] 
アイコンが表示され\カメラの内蔵メモ 
リーに記録されている画像ファイルをご 
覧いただくことができます。 


2 

Caplio 


SD メモリーカードがある場合は 
に aplio.SD] アイコンが表示され、カメラ 
にセツ ト された SD メモリーカードに記 
録されている画像ファイルをご覧いただ 
くことができます。 


3 

Caplio.SD 


2 . 表示されたアイコンをダブルク 
リツクする 


通常のドライブと同じように扱うことが 
できます。アイコンをダブルクリックす 
ると\ [DCIM] というフォルダが表示さ 
れ、そのフォルダ内に [100R に 0H] とい 
うフォルダが表示されます。 
[100RICOH] フォルダの中にカメラで撮 
影した画像ファイルがあります。 
ファイルをドラッグアンドドロップし、 
八ードディスクにコピーしてご使用くだ 
さい。 



マウンターを使う場合 、 SD メモリーカード 
への書き込みはできません。 



カメラを接続しない状態で RICOH Gate 
La を起動したい場合には、システムフォ 
ルダ：コント□—ルパネルフォルダ内の 
[ R に 0 H Gate La ] アイコンをダブルクリツ 
クします。 


RICOH Gate La で取り込んだ画像は、撮影 
日付ごとのフォルダに入れてに aplio ] フォ 
ルダ内に保存されます。マウンターでは任 
意の場所に取り込むことができます。 


参巧 


保を先フォルダを変更するには一 P .1 60 
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Mac OSX 10.1.2 〜 10.3 の場合 

7. カメラとパソコンを US 巳ケーブル 


で接続する 

カメラの電源がオンになります。 

SD メモリーカードがない場合はに aplio ] 
アイコンが表示され\カメラの内蔵メモ 
。 リーに記録されている画像ファイルをご 

2 覧いただくことができます。 



SD メモリーカードがある場合は 
に aplio . SD ] アイコンが表示され\カメ 
フにセットされた SD メモリーカードに 
記録されている画像ファイルをご覧いた 
だくことができます。 


を 

Caplio ぶ D 


2 . 表示されたアイコンをダブルク 
リツクする 


通常のドライブと同じように扱うことが 
できます。アイコンをダブルクリックす 
ると、 [ DCIM ] というフォルダが表示さ 
れ\ そのフォルダ内に [ lOOR に 0 H ] とい 
うフォルダが表示されます。 
[100 RICOH ] フォルダの中にカメラで撮 
影した画像ファイルがあります。 
ファイルをドラッグアンドドロップし、 
八ードディスクにコピーしてご使用くだ 
さし、。 
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RICOH Gate La の使いかた 

RICOH Gate La のウインドウでは、接続時 
自動保存や画像の取り込み先（保存先）など、 
さまざまな設定ができます。 

RICOH Gate La のウインドウ 

RICOH Gate La が起動すると、画面上に 
RICOH Gate La のメニューバーと次のよう 
なウインドウが表示されます。 



オプシヨン設定… 
背县ィぅスト ► 


5. [アプリケーションボタン] 

オプション設定で登録されたアプリケー 
ションを起動します。 

6. [インジケータ] 

カメラが USB ケーブルで接続されている 
と、インジケータが点灯します。 


4 5 

M 


6 




1. [RICOH Gate La について] 

R に OH Gate La のバージョンを表示しま 
す。 

2. [終了] 

RICOH Gate La を終了します。 

3. [オプション設定] 

画像の保存先や、保存後およびアプリケー 
ションボタンを押したときに起動するア 
プリケーションを設定します。 (^ P .160) 

[背景イラスト] 

選択するとサブメニユーが表示されるの 
で、 R に 0 H Gate La のウインドウの背景 
デザインを変更できます。 


[ オプションたち… 


、ルプ 


ち县ィ • 



サブメニューの図 

4. [保存ボタン] 

クリックするとカメラから画像を取り込 
みます。 


159 

























[オプション設定]の使いかた 

[ R に 0 H Gate La 設定]メニューから[オプショ 
ン設定]を選ぶと、[オプション設定]ダイアログ 
ボックスが表示されます。 



項目 

説明 

初期値 

1. 

[接続時自動保存を 
行ラ] 

チェックマークを付けると、カメラとパソコンが接続されたときに 
自動的に画像がパソコンに取り込まれ、保をされます。 

チェックマークを消すと、カメラを接続しても画像は自動的には取 
り込まれません。取り込みたいときには、[保を]ボタンをクリッ 
クします。 

自動的にフアイ 
ルを転送する 

2. 

曜択] 

画像を保存するフォルダを指定します。 

Mac OS 8.6 ， Mac OS 9.1 未満の場合は、起動ディスク 
[Macintosh HD ] のルートディレクトリのに aplio ] フォルダに、 
Mac OS 9.1 - 9.2.2 の場合は、起動ディスク [Macintosh HD ] 内 
の[書類]フォルダの中のに aplio ] フォルダに設定されているので、 
変更したいときには、[選択]ボタンをクリックしてダイアログボッ 
クスを表示し、指定したいフォルダを選択します。 


3. 

[フォルダ作成] 

作成方法を指定します。 

[作成しない] 

取り込んだ画像を、すべて2.で指定されているフォルダ内に保存 
します。 

[撮影日] 

フォルダ名を撮影日にしてフォルダを新規作成し、同じ日に撮影 
した画像を同じフォルダに保存します。 

作成されるフォルダ名は、「撮影日付」になります。 

例）2004年5月1日に撮影した場合：に004050 1] フォルダ 
[転送日+転送回数] 

保を毎にフォルダを新規作成し、保存毎に同じフォルダに画像を 
保をします。 

例）2004年5月1日に2回保存した場合： 

[20040501-001] フォルダ、 [20040501-002] フォルダ 

撮影曰 

4. 

[保存時、同じ画像 
は保をしない 

[フォルダ作成]で[転送時に自動的にフォルダを作成する]にチェッ 
クが付いていない状態か、フォルダ名に[撮影日]を選択したとき 
だけ指定できます。 

保存しようとしたフォルダに同じフアイル名の画像があつた場合 
には、保存しません。この機能を正しく働かせるには、カメラの時 
計情報を正しく設定する必要があります P .1 7)。 

同じ画像は保存 
しない 

5. 

[転送後にアプリ 
ケーシヨンを起動 
する] 

チェックマークを付けると、保を後にアプリケーションを起動しま 
す。 

チェックマークを消すと、起動しません。 

転送後にアプリ 
ケーシヨンを起 
動しない 

6. 

曜択] 

保を後にアプリケーションを起動したい場合に、アプリケーション 
名を指定します。[選択]ボタンをクリックしてダイアログボック 
スを表示し、指定したいアプリケーションを選択します。 
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付録 


A . 主な仕様 


カメラ本体 


■総合 


•ビデオ信号方式 

NTSC 方式、 PAL 方式 

•電源電圧 

単三アルカリ乾電池 (1.5V) X2 本 
リチャージャブルバッテリー (3.7V) X1 本 
外部 (AC アダプター）； 3.8V 

参外形寸法 

111.6 mm (幅） X 56.01 DID (高さ） x 29.0mm (奥行き）（突起部含まず） 

•質量 

約 165g (電池/ SD メモリーカード/ストラップを除く） 

•使用温度範囲 

0 で〜 40 で 

•使用湿度範囲 

85% が下 

•保存温度範囲 

-20 で〜 60 で 

■カメラ部 


•使用撮像素子 

参レンズ 

総画素数 334 万画素（有効画素数 324 万画素） 

ズームレンズ F3.1 〜 5.8 

-焦点距離 

f:4.3 〜 1 5.3mm (35mm 換算 28 〜 1 00mm) 

-最短撮影距離 

約 1cm (マクロモード） 

-マクロ撮影距離 

約 1 cm 〜 〇〇 

-デジタルズーム 

3.4 倍 

♦モニター 表示部 


-画面サイズ 

1.8 型 

-種類 

透過型アモルファスシリコン TFT 液晶 

-画素数 

約 8.5 万画素 

•ホワイトバランス 

AUTO/ 固定（屋外、曇天、白熱な、堂光な、ワンプッシュ） 

•露出調整 


* 測光感度分布 

マルチ測光に 56 分割)、中央重点測光、スポット測光 

-露出補正 

マニュアル露出補正± 2.0EV (1/3EV ステップ） 

* 測光方式 

TTL-CCD 測光方式 

-フラッシュ AE 

あり（曰中シンクロ あり） 

. ンヤッタ ¬ 

静止画； 8,4,2,1 - 1 /2000 秒、動画； 1 /30 〜 1 /2000 秒 

-に 0 感度 

AUTO 、 IS064 、 ISO 100 、 IS0200 、 IS0400 、 IS0800 

•距離調節 


• AF 方式 

:通常撮影領域；外部パッシブ- CCD 方式、マクロ領域； CCD 方式 

• AF 測距範囲 

:通常撮影領域；約 30cm 〜〇〇、マクロ時；約 1 cm 〜〇〇 

参内蔵フラッシュ 


* 方式 

フラッシュマティック 

-撮影距離 

約 0.2 〜 3.0m(W )、 約 0.1 4 〜 2.5m(T)(130:800) 

. 動作モード 

発光禁止/オート/ホ目軽減/強制発光/スローシンクロ 
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■画像データ録再部 


•画素数（ピクセル) 


-静止画 ： 

• 文字 ： 

• 動画 ： 

•ファイルフォーマット 

-静止画 ： 

• 文字 ： 

• 動画 ： 

• 音声 ： 

•カメラファイルシステム規格 


2048 X 1536、1280 x 960、640 x 480 
2048 X 1536、1280 x 960 
320 X 240、160 X 120 

圧縮 ； 」PEG (Exit Ver .2.21) 

TIFF (MMR 方式 ITU - T .6) 

AVI (Open DML Motion JPEG フォーマット準拠) 
WAV (Exit Ver .2.21 u law ) 


: DCF 《 DCF は JEITA で標準化された 『Design rule for Camera File 
System 』 規格の略称です。 

•圧縮方式 ： JPEG ベースライン方式準拠（静止画、動画） 

•画像サイズ 


• 2048 X 1 536 
• 1280 X 960 
• 1280 X 960 


N ;約 568 KB / 画面 、 F ;約1 .12 MB / 画面 
N ;約 307 KB / 画面 、 F ;約61 4 KB / 画面 
N ;約 72 KB / 画面 


■入出力端子 
•電源入力 
•ビデオ出力 
■デート保持時間 


3.8 V ( AC アダプター) 
1 .0 Vp-p (75 Q ) 

約2週間 


■記録再生可能なメモリカードの種類 


►メモリ種類 


SD メモリーカード、マルチメディアカード 


B - 別売り品について 


Caplio RX では、下記の別売り品が使用できます。 


商品名 

型名 

備考 

AC アダプター 

AC -4 a 

家庭用コンセントから直接電源を供給するときに使用 
します。 

PC カードアダプター 

FM - SD 53 

SD メモリーカードをパソコンの PC カードスロットに 
直接セットするときに使用します。 

リチャージャブルバッテリー 

DB -43 

本カメラで使用できる充電池です。 

バッテリーチャージャー 

BJ -2 

リチャージャブルバッテリー専用の急速充電器です。 

リチャージャブルバッテリーセット 

BS -3 

リチャージャブルバッテリー ( DB -43) とバッテリー 
チャージャー （ BJ -2) のセットです。 
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C . SD 乂モリーカードに記録できる枚数一覧 


SD メモリーカードの 容量 別、画質/サイズ別の記録可能枚数の目安は、次のとおりです。 


モード 

画質 

画像サイズ 

8 MB 

32 MB 

64 MB 

静止画 

F 

2048 X 1536 

4 

19 

40 

N 

2048 X 1536 

8 

37 

77 

F 

1280 X 960 

8 

37 

75 

N 

1280 X 960 

14 

67 

138 

N 

640 X 480 

43 

189 

387 

文字 


2048 X 1536 

14 

67 

138 


1280 X 960 

43 

189 

387 

動画 


320 X 240 

20秒 

90秒 

180秒 


160 X 120 

70秒 

320秒 

650秒 

音声 



14分02秒 

64分38秒 

132分13秒 


残り記録枚数は、撮影する被写体によって ファイル 容量が増減するため、実際に撮影できる枚数と 
異なる場合があります。 


D •おかでお使いのときは 


AC アダプター(型名： AC -4 a ) について 


. 交流 100 V 、50 HZ /60 HZ の地域でご使用になれます。 

. 電源コンセントの形状が異なる国では、使用先の国の電源コンセントにあった変換アダプターをあらかじめ旅 
行代理店でおたずねのうえ、ご用意ください。 


保証書について 


•本製品は国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。 

•外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦くだ 
さい。 


再生等で現地のテレビを使用する場合 


•映像入力端子付きのテレビ（またはモニター）で再生することができます。付属の AV ケーブルをご使用くだ 

さし、。 

. 本機では、テレビ方式は NTSC と PAL に対応しています。現地のテレビ環境にあわせて、カメラのビデオ方 
式を切り替えてご使用ください。 

•海外へお出かけの際は、ビデオ方式をご確認の上、ご使用ください。 
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E - 使用上のごを意 


-本製品は国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。 

-外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用に つい 
ては、ご容赦ください。 

-カメラを落としたり、衝撃を与えないよう十分にを意してください。 

-フラッシュを連続して発光させると発光部が熱くなりますので、必要が上に連続してフラッ 
シュを発光させないでください。 

•視力障害の原因にもなりますので、目の近くでフラッシュを発光させたり、ファインダーか 
ら直接太陽や強い光を見ないでください（特に乳幼児)。 

-事故を起こす原因にもなりますので、運転者などに向かってフラッシュを発光しないでくだ 
さい。 

-電池をご使用の場合、カメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さないでくだ 
さい。 

-液晶モニターに太陽の光やライトが当たると、白っぽくなり見えにくくなることがあります。 

-液晶モニターには、一部に常時点灯、あるいは常時点灯しない画素が存在することがありま 
す。また、液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。 

. カメラを持ち運ぶときは、レンズや液晶モニターをぶつけないよう十分にを意してくださし、。 

-温度変化の激しいところでは、カメラ内部で水滴が生じる結露という現象が発生し、ガラス 
面がくもったり、作動不良などを起こすことがあります。このようなときは、一度カメラを 
ビニール 袋かバッグに入れ、できるだけ温度変化をゆるやかにし、温度差が少なくなってか 
ら取り出すようにしてください。 



結露の発生しやすい状態 


-本機を急激な温度差のあるところに移動したとき 
• 湿気の多いとき 

-暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷房が直接あたるとき 
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F . お手入れと保管について 


■お手入れ 


-レンズに指紋やミちれがつくと、画質が悪くなることがありますので、ごを意ください。 

-レンズにゴミや巧れがついたときは、直接手を触れず市販のブロアーで吹き飛ばすか、桑ら 
力、い布で軽くふき取ってください。 

-海辺や薬品を使う場所で使用したあとは、特に入念にふいてください。 

-万ーカメラの具合が悪いときは、リコー修理受付センターにご相談ください。 

このカメラには高電圧回路があります。危険ですから絶対にご自分で分解しないでくださし、。 
. シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性の物をかけないでください。変質したり、塗料 
がはげるなどの原因となります。 

. 液晶モニターの表面は、傷つきやすいので、かたい物でこすったりしないでください。 

-液晶モニターの表面は、液晶ディスプレイの表面清掃用に市販されている溶剤を、柔らかい 
布に少量含ませて軽くふき取ってください。 

■保管について 

-次のような場所での保管は、カメラの故障の原因になりますので避けてください。 

高温多湿、または湿度、温度変化の激しい場所 
砂、ほこり、ちりの多い場所 
振動の激しいところ 

防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品などに長時間接触するところ 
強い磁場の発生するところ（モニター、トランス磁石のそばなど） 

-電池をご使用の場合、長時間本機をご使用にならないときは、電池を取り出して保管してくだ 
さい。 

■お手入れ時のご注意 

(1) 必ず電源をオフにしてください。 

に)バッテリーや AC アダプターを取り外して、お手入れしてください。 
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G - お困りのときは 

修理にお出しになる前に、もう一度点検してみましよう。それでも正常に動作しないときは、リ 
コー修理受付センターにお問い合わせください。 

■電源に ついて 


症状 

原因 

処置 

参照頁 

電源が入らない。 

バッテリーがセットされていない。また 

バッテリーを正しくセットする。または 

P .12 


は消耗している。 

充電する。必要に応じて AC アダプター 

P .13 



を使う。 

P .14 


AC アダプターが正しく接続されていな 
い0 

正しく接続し直す。 

P .14 


カメラが高温になったため、電源が自動 

そのまま温度が下がるまで待ち、電源を 

— 


的に切れている。 

再投入する。なお、急激に温度を下げる 
ことはしないでください。 


電源が途中で切 

何の操作もしないで放置したので、オー 

電源を再投入する。 

P .16 

れる。 

トパワーオフカ《働いた。 


P .108 


バッテリーが消耗している。 

アルカリ電池使用時は新品電池に交換 

P .12 



する。リチャージャブルバッテリー使用 

P .13 



時は充電するか、 AC アダプターを使う。 

P .14 

電源が切れない。 

カメラの誤動作。 

電池をセットしなおす。 

P .12 



AC アダプター使用時には接続しなお 

P .13 



す。 

P .14 

バッテリーを充 
電できない。 

バッテリーの寿命。 

新しいバッテリーに交換する。 

P .13 

バッテリーの消 

温度が極端に低いところや高いところ 

— 

— 

耗が早い。 

で使用している。 




暗い屋内などの撮影で、フラッシュ発光 
回数が多い。 

— 

— 


■撮影に ついて 


症状 

原因 

処置 

参照頁 

シャツターボタ 

バッテリーがセットされていない。また 

アルカリ電池使用時は新品電池に交換 

P .12 

ンを押しても撮 

は消耗している。 

する。リチャージャブルバッテリー使用 

P .13 

影できない。 


時は充電するか、 AC アダプターを使う。 

P .14 


電源が入っていない。または撮影モード 
になっていない。 

電源を入れ、モードダイヤルを撮影モー 
ドに合わせる。 

P .1 1 


シャッターボタンを押し切っていない。 

シャッターボタンを押し切る。 

P .35 


SD メモリーカードがフォーマットされ 
ていない。 

フオーマットする。 

P .104 


SD メモリーカードに空き容量がない。 

不要なファイルを削除するか、新しい 
カードをセットする。 

P .17 

P .87 


SD メモリーカードの寿命。 

新しいカードをセットする。 

P .17 


フラッシュが充電中。 

フラッシュランプの点滅が終了するま 
で待つ。 

P .50 
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■撮影について 


症状 

原因 

処置 

参照頁 

シャッタ—ボタ 
ンを押しても撮 
影できない。 

SD メモリーカードが 「 LOCK 」 されて 
し、 る。 

「LOCK (書き込み禁止)」を解除する。 

P .17 

SD メモリーカードの接触面が巧れてい 
る。 

乾いた柔らかい布で拭き取る。 

— 

撮影画像を確認 
できない。 

画像確認時間が短い。 

画像確認時間を長くする。 

P .107 

液晶モニターに 
映らない。 

電源が入っていない。または液晶モニ 
ターが暗い。 

電源を入れる。または液晶モニターの明 
るさを調整する。 

P .16 

P .105 

AV ケーブルをさした状態になってい 
る。 

AV ケーブルを抜く。 

P .86 

画面表示が「シンクロモニターモード」 
になっている。 

D に P ボタンを押して表示を切り替え 
る0 

P .23 

節電モードになっている。 

節電モードをオフにする。 

P .110 

オー トフオーカ 
スなのにピント 
が合わない。 

レンズが巧れている。 

乾いた柔らかい布できれいに拭き取る。 

- 

被写体が撮影範囲枠の中央にいない。 

フォーカスロックで撮影する。 

P .37 

ピントの合いにくい被写体である。 

フォーカスロック、またはマニュアル 
フォーカスで撮影する 

P .37 

P .67 

手ブレになる。 

シャッタ—をきったときに、構えたカメ 
ラが動いた。 

両ひじを身体につけて構える。 

三脚を利用する。 


薄暗い場所（室内など）での撮影時に 
は、シャッタースピードが遅くなり、手 
ブレしやすくなる。 

フラッシュを使用する。 

に 0感度を上げる。 


フラッシュが発 
光しない。または 
フラッシュの充 
電ができない。 

撮影モードが囑（連写)、货（動画）に 
なっている。 

撮影モードを〇 (静止画）に切り替え 
る。 

P .50 

フラッシュが® (発光禁止）になってい 
る。 

ちボタンで発光禁止を解除する。 

P .50 

ホワイトバランスが才ートモードが外 
になっている。 

ホワイトバランスを才ートモードにす 
る0 

P .56 

バッテリーが消耗している。 

アルカリ電池使用時は新品電池に交換 
する。リチャージャブルバッテリー使用 
時は充電するか、必要に応じて AC アダ 
プターを使う。 

P .12 

P .13 

P .14 

フラッシュが発 
光したのに画像 
が暗い。 

被写体までの距離が、望遠時で約 2.5 m 
が上、広角時で約 3.0 m が上離れている。 

被写体に近づいて撮影する。 

P .50 

黒っぽい被写体である 

露出補正を行ラ（フラッシュの光量も露 
出補正値に連動します)。 

P .54 

画像が明るすぎ 

被写体までの距離が近すぎる。 

ちボタンで発光禁止にする。 

P .50 

露出が才ーバーしている。 

露出補正を行ラ。長時間露光を解除す 
る。 

P .54 

P .72 

液晶モニターの明るさがおかしい。 

液晶モニターの明るさを調整する。 

P .105 

画像が暗すぎる。 

暗いところを® (発光禁止）で撮影して 
いる。 

ちボタンで発光禁止を解除する。 

P .50 

露出が不足している。 

露出補正を行ラ。長時間露光を設定す 
る0 

P .54 

液晶モニターの明るさがおかしい。 

液晶モニターの明るさを調整する。 

P .105 
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■撮影について 


症状 

原因 

処置 

参照頁 

画像が自然な色 
合いにならない。 

才ートホワイトバランスの調整しにく 
い状況で撮影した。 

被写体に白色系のものを入れて撮影す 
る。または才ートモードが外のホワイト 
バランスを使用する。 

P.56 

日付などの記録 
情報が表示され 
ない。 

画面表示の機能で、表示なしになってい 
る。 

D に P ボタンを押して表示を切り替え 
る。 

P.23 

AF 動作中、液晶 
モニターの明る 
さが変化する。 

才ートフォーカス範囲と周囲の明るさ 
が異なるとき、または暗いところで使用 
している。 

故障ではありません。 


縦に尾を引いた 
画像になる。 

明るい被写体を写したときに起こる現 
象。スミア現象という。 

故障ではありません。 

— 

AF 夕ーゲットの 
十字が移動でき 
なし、 

マクロモードになっていない。 

あらかじめマクロモードに設定してか 
ら、 ADJ. ボタンを3回（または4回）押す。 

P.45 


■再生/削除について 


症状 

原因 

処置 

参照頁 

再生できない。ま 
たは再生画面が 
出ない。 

囚（再生モード）になっていない。 

モードダイヤルを囚（再生モード）に 
合わせる。 

P.79 

AV ケーブルが正しく接続されていな 
し、 0 

正しく接続し直す。 

P.86 


ビデオ方式の設定が間違っている。 

正しい方式を設定する。 

- 

SD メモリーカー 
ドが再生で きな 
し、。または再生画 
面か出ない。 

SD メモリーカードがセットされていな 
し、。または画像が記録されていない SD 
メモリーカードをセットした。 

記録済みの力ードをセットする。 

P.17 

本機でフォーマットしていない SD メモ 

本機でフォーマットし、記録した力ード 

P.104 


リーカードを再生した。 

をセットする 0 



正常に記録されていない SD メモリー 

正常に記録されている力ードをセット 

P.17 


カードを再生した。 

する。 



SD メモリーカードの接触面が巧れてい 
る。 

乾いた柔らかい布で拭き取る。 

— 


使用中の SD メモリーカードに異常があ 

記録済みの別のカードを再生し、異常が 

— 


る。 

なければカメラは正常です。カードの異 
常が考えられるため、そのカードを使用 
しないでください。 


画面が消えた。 

バッテリーが消耗している。 

アルカリ電池使用時は新品電池に交換 

P.12 



する。リチャージャブルバッテリー使用 

P.13 



時は充電するか、必要に応じて AC アダ 
プターを使う。 

P.14 


何の操作もしないで放置したので、オー 
トパワーオフカ《働いた。 

電源を再投入する。 

P.16 

ファイルを削除 
できない。 

プロテクトが設定されている。 

プロテクトを解除する。 

P.96 

SD メモリーカードカ《 「LOCK」 されて 
いる。 

「LOCK (書き込み禁止)」を解除する。 

P.17 
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■再生/削除について 


症状 

原因 

処置 

参照頁 

SD メモリーカー 
ドを フォー マツ 
卜できない。 

SD メモリーカードが 「 LOCK 」 されて 
いる。 

「LOCK (書き込み禁止)」を解除する。 

P .17 


■その他 


症状 

原因 

処置 

参照頁 

SD メモリーカー 
ドが入らない。 

挿入方向が違ラ。 

正しくセットする。 

P .17 

カメラのボタン 

バッテリーが消耗している。 

アルカリ電池使用時は新品電池に交換 

P .12 

を操作しても作 


する。リチャージャブルバッテリー使用 

P .13 

動しない。 


時は充電するか、必要に応じて AC アダ 
プターを使う。 

P .14 


カメラの誤動作。 

一度電源を切り、電源を再投入して、 

P .1 1 



モードダイヤルを〇 (静止画）に切り 
替える。 

P .16 



電池をセットしなおす。 

P .12 



AC アダプター使用時には接続しなお 

P .13 



す。 

P .14 

日付が正しくな 
い。 

正しい日付.時刻が設定されていない。 

正しい日付-時刻を設定する。 

P .1 11 

設定した日付が 

バッテリーを抜いてしまった。 

バッテリーを取り出した状態が約2週 

P .1 11 

消えてしまった。 


間が上続くと、日付がリセットされま 
す。再度、設定し直してください。 


才ートパワーオ 
フカ 《 働かない。 

才ートパワーオフが OFF になっている。 

才ートパワーオフの時間を設定する。 

P .108 

ブザー音が鳴ら 
ない。 

消音が設定されている。 

ブザー音の設定を ON にする。 

P .107 

テレビに映らな 

ビデオ方式の設定が間違っている。 

正しい方式を設定する。 

P .1 12 

い0 

ケーブルが接続されていない。 

ケーブルを正しく接続しなおす。 

P .86 


出力先のビデオ入出カスイッチの設定 

出力先のビデオ入出カスイッチが正し 

— 


が間違っている。 

いか確認する。 
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■パソコンとの接続/ソフトウェアについて 
症状1 画像の取り込みができないときには-- • 

対処方法1 

Caplio レスキューを起動して、メッセージに従って操作してください （^ P .178 参照)。 

対処方法2 

カメラが正しくパソコンに認識されていない可能性が考えられます。 

次のように操作してみてください。 

参 Windows 98/98 SE/Me の場合には ••• 

Stepl :まず、次の操作をしてみてください。 

① Caplio CD - ROM をパソコンにセットします。 

② パソコンとカメラを US 巨ケーブルで接続します。 

③ Windows のタスクバーにある[スタート]をクリックして[スタート]メニューを表示します。 

④ [設定]を選択し、[コントロールパネル]を選択します。 

⑤ コントロールパネルが表示されるので、[システム]アイコンをダブルクリックします。 

⑥ [システムのプロパティ ] 画面が表示されるので、[デバイスマネージャ]タブをクリック 
します。 

⑦ [デバイスマネージャ]タブが表示されるので、[その他のデバイス]の左に表示された [+] 
をクリックします。 

③下位に表示された項目にに aplio RX ] がないか確認します。もしあれば、に aplioRX ] を 
クリックして、[デバイスマネージャ]タブの下の方に表示されている[削除]ボタンをク 
リックします。 

に aplio RX ] が削除されます。 

(9) [0 K ] ボタンをクリックして[システムのプロパティ ] 画面を閉じまず。 

⑩コントロールパネルに戻るので、[アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンをダブルク 
リックします。 

⑩ [アプリ ケーシヨンの追加と削除の プロパティ] 画面が表示されるので、 に aplio Software ] を 
選択し、[追加と削除]ボタンをクリックします。 

Caplio Software がアンインストールされまず。 

⑩ [0 K ] ボタンをクリックして[アプリケーシヨンの追加と削除のプロパティ ] 画面を閉じます。 

⑩ [X] (閉じる）ボタンをクリックしてコントロールパネルを閉じます。 

@パソコンとカメラの電源を切ります。 

© 再度パソコンの電源を入れ、 CD - ROM 力、ら、ソフトウェアの再インストールを行います。 

※この時、カメラは接続しないでください。 

® カメラとパソコンを US 目ケーブルで接続します。 

パソコンがカメラを認識すると、[新しい八ードウエア]の画面が起動し、カメラがパソ 
コンに登録されます。 
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Step 2: まだカメラが正しくパソコンに認識されない場合には、次の操作をしてみてください。 

① Caplio CD-ROM をパソコンにセットします。 

② パソコンとカメラを US 目ケーブルで接続します。 

③ Windows のタスクバーにある[スタート]をクリックして[スタート]メニューを表示しま 
す。 

④ [設定]を選択し、[コントロールパネル]を選択しまず。 

⑤ コントロールパネルが表示されるので、[システム]アイコンをダブルクリックします。 

⑥ [システムのプロパティ ] 画面が表示されるので、[デバイスマネージャ]タブをクリック 
します。 

⑦ [デバイスマネージャ]タブが表示されるので、[ポートに OM / LPT )] の左に表示された [+] 
をクリックします。 

③[ポートに OM / LPT )] の下位に表示された [Ricoh Camera Port ] に不明なデバイスのマー 
ク （！） がついていないかどうか確認します。もしあれば、それを選択し、[デバイスマ 
ネージャ]タブの下の方に表示されている[削除]ボタンをクリックして削除します。 

(9) [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の左に表示された [+] をクリックします。 

⑩[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下位に表示された [R に 0 H USB Virtual 
COM ] に不明なデバイスのマーク （！） がついていないかどうか確認します。もしあれ 
ば、それを選択し、[デバイスマネージャ]タブの下の方に表示されている[削除]ボタン 
をクリックして削除します。 

⑩ [0 K ] ボタンをクリックして[システムのプロパティ ] 画面を閉じます。 

⑩コントロールパネルに戻るので、[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルク 
リックします。 

⑩[アプリ ケーションの追加と削除の プロパティ] 画面が表示されるので、 に aplio Software ] を 
選択し、[追加と削除]ボタンをクリックします。 

Caplio Software がアンインストールされます。 

@ [0 K ] ボタンをクリックして[アプリケーションの追加と削除の プロパティ] 画面を閉じま 
す。 

© [ X ](閉じる）ボタンをクリックしてコントロールパネルを閉じます。 

® パソコンとカメラの電源を切りまず。 

⑩再度パソコンの電源を入れ、 CD-ROM 力、ら、ソフトウエアの再インストールを行います。 

※この時、カメラは接続しないでください。 

® カメラとパソコンを US 目ケーブルで接続します。 

パソコンがカメラを認識すると、[新しい八ードウエア]の画面が起動し、カメラがパソ 
コンに登録されます。 
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♦ Windows 2000の場合には ••• 

Stepl :まず、次の操作をしてみてください。 

① Caplio CD-ROM をパソコンにセットします。 

② パソコンとカメラを US 巨ケーブルで接続します。 

③ Windows のタスクバーにある[スタート]をクリックして[スタート]メニユーを表示します。 

④ [設定]を選択し、[コントロールパネル]を選択します。 

⑤ コントロールパネルが表示されるので、[システム]アイコンをダブルクリックします。 

⑥ [システムのプロパティ]画面が表示されるので、[八ードウエア]タブをクリックします。 

⑦ [八ードウエア]タブが表示されるので、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。 

③[デバイスマネージャ]画面が表示されるので、[その他のデバイス]の左に表示された [+] 
をクリックします。 

(0) 下位に表示された項目にに aplio RX ] がないか確認します。もしあれば、に aplioRX ] を 
クリックして、[デバイスマネージャ]画面の下の方に表示されている[削除]ボタンをク 
リックします。 

に aplio RX ] が削除されます。 

⑩ [ OK ] ボタンをクリックして[デバイスマネージャ ] 画面を閉じます。 

⑩ [ OK ] ボタンをクリックして[システムのプロパティ ] 画面を閉じます。 

⑩コントロールパネルに戻るので、[アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンをダブルク 
リックします。 

® [アプリ ケーシヨンの追加と削除の プロパティ] 画面が表示されるので、 に aplio Software ] を 
選択し、[追加と削除]ボタンをクリックします。 

Caplio Software のソフトがアンインストールされます。 

@ [0 K ] ボタンをクリックして[アプリケーシヨンの追加と削除のプロパティ ] 画面を閉じます。 

© [ X ](閉じる）ボタンをクリックしてコントロールパネルを閉じます。 

® パソコンとカメラの電源を切ります。 

⑩再度パソコンの電源を入れ、 CD-ROM 力、ら、ソフトウエアの再インストールを行います。 

※この時、カメラは接続しないでください。 

® カメラとパソコンを US 巨ケーブルで接続します。 

パソコンがカメラを認識すると、[新しい八ードウエア]の画面が起動し、カメラがパソ 
コンに登録されます。 

Step 2 まだカメラが正しくパソコンに認識されない場合には、次の操作をしてみてください。 

① Caplio CD-ROM をパソコンにセットします。 

② パソコンとカメラを US 目ケーブルで接続します。 

③ Windows のタスクバーにある[スターりをクリックして[スターりメニユーを表示します。 

④ [設定]を選択し、[コントロールパネル]を選択します。 

⑤ コントロールパネルが表示されるので、[システム]アイコンをダブルクリックします。 

⑥ [システムのプロパティ]画面が表示されるので、[八ードウエア]タブをクリックします。 

⑦ [八ードウエア]タブが表示されるので、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。 

③[デバイスマネージャ]画面が表示されるので、[ポートに OM / LPT )] の左に表示された [+] 
をクリックします。 
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@ [ポートに OM / LPT )] の下位に表示された [Ricoh Camera Port ] に不明なデバイスのマー 
ク （！） がついていないかどうか確認します。もしあれば、それを選択し、[デバイスマ 
ネージャ]タブの下の方に表示されている[削除]ボタンをクリックして削除します。 

⑩ [0 K ] ボタンをクリックして[システムのプロパティ ] 画面を閉じます。 

⑩コントロールパネルに戻るので、[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルク 
リックします。 

⑩ [アプリ ケーションの追加と削除の プロパティ] 画面が表示されるので、 に aplio Software ] を 
選択し、[追加と削除]ボタンをクリックします。 

Caplio Software がアンインストールされます。 

® [ OK ] ボタンをクリックして[アプリケーションの追加と削除の プロパティ] 画面を閉じま 
す。 

(0) [X] (閉じる）ボタンをクリックしてコントロールパネルを閉じます。 

© パソコンとカメラの電源を切ります。 

® 再度パソコンの電源を入れ、 CD-ROM 力、ら、ソフトウェアの再インストールを行います。 

※この時、カメラは接続しないでください。 

⑩カメラとパソコンを US 巨ケーブルで接続します。 

パソコンがカメラを認識すると、[新しい八ードウェア]の画面が起動し、カメラがパソ 
コンに登録されます。 

• Windows XP の場合には ••• 

Stepl :まず、次の操作をしてみてください。 

① Caplio CD-ROM をパソコンにセットします。 

② パソコンとカメラを US 巨ケーブルで接続します。 

③ Windows のタスクバーにある[スターりをクリックして[スターりメニューを表示します。 

④ [コントロールパネル]を選択します。 

⑤ コントロールパネルが表示されるので、[クラシック表示に切り替える]をクリックします。 
表示が変わり[システム]アイコンが表示されます。 

⑥ [システム]アイコンをダブルクリックします。 

⑦ [システムのプロパティ]画面が表示されるので、[八ードウェア]タブをクリックします。 

③[八ードウェア]タブが表示されるので、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。 

(9) [デバイスマネージャ]画面が表示されるので、[その他のデバイス]の左に表示された [+] 
をクリックします。 

⑩下位に表示された項目にに aplio RX ] がないか確認しまず。もしあれば、に aplio RX ] を 
右クリックしてメニューを表示し、 [ ドライバの更新]を選択します。 

⑩[八ードウェアの更新ウィザード]が起動します。ここで事前にパソコンの CD-ROM ドラ 
イブに Caplio Software の CD-ROM をセットしておきます。 

⑩[ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨)]が選択されていることを確認して[次 
へ]ボタンをクリックします。 

⑩[八ードウェアの更新ウィザードの完了]画面が表示されたら[完了]ボタンをクリックし 
ます。 

@ [X] (閉じる）ボタンをクリックして[システムのプロパティ ] 画面を閉じます。 

© [0 K ] ボタンをクリックして[デバイスマネージヤ ] 画面を閉じます。 
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® [X] (閉じる）ボタンをクリックしてコントロールパネルを閉じます。 

⑩パソコンとカメラの電源を切ります。 

® 再度パソコンの電源を入れ、 CD-ROM 力、ら、ソフトウェアの再インストールを行います。 

※この時、カメラは接続しないでください。 

® カメラとパソコンを US 目ケーブルで接続します。 

パソコンがカメラを認識すると、[新しい八ードウェア]の画面が起動し、カメラがパソ 
コンに登録されます。 

Step 2 :まだカメラが正しくパソコンに認識されない場合には、次の操作をしてみてください。 

① Caplio CD-ROM をパソコンにセットします。 

② パソコンとカメラを US 目ケーブルで接続します。 

③ Windows のタスクバーにある[スターりをクリックして[スタート]メニューを表示します。 

④ [コントロールパネル]を選択します。 

⑤ コントロールパネルが表示されるので、[クラシック表示に切り替える]をクリックします。 
表示が変わり [ システム]アイコンが表示されます。 

⑥ [システム]アイコンをダブルクリックします。 

⑦ [システムのプロパティ ] 画面が表示されるので、[八ードウェア]タブをクリックします。 

③[八ードウェア]タブが表示されるので、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。 

(9) [デバイスマネージャ]画面が表示されるので、[イメージングデバイス]の左に表示され 
た [+] をクリックします。 

⑩[イメージングデバイス]の下位に表示されたに aplio RX ] に不明なデバイスのマーク（り 
がついていないかどうか確認します。もしあれば、表示されたその不明なデバイスマー 
クを右クリックしてメニューを表示し、 [ ドライバの更新]を選択します。 

⑩[八ードウェアの更新ウィザード]が起動します。ここで事前にパソコンの CD-ROM ドラ 
イブに Caplio Software の CD-ROM をセットしておきます。 

⑩[ソフトウェアを自動的にインス!ルする（推奨)]が選択されていることを確認して[次 
へ]ボタンをクリックします。 

⑩[八ードウェアの更新ウィザードの完了]画面が表示されたら[完了]ボタンをクリックします。 

(0) [X] (閉じる）ボタンをクリックして[デバイスマネージャ ] 画面を閉じます。 

© [0 K ] ボタンをクリックして[システムのプロパティ ] 画面を閉じます。 

® [X] (閉じる）ボタンをクリックしてコントロールパネルを閉じます。 

ドライバーが正しくインス!-ールされ、カメラがパソコンに正しく認識されるようになります。 

対処方法3 

Windows 98/98 SE/Me の場合、 COM ポートの設定が誤っている可能性が考えられます。 
次のように操作してみてください。 

① パソコンとカメラを US 目ケーブルで接続します。 

② Windows のタスクバーにある[スターりをクリックして[スターりメニューを表示します。 

③ [設定]を選択し、[コントロールパネル]を選択します。 

④ コントロールパネルが表示されるので、[システム]アイコンをダブルクリックします。 
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⑤ [システムのプロパティ ] 画面が表示されるので、[デバイスマネージャ]タブをクリック 
します。 

⑥ [デバイスマネージャ]タブが表示されるので、[ポートに OM / LPT )] の左に表示された [+] 
をクリックします。 

⑦ [ポートに OM / LPT )] の下位に表示された [Ricoh Camera Port ] をクリックして、[デバ 
イスマネージャ]タブの下の方に表示されている[プロパティ ] ボタンをクリックします。 

③ [Ricoh Camera Port のプロパティ]画面が表示されるので 、 [Port Selec ロタブをクリッ 
クします。 

③ [Port Select ] タブが表示されるので、 [ PortName ] で使用していない COM 番号を選択します。 

現在カメラが割り当てされているポート （ COM 番号）の後ろには「*」がついています。 

US 目ドライバのインストール直後には、 C 0 M 7 が選択されているはずですので、 C 0 M 8 
が降いずれかを選択してください。 

⑩ [0 K ] ボタンをクリックして [Ricoh Camera Port のプロパティ]画面を閉じます。 

⑩ [0 K ] ボタンをクリックして[システムのプロパティ ] 画面を閉じます。 

⑩ [X] (閉じる）ボタンをクリックしてコントロールパネルを閉じます。 

対処方法4 

カメラを US 巨八ブを経由して、パソコンに接続している場合は、カメラが正常に認識されてい 
ない可能性が考えられます。 

次のように USB ポートを変更してみてください。 

. パソコン本体の US 目ポートに直接つないでみます。 

• ルート HU 巨が複数あれ肤もう一方のポートに変更してみます。 

なお、 USB が外の八ブを使用している場合には、 USB 八ブを使用して接続し直してみてください。 

対処方法5 

電池が消耗している可能性が考えられます。 

電池が消耗しているか確認して、消耗している場合には、新しい電池と交換してください。 

P .11 参照） 

対処方法6 

パソコンの八 ー ドディスクの空き容量が足りない可能性が考えられます。 

Windows の動作に必要な空き容量と、それに加えて画像ファイル取り込み先ドライブにカメラ 
側の SD メモリーカードと同じ容量が上の空き容量があることを確認してください。 
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症状 2 RICOH Gate La のオプション設定で、[保存時、同じ画像は保存しない]にチエツ 
クを入れていても、同じ画像がパソコンに取り込まれてしまうときには ••• 


対処方法 

カメラの時計の設定が正しくない、もしくはカメラの時計情報がリセットされてしまっている 
可能性があります。 

[保存時、同じ画像は保存しない]の機能を正しく働かせるには、カメラの時刻情報を正しく設 
定する必要があります。カメラの時計情報を正しく設定してください。（一 P .111 参照） 


症状3 カメラから取り込んだファイルをパソコン上で削除してしまったので、同じファイルを再度力 

メラから取り込もうとしたが、取り込むことができなかった。こんなときには ••• 


対処方法 

R に 0 H Gate La のオプション設定で、[保存時、同じ画像は保存しない]にチェックマークが付 
いていると、一度取り込んだファイルはパソコンに取り込まれません 。 RICOH Gate La のオプ 
シヨン設定で[保を時、同じ画像は保存しなし M のチェックマークを外してください。 (^ P .130 
参照） 


症状4 動画が再生できないときには ••• 


対処方法1 

Caplio レスキューを起動して、メッセージに従って操作してください参照)。 


対処方法2 

DirectX がインストールされていない可能性が考えられます 。 (Windows 98/98 SE / Me / 2000 
の場合 ） Caplio CD - ROM から DirectX をインストールしてください。（インストール方法^ 
P . 122参照） 


症状5 カメラを WindowsXP に USB 接続した時に 「RICOH Gate Laj を起動しないように 
ずるには ••• 


対処方法 

カメラとパソコンを US 目接続し、 Windows タスクバーの「スタート」ボタンより「マイコン 
ピュータ」を開きます。マイコンピュータの画面上のカメラのマークの上で右クリックし「プ 
ロパティ」をクリックして開きまず。カメラのプロパティ画面を開き、「イベント」をクリック 
します。イベントページの「動作」の設定場所で「何もしない」または「実行するプログラム 
を選択する」をクリックし、 [ OK ] をクリックしてください。「何もしない ( T )」 を選択すると、 
カメラをパソコンに接続したときに、何も動作が起きません。「実行するプログラムを選択する 
( P ) j を選択すると、カメラをパソコンに接続したときに、画面が表示され、起動するプログラ 
ムを選択できます。 
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Caplio レスキューについて 

パソコンにインストールされているトラブルシューティング 
ソフト （ Caplio レスキュ ー) をお試しください。 

Caplio レスキューでは、画面のメツセージに従って操作する 
と、パソコンとの接続やソフトウェアに関するトラブルに対 
する対処方法が表示できます。 

Caplio レスキューは、[ソフトのインストール]ボタンで付属 
ソフトのインストールを済ませていれば、パソコンにインス 
トールされています。 

インストール時にシヨートカツトを作成した場合には、デス 
クトツプ上にショートカツトが表示されています。 


Caplio レスキューを使5には 


Caplio レスキユーは、次のように操作して起動します。 

起動方法1: Windows の[スタート]メニユーから起動ずる 

① Windows のタスクバーにある[スターりをクリツクして[スタート]メニユーを表示しま 
す。 

② [プログラム]を選択し、に aplio Software ] を選択します。 

③ に aplio レスキュー(トラブルシューティング） ] を選択します。 


起動方法2 :デスクトップ上に作成した Caplio レスキューのシヨートカット 
をダブルクリックずる 


起動方法3: CD - ROM ドライブに付属の Caplio CD - ROM をセットし、 
[ Caplio レスキューの起動（トラブルシューティング)]をクリックずる 


遗 

Cap lid レス丰ュー ( 

向解テイン 
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H - エラーメッセージが表示まれたら 


液晶モニターにエラーメッセージが表示されたときは、次の方法で対処してください。 


エラーメツセージ 

原因と対応方法 

参照頁 

CARD を入れてください。 

力ードがセットされていません。カードをセットしてく 
ださい。 

P .17 

日付を設定してください。 

日付が設定されていません。日付を設定してください。 

P .1 11 

FILE NUMBER OVER 

ファイル番号の制限を超えています。不要なファイルを 
削除するか、他のカードをご使用ください。 

P .87 

表示できないファイルです。 

再生できないファイルを選択しました。 

- 

容量不足です。コピーしますか。 

カードの容量が不足しているため、すべてのファイルを 
コピーできません。他のカードをご使用ください。 

P .98 

プロテクトされています。 

プロテクトされたファイルを削除しようとしています。 

P .96 

ライトプロテクトされています。 

カードが 「LOCK (書き込み禁止)」されています。ロッ 
クを解除してください。 

P .17 

プリント設定できないファイルです。 

プリント設定できないファイル（動画など）です。 

- 

容量不足です D 

ファイルを記録できません。ファイルを削除するか、空 
き容量を確保してください。 

P .87 

画像のプリント指定枚数が制限を超えています。どれか 
画像を選択し、枚数を0にしてください。 

P .99 

内蔵メモリーをフォーマツトしてくだ 
さい。 

内蔵メモリーをフォーマットする必要があります。 

P .105 

CARD をフォーマツトしてください。 

力ードがフォーマットされていません。力ードをフォー 
マッ h してください。 

P .104 

使用できない CARD です。 

再度フォーマットし直してください。それでもエラー 
メ ッセージが表示されるときは、 力ードの異常が考えら 
れます。その力ードを使用しないでください。 

P .104 

メモリー書き込み中 

ファイルをメモリーに書き込んでいます。書き込みが終 
わるまでお待ちくたさい。 

— 

ファイルがありません。 

再生できるファイルがありません。 

- 

記録できません。 

撮影可能枚数が0になりました。他のカードや内蔵メモ 
リーに切り替えてください。 

— 
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I •アフターサービスについて 


1. 本製品が万一故障した場合は、保証書に記載された保障期間内で無料修理いたしますの 
で、リコー修理受付センターかお買い上げの販売店にお申し出ください。なお、リコー 
修理受付センターにご持参いただくに際しての諸費用はお客様にご負担願います。 

2. つぎの場合は上記保証期間内でも無料修理の対象にはなりません。 

① 使用説明書に記載されている使用方法と異なる使用による故障。 

② 使用説明書に記載されている当社指定の修理取り扱い所が外で行われた修理、改造、分解 
掃除等による故障。 

③ 火災、天災、地変等による故障。 

④ 保管上の不備（高温多湿や防虫剤の入った場所での保管、電池等の液漏等、カビ発生等) 
による故障。 

⑤ 浸（風水、飲物（ジュース、酒類等）かぶり、砂（泥）入り、ショック、落下等による故障。 

3. 保証書に記載された保障期間経過後は、本製品に関する修理は有償修理とさせていただ 
きます。なお、その際の運賃諸掛りにつきましては、お客様のご負担とさせていただき 
ます。 

4. 保証書の添付のない場合や、販売店名、ご購入年月日の記入がない場合ならびに記載事 
項を訂正された場合には、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。 

5. 保証期間内であっても、本製品について各部点検、精密検査等を特別に依頼された場合 
には、別途実費をお客様にご負担いただきます。 

6. 保証の対象となる部分は本体のみでケース、ストラップ等の付属品類および本製品に付 
帯している消耗品類（電池類）は保証の対象となりません。 

7. 無償修理期間中であると否とにかかわらず、本製品の故障に起因する付随的損害（撮影 
に要した諸費用および得べかりし利益の損失）等については補償いたしかねます。 

8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 

木仪上の保証規定は無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限 
するものではありません。 

木仪上の保証規定は本製品に関する保証書にも同様の趣旨で記載されています。 

9. 本製品の補修用性能部品（機能、性能を維持するために不可欠な部品）は、5年を目安に 
保有しております。 

10. 浸（冠）水、砂（ミ尼）入り、強度の衝撃、落下等で損傷がひどく、故障前の性能に復元 
できないと思われるもの等は修理できない場合もあります。ご了承ください。 



•修理にお出しになる前に、バッテリーの消耗のチェックと使用説明書の再読（ご使用方法の再確認）をお 
願いいたします。 

-修理箇所によっては修理に日数がかかる場合もございますので、修理には余裕を持ってお出しください。 

-修理にお出しになる際は、故障内容と故障箇所をできるだけ詳しくお申し出ください。 

-修理にお出しになる際は、修理に直接関係のない付属品類は添付しないでください。 

-大事な記録（結婚式や海外旅行等）を撮影されるときには\前もってテスト撮影をしてカメラの調子をご 
確認くださるとともに、使用説明書や予備のバッテリーの携帯等をお勧めいたします。 

. 修理にお出しになった場合、メモリカードおよび内蔵メモリー内のデータに ついては 保証できません。 
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リコー修理受付センター 

万一、本製品がご使用中に故障した場合は、下記のサービスメニユーからお客様がご希望のサー 
ビス方法をお選びいただき、 記載されているリコー修理受付センターまでお申し込みくださし、。 

木本製品の保証書に記載された保証期間内は、無料修理となりますが、保証書裏面の保証 
規定第2項の記載に該当する場合は、保証の対象にはなりません。 

木各サービスメニユーの対象は、製品本体のみとさせていただきます。 

木本サービスは、日本国内のみ有効でず。 


参たくはい サービス 参 




着払い宅配便にてお送りいただくサービスです。 

リコー修理受付センターにお電話でお申込みいただきますと、その日のうちに捆 
包材料および送り先を印刷した着払い伝票をお送りします。お送りした材料で捆 
包し、最寄りの宅配便取扱店へお持ちください。 

(期間）宅配便取扱店がお預かりしてから、弊社営業日で10日間ですが、修理完 
成後あらためてお届け日をご連絡させていただきます。 

(料金）保証内（無料）修理の場合は料金はかかりません。保証外馆 ㈱ 修理の 
場合には修理料金を配達の際に申し受けます。 



訪問-お預かりサービスです。 

リコー修理受付センターにお電話でお申込みいただきますと、運送業者がお客様 
のご自宅（事務所）に訪問し、機械を捆包してお預りします。 

(期間）宅配便取扱店がお預かりしてから、弊社営業日で10日間ですが、修理完 
成後あらためてお届け日をご連絡させていただきます。 

(料金）初年度保証期間中でも有効ですが、引取り捆包料金2,000円を別途申し 
受けます。 

初年度保証期間が後は規定料金に2,000円が加算となります。修理料金は配達の 
際に申し受けます。 


参こう かんサービス 参 



同一機種との訪問-交換サービスです。 

本サービスは機械を連続してご使用になっていて、修理のためにお預りできない 
お客様に最適です。リコー修理受付センターにお電話でお申込みいただきますと、 
お使いの機種と同一機種を運送業者が持参し、交換致します。 

※本サービスは初年度保証期間終了後有効となります。 

(期間）お申込み日から弊社営業日で3日が内に交換いたします。 

(料金）故障内容で決めさせていただいた規定料金に引取捆包料金2,000円と交換 
料金5,000円が加算となります。料金は配達の際申し受けます。 

※新たにご提供する機械については、新品ではないこと、および外観、色合い等 
が交換前の機械と同一でないことをあらかじめご了承願います。 

※本サービスにより回収した機械のお客様へのご返却はいたしかねます。 
※回収する機械のお客様のプライベート情報や、必要なデータ等が残ったままに 
ならないように、十分ごを意願います。 

※限定販売品や名入れ-刻印等を施した製品は対象外とさせていただきます。 


参もちこみサービス参 


imm 

サービスステーション 



サービスステーシヨンへ御持参いただくサービスです 

お買い上げのご販売店、「全国サービス拠点一覧」 （ http :// www . r - ts . co . jp / 
kyoten / index . html ) —覧に記載されている最寄りのサービスステーシヨン、ま 
たはカメラサービスセンターのいずれかにお持ちいただいた場合でも修理の受付 
をいたします。修理期間、料金はお持ちいただいた際におたずねください。 
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時間帯指定サービス 

たくはいサービス、ひきとりサービス、こうかんサービスの各サービスで、修理完成品の配達 
日の時間帯指定ができます。時間帯は10:00〜20:00までの間で、時間帯区切りは2時間です。 

①10 : 00〜12 : 00 ②12 : 00〜14 : 00 ③14 : 00〜16 : 00 

④16 : 00〜18 : 00 ⑤18 : 00 ~ 20 : 00 

木リコー修理受付センターへご連絡の際、お申し化みください。 


1. 修理に際し、メモリー等記憶装置内のデータの保をについては保証いたしかねますので 
ご了承ください。 

2. 修理におだしになる前に、バッテリーのチェックと使用説明書の再読（ご使用方法の再 
確認）をお願いします。 

3. 修理個所によっては規定仪上の日数がかかる場合がございますので、修理には余裕を 
持ってお出しください。 

4. 修理ご依頼の際は、故障内容と故障個所をできるだけ詳しくお申し出ください。 

5. 「リコー修理受付センター」は上記取扱商品の故障に関ずる修理方法、修理期間等のお問 
い合わせに限らせていただきます。 


修理が外の製品に関する機能•性能、使用方法のお問合せ、ご相談はリコーお客様相談室まで 
お願い申し上げます。 
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■デジタルカメラ相談窓口 

製品に関する要望、その他お困りの点についてのご相談 


リコーお客様相談室 

フリーダイヤル:01 20-000475 FAX :01 20-479417 

受付時間： 9 : 00〜17 : 00 (月〜金） 

±曜•日曜-祝日は勝手ながら休ませていただきます。 

インターネットでもご相談をお受けしています。 
http :// www . ricoh . co . jp / SOUDAN / index.html 

■デジタルカメラ修理受付窓口 
デジタルカメラ修理に関するお問い合わせ 

全国サービス拠点一覧（リコーテクノシステムズ株式会社） 
http :// www . r - ts . co . jp / kyoten / index.html 

リコー修理受付センター（リコーロジスティックス株式会社） 

(宅配便を利用した修理品の受付センター） 

フリーダイヤル： 0120-053956 
受付時間： 9 : 30〜17 : 00 (月〜金） 

±曜•日曜-祝日は勝手ながら休ませていただきます。 

カメラサービスセンター 

干104 -0061 東京都中央区銀座 6-14-7 (リコー兰愛ビル別館） 
電話 03-3543-41 87 
受付時間： 9 : 30〜17 : 00 (月〜金） 

±曜•日曜-祝日は勝手ながら休ませていただきます。 

■リコー デジタルカメラの情報がインターネットでご覧頂けまず。 
http :// www . ricoh . co . jp / dc / index.html 
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